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A DIGITÁLIS CSODA 


Ismét a Philipsnek köszönhető a nagy áttörés a HiFi 
audio csúcsain. Ezt képviseli a 900-as sorozat, 

a forradalmian új, digitális rendszerű hangdobozokkal, 
Ez a rendszer kizárja a jelhibákat. 

Az előállított hang minősége új korszakot nyit 
a hangsugárzók történetében. 








Ennek oka, hogy a digitális jel az ön CD és DCC 
berendezéséről közvetlenül jut el a hangdobozokba, és 
csak a digitális hangdoboz alakítja át analóg jellé. 
Nincs többé torzítás! Persze ehhez önnek kitűnő 
egységekre van szüksége. 

A 900-as sorozatot úgy tervezték meg, hogy egységei 
teljes harmóniában működjenek. 

Elég bekapcsolnia a rendszer egyetlen egységét, és 
ezzel az egész rendszert működésbe hozza. Lehetőség 
van a rendszer távvezérlésére is a digitális 
hangdobozokon keresztül. 


edd nej je kábtás 
KEI CECrát Tátra 


Zokkai dígitális minő- 
séghez juttatja önt, 
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Szerkesztői jegyzet 


Ilyenkor év végén, az utolsó számban illene valamiféle , mérleget" készíteni 1992- 
ről, számba venni, hogy mit nem sikerült megvalósítanunk, és méltatni azt, ami 
(szerintünk) jól sikerült. (Ilyenkor ez utóbbi megtehető anélkül, hogy a szerényte- 
lenség bűnébe esnénk.) Illene továbbá megkérdeznünk olvasóinkat arról, hogy 
mennyire elégedettek a kiadványunkkal, miről szeretnének még olvasni stb., stb. 

Talán udvariatlanság, de én ezúttal inkább arról szeretnék írni, hogy milyen 
fejlődési tendenciák érvényesültek, milyen lényeges eredmények születtek az elmúlt 
egy-két évben az általunk figyelemmel kísért területeken. 

Általános a rendkívül gyors innováció. Egy-egy új készülék vagy akár készülék- 
generáció sokkal gyorsabban kopik el , erkölcsileg", mint fizikailag, azaz a tegnapi, 
tegnapelőtti hibátlan készülékek már-már múzeumba kívánkoznak. (Ez egyébként 
valószínűleg rengeteg gondot okoz a gyártóknak, kereskedőknek.) 

A szűkebben vett videotechnikában gyors evolúciós folyamatnak vagyunk tanúi. 
A videomagnóknál talán kicsit lassabb a fejlődés, de azért itt is jócskán akad 
említésre érdemes innováció : újabb, ill. tökéletesített editálási lehetőségek, a beépí- 
tett TBC megjelenése, automatikus fejtisztító, középre szerelt mechanika stb. Ugy 
tűnik, hogy az utóbbi hónapokban az §-VHS videomagnók végre közelítenek egy 
olyan árhoz, amely egyre több vásárló számára megfizethető. Az 5-VHS és a H18 
egyébként a profi/félprofi alkalmazásokban is előretör, valószínűleg az árának, és 
persze a kielégítő minőségnek köszönhetően. 5 

A tv-készülékek esetében szintén gyors, a kameráknál, kamkordereknél pedig 
kifejezetten viharosan gyors a megújulási, kicserélődési ciklus. Megfigyelhető, hogy 
kb. félévenként vagy még rövidebb időközönként teljesen új kamkorder-generációk 
jelennek meg egyre kisebb méretben és egyre tökéletesebb szolgáltatásokkal. Hova- 
tovább általánossá válik a színes kereső, a digitális zoom, a kézremegés stabilizálása 
stb. A Video 8-VHS-C párharc folytatódik, a nagykazettás VHS mintha kiszoruló- 
ban volna Európában (nem így Amerikában!). A választék igen-igen bőséges, és 
Magyarországon gyakorlatilag minden olyan típust megkaphatunk, amely Nyu- 
gat-Európában piacra került. 

A professzionális kamkorderekről, ill. rögzítőkről e rövid jegyzetben is meg kell 
annyit említeni, hogy a már , hagyományosnak" számító komponens, időosztásos 
analóg formátumok (Beta, M-ID versengenek az új félcolos digitális kompozit 
foriuátttonial (D3), bár a Betacamnek az egész világon igen jelentős pozíciói 
vannak. 

Visszatérve a tv-készülékekre és monitorokra, az előrelépés döntő eleme itt a 
képcső (ha az LCD-s készülékeket most figyelmen kívül hagyjuk). A jelentős 
tv-gyártók új és még újabb (, feketébbnél feketébb") képcsöveket építenek be az 
keto szolgáltatásokban és , tudásban? is egyre jobb, , rafináltabb" készülé- 

eikbe. 





A következő nagy terület az egyedi és közösségi műholdvétel, ill. a kábeltelevízió. 
Az ismert nagy cégek egyre kisebb méretben, egyre olcsóbban kínálják a közösségi, 
kábeltelevíziós/műholdvevő építőelemeket, amelyekkel biztonságosan felépíthető 
bármilyen nagy vagy kicsi közösségi vevőrendszer. Ami az egyedi vételt illeti, a 
piacon se szeri, se száma a tegnap még ismeretlen szolgáltatásokat nyújtó beltéri 
vevőtunereknek (persze ezek között néhány gyengébb minőségű is akad). Dekóder- 
rel vagy anélkül, videomagnóba, tv-készülékbe építve, antennapozicionálóval egy- 
beépítve, elképesztő választékban kaphatók. (Némi segítséget nyújthat olvasóink- 
nak az e számunkban olvasható áttekintés, amely azonban a Magyarországon 
kapható típusoknak csak a töredékét tartalmazza.) 

"Végül néhány szót a kreatív videózásról. A kamkorderek és egyéb videós berende- 
zések árának csökkenésével lassan már Magyarországon is a , házi videoműsor- 
készítés" tömegessé válásáról beszélhetünk. Ezzel párhuzamosan igény jelentkezett 
egyrészt olyan ismeretek iránt, amelyek segítséget adnak az amatőr felvételkészítők- 
nek, másrészt új eljárások, a profinál olcsóbb technika iránt, amely megkönnyíti, 
ill. pontosabbá, egyszerűbbé teszi az , aktív" videósok munkáját (különös tekintet- 
tel a vágásra). Mindezek bemutatásával, ismertetésével próbáltunk és próbálunk 
segítséget nyújtani olvasóinknak. 


Ti. Szerkesztőség nevében minden olvasónknak sikerekben gazdag, boldog új évet 
ván 


/ 
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Az Informatéka név valószínűleg nem ismeretlen az igényes 
video- és audiotermékek vásárlói, valamint olvasóink körében. 
Egyik tavalyi számunkban már jelent meg cikk a kft.-ről Egy 
sikeres vállalkozás titkai címmel. S akkor még csak sejteni 
lehetett, mennyire találó a , sikeres" titulus. 

Hogy rövid időn belül újból foglalkozunk az Informatékával, 
annak oka a cég gyors fejlődése, terjeszkedése, növekvő hírne- 
ve. És, hogy mindez miben nyilvánul meg, arról Csáki Béla, az 
Informatéka Kft. és a bolt vezetője számol be. 

Mikor a megbeszélt időben az üzletbe léptem, rögtön feltűnt, 
hogy átalakították, kibővítették és megváltoztatták belső fel- 
építését is. 

— Úgy éreztük, mindenképpen újítanunk kell a bolt küllemén 
és profilján. Most már valóban nyugodt szívvel elmondhatom: 
kívül, belül és a kínálatban is nyugati színvonalat képviselünk. 
Az itteni üzletünket — ahol eredetileg csak komputereket árul- 
tunk — felosztottuk. A felső szint a komputer és irodatechnikáé, 
míg a földszinten kizárólag a SONY, PANASONIC, TECH- 
NICS termékekkel foglalkozunk. Szükségünk volt a helyre, 
hiszen véleményem - és remélem, mások véleménye — szerint a 
SONY legnagyobb választéka nálunk található meg. A PANA- 
SONIC és a TECHNICS kínálatából pedig már az úgynevezett 
, hifibb" berendezéseket is forgalmazzuk. Ez a bolt profilja, 
ezeken és kábeleken, kiegészítőkön kívül itt mással nem foglal- 
kozunk. 

— De ez csak az egyik üzletetek! A másik boltban más cégek 
termékeivel találkozhatnak a vásárlók. 

— Igen, ez a Hifi-barlang. Ennek profilja a többi cégre épül. 
Ezek közül a legjelentősebb a DENON. Ebből igen nagy a 
kínálatunk, sőt bővültünk is, mert a csak angol piacra készített 
berendezéseket is be tudjuk hozni. De ezenkívül teljes válasz- 
tékban megvásárolhatók vagy megrendelhetők a MISSION, 
HEYBROOK, SONY, PANASONIC berendezések. Elkészült 
a videósok munkáját segítő, kibérelhető vágó-editáló , szo- 
bánk" is. Ugyanitt működik egy behallgató terem, ahol a hang- 
falakat lehet tesztelni. 

— De ezzel még nincs vége... Nem csak ez a két üzlet tudósít 
az Informatéka munkájáról! 

— Beszállunk vállalkozásokba, céget alapítunk... Nemrégi- 
ben nyílt meg egy új üzletünk Infocomp Kft. néven, és összehoz- 
tunk egy angol-magyar vegyes vállalatot a OUAD, a MIS- 
SION CYRUS és a HEYBROOK termékek kizárólagos képvi- 
seletére. Ezeket a berendezéseket az Infovox Kft. hozza be. 

S amit még meg szeretnék jegyezni : nagyon sokat köszönhe- 
tünk az R. A. Trade-nek. Ök ma Magyarországon a SONY 
legnagyobb eladói, s nélkülük mi sem tudnánk ilyen magas 
színvonalon működni. 

— A Média "92 kiállításon bemutatkozott egy új cég: a STU- 
DIOTECH Hungary Kft. 

— Na igen, ehhez is van némi közünk. Ez egy belga-magyar 
vegyes vállalat. Lényege, hogy profi stúdiótechnikával foglal- 
kozik, profi audio- és videoberendezéseket forgalmaz. Evvel a 
műfajjal régebben mi is megpróbálkoztunk, de nem igazán illett 
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bele a bolt profiljába. Egy belga üzleti partnerem, aki már régen 
az egyik fő szállítónk, keresett meg egy ilyen profilú bolt ötleté- 
vel, hogy volna-e kedvünk részt venni benne. Harmadik part- 
nerként beszállt a Broadcast Video Bt. Így jött létre az üzlet. 
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biztonsági rendszerek 


Szólni illik valamit e rendszerek 
elemeiről is. A VSS 2240 egy 
fekete-fehér video-alaprend- 
szer: kamera és monitor, amely 
modulszerűen bővíthető (több 
kamera, több monitor, rögzítő 
képmagnó). Kétféle kamerával 
szállítják. Az érzékenység mind- 
kettőnél 4 lux, de már 1 lux ese- 
tén elfogadható képet adnak. Az 
egyik fix, a másik varióobjektív- 
vel van felszerelve. Az alapki- 
építésben négy kamera képét 
lehet manuálisan vagy automa- 
tikusan, ciklikusan váltogatni a 
monitorba épített időzítő segít- 
ségével. A kamera és a monitor 
távolsága maximálisan 200 m 
lehet. Nagy megbízhatóságú, fo- 
kozott környezeti igénybevéte- 
leknek megfelelő kivitelben ké- 
szül a kamera és a monitor is. 


A Video 800 típusú kamera az 
előző kamera színes változata. 
Sok esetben ugyanis az azono- 
sításnál a színnek döntő szere- 
pe van (pl. gépkocsiforgalom- 
ellenőrzés stb.). Ez is képes 
1 lux alatti megvilágításnál dol- 
gozni, amikor is a kontúrkorrek- 
ció, valamint színkorrekció segít 
a színes kép minőségének javí- 
tásában. A fényviszonyok válto- 
zásainak megfelelően a kiolva- 


A Philips VSS 2240 jelű fekete-fehér zárt láncú tévérendszere. 
A kamera 1 iuxnál már dolgozik; a monitoron beállítható a 
kamerák kapcsolgatásának automatikus időzítése. 
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sási sebességet is változtatni le- 
het. A fehéregyensúlyt lehet 
automatikusan, kézzel, belső 
vagy külső  megvilágításnak 
megfelelően  — (automatikusan) 
szabályozni. A kameránál gon- 
doltak arra is, hogy a jobb minő- 
ség érdekében S videokimenet- 
tel is ellássák (opció). Érdekes- 
ség, hogy a szabványos PAL ki- 
menet mellett van CVBS 150 2 
impedanciájú szimmetrikus ki- 
menete is. Ellenáll extrém kör- 
nyezeti hatásoknak is és nagyon 
megbízható (MTBF nagyobb, 
mint 90 000 óra). 


A CCTV Remote Observation 
System - nevéből adódóan — 
távellenőrzési feladatokat lát el. 











A CCD 600 színes megfigyelőkamera számos auto- 


matikával van ellátva annak érdekében, hogy 1 lux 


megvilágítás mellett is jó színes képet adjon. $-VHS 

kimenettel is el lehet látni és szimmetrikus videoki- 

menete ís van. 
Lényegében zárt láncú tv-rend- 
szerek elemeiről van szó, ame- 
lyekből különféle, az igények- 
nek megfelelő hálózatok építhe- 
tők ki. Többféle kamera, fekete- 
fehér és színes monitor, kap- 
csolóegységek, objektívek, mo- 
toros kameraállványok, klíma- 
védett kameraház, diszpécser- 
rendszer stb. szolgál a sokféle 
igény és környezeti feltétel ki- 
elégítésére. 


A CLS 9000 a naplózás feladatait 
hivatott felsőfokon ellátni profi 
rendszerekben, pl. forgalomirá- 
nyításban, bankokban, repülőte- 
reken. Az adatokat nemcsak tá- 
rolni tudja, hanem visszkeresési 
funkciói is vannak. A legnagyobb 
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egység, amely négy rögzítő egy- 
séggel van felszerelve maximum 
128 csatornát tud fogadni; a ki- 
sebbek 64 helyi vagy távoli forrás 
fogadására képesek. A kiépítés 
az igényekhez igazítható. A za- 
varbaejtően sokféle funkció és 
szolgáltatás között számos olyan 
van, amely a rendszer megbízha- 
tóságát hivatott növelni. Ha pl. a 
kazettát betesszük, a gép végig- 
teszteli, hogy nem hibás-e; ha a 
rendszer valamilyen része meg- 
hibásodott, a felvétel automatiku- 
san elindul, hogy az adatrögzítés 
folyamatos legyen. Áramkimara- 
dás esetén 48 óráig megőrzi a 
programokat és automatikusan 
újraindul a felvétel a tápfeszült- 
ség visszaállásakor. Automatikus 
erősítésszabályozás, ún. stand- 
by csatorna (tartalék egy másik 
meghibásodása esetére) stb. 


szolgálja az adatrögzítés na- 
gyobb biztonságát. A távvezérlő 
panel a rackbe szerelt egységek 
kényelmes kezelését biztosítja. 
Az archivált adatok lemezen vagy 
kinyomtatva is megőrizhetők. Me- 
nüszerű program gondoskodik a 
felhasználókkal való optimális 
kapcsolatról. 

Az ember elgondolkodhat 
azon, hogy hová fejlődött a világ, 
hogy ilyen technikákat kell bevet- 
ni annak érdekében, hogy meg- 
védjük azt, ami az életben talán 
mindig is a legfontosabb volt: az 
információt. A kérdés csak az, 
hogy sikerül-e? Mert az élet azt 
mutatja, hogy minden zár, fal, 
rács feltörhető és előbb-utóbb fel 
is törik. Akárhogyan is van, a Phi- 
lips biztonsági rendszereivel vé- 
dett adatok és egyebek pillanat- 
nyilag jó helyen vannak. 





A Philips CLS 9000 naplózó, ill. adatrögzítő rendszere. 
Akár 128 csatornát is képes folyamatosan rögzíteni. 
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FREESPACE 


A BOSE FreeSpace üzleti 
hangosítórendszert arra 


sugárzó 
egyébként 


PHILIPS — 


rendszer az 
legjobb, leg- 





tervezték, hogy tökélete- 
sen kielégítse a kereske- 
delmi hangosítási igénye- 
ket. 

Ha pénzt fektetünk 
egy üzleti  hangosító- 
rendszerbe azzal a céllal, 
hogy az is a kereskedel- 
mi tevékenységünket tá- 
mogassa, abban is bizo- 
nyosak akarunk lenni, 
hogy a vendégeink, ve- 
vőink vagy ügyfeleink 
tényleg olyan kiváló mi- 
nőségű hangot halljanak, 


amilyet szeretnénk. 
A nem megfelelő hang- 
REFLEKTOR 


színvonalasabb kereske- 
delmi hangműsort is le- 
ronthatja. 

A hangsugárzók gyár- 
tásában jelentős szerepet 
játszó BOSE Corporation 
már több, mint 25 éves 
tapasztalattal rendelkezik 
az üzleti tevékenységet 
támogató minőségi 
hangrendszerek  előállí- 
tásában. Ez a tapaszta- 
lat és az intenzív ku- 
tatómunka vezetett a 
BOSE FreeSpace üzleti 
hangrendszer kidolgozá- 
sához. 








Telt, gazdag hangkép 
tetszőleges hangerő 
mellett 


A zene hangerejét általá- 
ban a pillanatnyi forgalom 
alakulása, a napszak vagy 
más pillanatnyi be- 
folyásoló tényező szerint 


akarjuk változtatni. Az em- 
beri fül azonban más-más 
hangerő mellett más-más 
módon érzékeli a hangot. 
Pl. kis hangerő esetén kor- 
látozottan halljuk a mély 
hangokat. Ez az oka an- 
nak, hogy miért érezzük 
természetellenesnek oly 
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Hová 

VISZ 

a FUBA 
omnibusz ? 


Multifunkcionális 
hálózat adatok, 
szöveg és kép 
továbbításához 


7 ML 


(orr latrTTteE tol 


A címben feltett kérdésre nagyképűen így válaszol- 
hatnánk : egy olyan világba, ahol az ember kényel- 
mét és biztonságát szolgáló információk már 
nagyrészt automatikusan, szinte észrevétlenül jön- 
nek-mennek az ember ottthona és a megfelelő szol- 
gáltató központok között. Mielőtt az embernek 
Madách falansztere vagy a Fahrenheit 431 című 
film jutna eszébe, gyorsan szögezzük le, hogy , ár- 
talmatlan" dologról van szó: a rendszer ugyanis 
a kábeltévéhálózatokra épül. De lássuk a részlete- 
ket! 

A kábeltévé koaxiális kábelt használ a nagy- 
frekvenciás jelek átvitelére, azonban a frekvencia- 
sáv korántsincs teljesen kihasználva. Főleg az ala- 
csonyabb frekvenciák tartományában bőséges hely 
áll rendelkezésre, amelyet a szabványos kábeltévé- 
csatornák nem használnak ki. Ugyan némely frek- 
vencia a KTV mérő és ellenőrző jelei számára fog- 
lalt, mégis sok hely kínálkozik egyéb információk 
átvitelére. Az ötlet nem új, de a FUBA most egy 
teljes rendszert kínál, amely a legkülönfélébb szol- 
gáltatókat, illetve szolgáltatásoket kötheti össze a 
felhasználókkal, otthonokkal. A dolgot bonyolít- 


FUBA- 
OMNIBOX 




















ja, hogy nincsenek egységes műszaki szabványok és 
a hálózatok, jelek, üzemmódok tekintetében or- 
szágonként bizonyos mértékben eltérő előírások 
vannak. Várható azonban, hogy az egyértelműen 
hasznos, bevált szolgáltatást előbb-utóbb szabvá- 
nyosítják és a többiek is átveszik. Szórakozás? 
Természetesen már rég nem az; elszemélytelenedő 
világunkban az emberek nagy árat hajlandók fizet- 
ni a biztonságért és a kényelemért — ez pedig üzlet, 
nem is akármilyen. A kábel pedig egy újabb köl- 
dökzsinór, amely a technikához köt bennünket. 
A kábelhálózatokat építők és üzemeltetők a tévé- 
programok mellett egyre többféle szolgáltatást kí- 
nálnak a felhasználóknak. A felhasználó ez esetben 
nemcsak a lakásban lakó lehet, hanem pl. valame- 
lyik közmű is, amelyik távmérési, illetve távszabá- 
lyozási szolgáltatást rendel meg a hálózatot üze- 
meltetőtől. 

Mivel a lakosságnak már ma is jó része rendel- 
kezik kábeltévé-csatlakozással, egyre bővül annak 
a lehetősége, hogy a tévéjelek mellett közüzemi 
(távmérési és távszabályozási) információkat to- 
vábbítsanak. Ezenkívül biztonsági és üzleti infor- 
mációk is átvihetők, ami a vállalkozói szféra és az 
egyéb közintézmények érdeklődését is magára 
vonhatja (irodák, lakások, üzemek, bankok, üzle- 
tek, kórházak, közlekedési és parkolási rendsze- 
rek, orvosok, uszodák, iskolák, múzeumok, pa- 
tyolat. . .). 

A sokféle információ feldolgozása és továbbítá- 
sa a mikroprocesszorok és a digitális technika ko- 
rában nem annyira műszaki, mint inkább szervezé- 
si feladat. A FUBA Omnibus rendszer különféle 
információgyűjtő, tároló, kapcsoló, vezérlő stb. 
egységek bonyolult hierarchiájából áll, amelyek 
az automatikus kommunikációt szervezik az egyes 
szolgáltatók és felhasználók között. A csúcson és 
a magasabb szinteken egy-egy személyi számító- 
gép, alacsonyabb szinteken modemek, . tárolók, 
elosztók, illesztő egységek, adatregenerálók, kon- 
verterek stb. vannak. A rendszer működése ha- 
sonló a levélszekrényhez: az információ egy köz- 


ponti , dobozba" érkezik, ahonnan a megfelelő 
helyre vagy helyekre irányítják. A levél tartalmát 
a rendszer nem figyeli, de lehet úgy programozni, 
hogy bizonyos típusú leveleket ,felnyisson" és 
az azokban levő információkat feldolgozva to- 
vábbítsa. Ez természetesen a felhasználóval való 
előzetes megegyezés alapján történik, így bizo- 
nyos adatvédelmi funkciók is megvalósíthatók. 
Egy-egy üzenet terjedelme korlátozott, tehát a 
hosszú üzeneteket több részre kell darabolni. 
Az egyes információk prioritási rendbe szervez- 
hetők (pl. vészjelzések és mérők adatainak leol- 
vasása stb.). Egy-egy üzenet kb. 3 másodperc 
alatt jut el a címzetthez. Egy központ 250 
klienst tud kiszolgálni; az ilyen egységeket egy 
magasabb szinten levő központ fogja össze, 
amely szintén 250 ilyen egység tevékenységét 
szervezi stb. Legfelül egy közönséges PC van 
(AT 386, 33 MHz, 16 MB operatív memória, 
koprocesszor, 120 MB merevlemez-kapacitás, 
egér, nyomtató), amely a FUBA Omnibus 
rendszerszoftvert kezeli. Az alatta levő szinte- 
ken egyszerűbb PC-k vannak, amelyekre a 
250x250x... számú még egyszerűbb számító- 
gépek csatlakoznak. Az egyes szinteken külön- 
féle frekvenciákon és más-más adatátviteli se- 
bességgel folyik a kommunikáció. Így a hálózat 
71,3 MHz frekvencián küldi az adatok, amíg a 
felhasználók felől 6,5 MHz frekvencián törté- 
nik az átvitel stb. 

Az Omnibus rendszer felhasználóinál antenna- 
csatlakozó doboz helyett ún. , omnibox" egység 
van felszerelve, amelynek saját azonosító száma 
van. Tulajdonképpen ez is egy kis számítógép, 
amely hidat képez a kábeltévéhálózat és a lakásban 
található információforrások között. Ezek a leg- 
különfélébb szenzorok lehetnek, amelyek a kétve- 
zetékes buszrendszerhez csatlakoznak. 

Az ilyen és hasonló rendszerek bevezetésével 
lassan elérjük, hogy a gázóránk a közművel és a 
bank számítógépével társalog és a postás többé 
egyszer sem csenget. . . 





( Folytatás a 9. oldalról) 


sok kereskedelmi hango- 
sítórendszer hangját. Ez- 
zel szemben a BOSE 
FreeSpace üzleti hango- 
sítórendszer a szabadal- 
maztatott, — dinamikusan 
ekvalizált hangsugárzók 
alkalmazásával automa- 
tikusan a mindenkori 
hangerőhöz . illeszti a 
basszusok szintjét. 


A hanghatás nem marad 
el a belsőépítészeti 
kialakítás mögött 


A parányi kockahangszórókat olyan he- 






A FreeSpace rendszer szinte láthatatlan 
hangszórói finom eleganciával fokozzák 
bármely kereskedelmi létesítmény at- 
moszféráját. 












A hang széles körben 
egyenletesen terül szét 


Sok üzleti  hangosító- 
rendszer csak ,törések- 
kel" teríti be hanggal a 
kívánt területet, ennek az 
a következménye, hogy a 
hang egyes részterülete- 
ken túl hangos, másokon 
meg túl halk. A nagymé- 
retű hangszóró dobozok 
korlátozzák a sokoldalú 
felszerelhetőséget, ezáltal 
pedig azt is, hogy na- 
gyobb területekre osszuk 
el a hangot. A FreeSpace 
rendszer különleges ki- 
alakítású, szélesen terítő 
kockahangszórói sokkal 
egyenletesebb . besugár- 
zást biztosítanak keve- 
sebb hangszóró alkalma- 
zásával, mint a hagyo- 
mányos  hangszórókkal 
építkező rendszerek. 


Feltűnően jó mélyhangok 
nagyméretű dobozok 
nélkül 


A legtöbb hagyományos 
hangrendszer nagymére- 
tű, ormótlan hangdobozo- 
kat alkalmaz a megfelelő 


Arra van szükségünk, e. 

hogy állandóan kellemes évért fetekelelígytdetjjagtlósi 
hangzást biztosítsunk ajlgtéal erez sersezgeet ső 
anélkül, hogy az üzleti 5 jé 8 
környezet látványát el- TVÖGMKMÁG AM JÉT 
rontanák. A FreeSpace 
rendszer könnyen átfest- 
hető " kockahangsugár- 
zókat alkalmaz (méretük 
körülbelül akkora, mint 
egy kávés bögre). Ezek 
feltűnésmentesen  belesi- 
mulnak a környezetbe. 
Vendégeink vagy ügyfe- 
leink tehát élethű hangot 
hallanak egy szinte lát- 
hatatlan hangszóró rend- 
szerből. 
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mélyhang-visszaadáshoz. 
A BOSE ezzel szemben 
saját  szabadalmaztatott 








Acoustimass eljárását al- 
kalmazza egy olyan kis- 
méretű basszusdoboz ké- 
pében, amely nem kerül 
a vendégek szeme elé, 
mégis betölti a teljes te- 
ret. A kockahangszórók- 
hoz hasonlóan a basz- 
szusmodul is könnyedén 
átfesthető a környezethez 
illeszkedő színűre, vagy 
teljesen elrejthető szem 
elől. 


Sokéves, megbízható, 
kiváló minőségű 


működés 


Ha egy rendszer erősítő- 
je és hangszórói nem 
működnek egymáshoz 
gondosan illesztett rend- 
szerben, ennek követ- 
kezménye a nagyobb 
hangerőknél jelentkező 
torzítás lehet. A BOSE 
FreeSpace ennek kikü- 
szöbölésére saját belső 
erősítőt használ, amely 
az Acoustimass basszus- 
modulban van elhelyez- 
ve. Tökéletesen illeszke- 
dik mind a basszusmo- 
dulhoz, mind a kocka- 
hangszórókhoz,  ennél- 
fogva bármilyen hangerő 
mellett tökéletesen műú- 
ködik, hallható torzítás 
nélkül. A  FreeSpace 
rendszerben ezen túlme- 
nően még beépített vé- 
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Az Acoustimass basszusmodulhoz tarto- 
Zó, különlegesen tervezett felfogó sze- 
relvények segítségével az egység bár- 
hová biztonságosan felszerelhető. 


delem is van a hangszó- 
rók túlterhelése ellen. Ez 
megvédi a rendszert a 
túl nagy hangerő miatti A hang egyenletes, széles terítése olyan 


Ó) minőségi hangzást nyújt, amely jó köz- 
fongálódásoktól: érzetet biztosít nagy területű étkezők- 
ben is. 






A FreeSpace rendszer 
beépített telepítési szerel- 
vényekkel rendelkezik, 
amelyek kielégítik a szo- 
kásos kereskedelmi vagy 
vendéglátó környezetben 
való gyors és biztonsá- 
gos telepítés követelmé- 
nyeit. Mindezzel időt ta- 
karíthatunk meg és a 
telepítő az optimális el- 
érhető hangminőségre 
koncentrálhat a feladat 
elvégzése során. 


F zmázjjt ma MÉ se ását 


! A BOSEFreeSpace üzleti hangosítórendszer mű- 
! szaki adatai ! 


I  Acoustimass basszusmodul: ! 
Í Méretek: 32x51x23 cm I 
Tömeg: 168 kg I 
Keresztezési frekvencia: 180 Hz ] 
! Beépített hangszóró: 1 db 8 colos mélyhangszóró 
Erősítő: 
i Kimenő teljesítmény: felüláteresztő: 50 W/50 W 
I aluláteresztő: 100 W 
Kockahangszóró: 
Méretek: 114 x11,4x9,5 cm 
Tömeg: 0,56 kg 
Beépített hangszóró: 1 db 2.24 colos mágnese- 
í sen árnyékolt hangszóró 

















ezi 





! 





SHARP 


videovetítőók 
Magyarországon 


Az első  videoprojektorok 
mintegy 10 évvel ezelőtt tűn- 
tek fel hazánkban. 1983-ban 
az első országos videoszemle 
egyik szenzációja volt az a 
Barcovision II típusú projek- 
tor, amely kb. 6 x 8 m-es sar- 
kos, torzításmentes képével 
valóban impozáns, moziszerű 
élményt nyújtott. Igaz, eh- 
hez a teljes sötétség is hoz- 
zájárult, mert a fényerő 
csak ilyen körülmények kö- 
zött volt kielégítő. A kifo- 
gástalan képminőség bizto- 
sítására mintegy 60 (!) da- 
rab beállítószerv szolgált; 
gyakorlott kezelő kevesebb, 
mint egy óra alatt üzemkész 
állapotba tudta hozni a pro- 
jektort és ha a gép és a vetí- 
tési felület távolsága nem 
változott, az  utánállításra 
napokig nem volt szükség. 
Azóta eltelt némi idő. A ve- 
títőcsöves készülékek mellett 
megjelentek az LCD-s projek- 
torok. Ezek működési elve: 
nagy fényerejű halogénizzó 
három színre bontott fényét 
LCD-panelek fényáteresztő 
képességének változtatásával 
modulálják. [A részletes leírás 
megtalálható a Videotechnika 
korábbi, 1991/3. (16.) számá- 
ban.] A fejlődés a minél töké- 
letesebb videokép irányába 
mutat, amit az LCD-s video- 
vetítőknél többek között a 
minél nagyobb számú kép- 
elem tesz lehetővé. Az itt be- 
mutatott két típus — a Sharp 
XV-330H és a Sharp 
XV-530H esetében ez 
3x100.980, ill. 3 x 112.320. 
A hármas szorzó a három (R, 
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G, B) LCD-panelre utal és a 
valóságban nem jelenti a fel- 
bontás megháromszorozódá- 
sát. Mindazonáltal az LCD- 
vel működő videoprojektorok 
képminősége — meglehetősen 
jó. A felhasználónak nem kell 
konvergenciaállítással foglal- 
koznia; ezt a gyárban elvég- 
zik. Mivel a készülék áramkö- 
rei korrekt módon dolgoznak, 
megfelelő bemenőjel esetén az 
említett képpont-szám mint- 
egy háromszáz sornyi vízszin- 
tes felbontást ad az XV-330H 
készüléknél; az XV-530H 
esetében ez a szám kb. 400. 
A két készülék lényegében 
csak a fényerő tekintetében 
különbözik. A fényáram a tí- 
pusjelből sejthetően 330, illet- 
ve 530 lumen, ami 1 m átlójú 
képet feltételezve 770 lux, ill. 
1000 lux fényerősséget bizto- 
sít (csúcsfehérre vonatkoztat- 
va). A vetítési távolság tág ha- 
tárok között változhat. Mind- 
két készülékben ugyanazt az 
objektívtípust . alkalmazták, 
így a vetítési távolság és a kép- 
méretek is azonosak: mini- 
mum 1,1 m-től (20 colos, azaz 
51 cm-es képátló) maximum 
5,5 m-ig (150 col, azaz 382 
cm-es képátló). A képméret 
változtatását a gép és a vetíté- 
si felület távolságának variá- 





lása mellett a varioobjektív 
1,6-szoros átfogása és a fó- 
kusz állíthatósága teszi lehe- 
tővé. Rendkívüli vetítési tá- 
volságokhoz kétféle tele- és 
kétféle nagylátószögű objektí- 
vet is kínál a Sharp a készülé- 
kekhez. A vetített kép fény- 
erejének és kontrasztjának to- 
vábbi növelése érhető el ak- 
kor, ha polarizáló bevonattal 
ellátott vetítóvásznat haszná- 
lunk, mivel ez mintegy 
50 96-kal csökkenti a fények 
szóródását az ernyőn. 

Ezek a vetítők könnyen 


NYOMTATÁS 


R. A. TRADE 
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hordozhatók : tömegük 
mindössze 10 kg és az 
üzembeállítás csupán perce- 
ket vesz igénybe. Lehet akár 
a falra is vetíteni és a nagy 
fényerő miatt nem szükséges 
sötétség a kép nézéséhez. 
Alkalmasak hátulról történő 
vetítésre is, amihez mindösz- 
sze egyetlen gombot kell 
megnyomni. A kényelmet 
tovább növelik az első pro- 
jektorokhoz képest feltű- 
nően kibővült szolgáltatá- 
sok. Ezek a készülékek al- 
kalmasak PAL és SECAM 
— az XV-530H NTSC -— je- 
lek fogadására is. Emellett 
van RGB és S-video beme- 
netük is. A beépített erősítő 


és hangszórók 2x5 
W hangerőt biztosítanak. 
A készülékek csaknem min- 
den paramétere távvezérel- 
hető, emellett lehet a képpel 
és hanggal fel- és leúszni, a 
képen cursor segítségével 
mutogatni, a beállítási és 
egyéb adatokat a képenyőre 
kiíratni. Négy  memóriare- 
keszben tárolhatunk különfé- 
le beállításokat. Gombnyo- 
másra visszatérhetünk a gyári 
(alap-) beállításhoz. A vetítési 
idő, illetve a kikapcsolás idő- 
zítésére is van mód. 

A gépekben alkalmazott 
speciális, nagy fényerejű ha- 
logénizzók élettartama 
mintegy 2000 óra. Az izzó 


esedékes cseréjére egy felvil- 
lanó . LED figyelmeztet 
ugyanúgy, ahogyan a túlme- 
legedésre is; végső esetben a 
készülék önmagától kikap- 
csol. — Ezért — üzemeltetése 
nemcsak e célra speciálisan 
kialakított szobákban, hanem 
otthon vagy irodákban, isko- 
lákban stb. is biztonságos. 
A csekély áramfelvétel miatt 


SNART 


— mindössze 220 W — minden 
szokásos hálózatra rákapcsol- 
hatók. — Csekély méreteik 
(XV-5S30H:  232x304-x 447 
mm) következtében elférnek 
egy nagyobb aktatáskában. 
Kezelést alig igényelnek, csu- 
pán a ventilátorlégszűrőt kell 
kb. százóránként kitisztítani. 
A készülékeket nálunk a Ko- 
pi-Ker SHARP forgalmazza. 


ISI0N 





5-VHS újdonságok 


a Panasonic -tól 


S-VHS ministúdió mindenkinek 


A PANASONIC S-VHS ministúdió, 
amely a legolcsóbb megoldás video- 
stúdió kialakításához, kétgépes editá- 
ló rendszerből és egy kamkorderből 
áll. Az editálóval inzert és hozzáadá- 
sos üzemmódban dolgozhatunk nor- 
mál és Hi-Fi hang használatával 


Az új AG-455 típusú S-VHS kam- 
korder Hi-Fi hangot is rögzít beépített 


sztereó  zZoommikrofonnal, optikája 
12-szeres. 
A digitális  erősítésszabályozás 


gyengén megvilágított helyszínen is 
jó minőségű felvételt biztosít. Pro- 
fesszionális editáláshoz időkód (LTC, 
VITC) szalagra rögzítésre is lehetsé- 
ges. 

A beépített hangmonitor a helyszí- 
ni felvételek hangjának ellenőrzését 
teszi lehetővé felvétel közben. A digi- 
tális jelfeldolgozás segítségével .digi- 
tális trükköket készíthetünk a felvé- 
telbe (pl. állókép folyamatos élő 
hanggal, strobe effektus), valamint az 
állókép és az aktuális mozgókép fel- 
vétel közben egymással keverhető. 


A ministúdió elemei: 
AG-455 S-VHS kamkorder 


2 db AG-5700 VHS felvevő magnó 
kétcsatornás normál és Hi-Fi hang- 
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gal, RS 232 számítógépes vezérlési 
lehetőséggel. 

Az AG-A570 editálásvezérlő egy fel- 
vevő és egy lejátszó S-VHS képmag- 
nót vezérel RS 232 kommunikációs 
porton keresztül, vágás inzert és 
hozzáadásos üzemmódban. 

2 db WV-CM1000 10 colos színes mo- 
nitor 2 bemenettel, PAL és NTSC je- 
lek fogadására. 


Ideális technika: 


e helyi stúdiók számára hír- 
anyaggyűjtésre, egyszerű riportok 
vágására, 

e oktatási intézmények részére, 

e termékbemutatók,  referenciafilmek 
készítésére. 


A mixer, amellyel megvalósul 
a műsorkészítők régi álma 


A PANASONIC új WJ-M.X50 típusú mi- 
xere egyesíti magában a népszerű 
MX-12 egyszerű kezelhetőségét és 
széles körű felhasználhatóságát, vala- 
mint az AG-A800 editorhoz kapcsolt 
AG-SW-800 A/V keverő kényelmét és 
pontosságát, egy sor további új szol- 
gáltatással kiegészítve. Az MX10 és 
az MX12 sikerén felbuzdulva és a fel- 
használók véleményét maximálisan 
figyelembe véve készítette el a gyár 
az MX50-es A/V mixert, amelyből 





automatikusan kép- és hangkeverő 
rendszer alakítható ki. A 4 bemenetű 
mixeren 287 különböző WIPE minta 


állítható elő, ebből 255 címezhető 
külső vezérlőről. A videobemenetek 
Y/C vagy összetett videojelek lehet- 
nek, a hang az 1-es és a 2-es beme- 
neten XLR típusú a 3-as és a 4-es 
bemeneten RCA csatlakozóval sze- 
relt. A programkimenet videojele Y/C 
és BNC csatlakozón egyaránt elérhe- 
tő a hangjelek XLR és RCA, azaz 
szimmetrikus és aszimmetrikus for- 
mában is rendelkezésre állnak. Ezáltal 
az MX 50 egyszerűen beépíthető meg- 
lévő rendszerekbe különböző képma- 
gók kevert használata esetén is. A mi- 
xerben egy 8 félképes PAL szekvenciát 
követő szinkrongenerátor van. Ehhez 
csatlakozik két frame synchronizer, 
ezáltal a keverni kívánt két forrás jele 
egymással teljesen szinkronba kerül, 
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időzítési probléma nem merül fel. Ez 
egyfajta zavarvédelmet is jelent: a ki- 
menő jel stabilabb, mint a bemenő. 
Képmagnó esetében ez TBC funkciót 
valósít meg. Egy sor új digitális trükkle- 
hetőség adódik a két képtárolós szink- 
ronizátor használatából. Az MX12-nél 
megszokottakhoz képest szembetűnő a 
képmező 4, 9, 16 részre történő felosz- 
tása, a képek kicsinyíthetősége és a 
lapozástrükk. A hatékony produkciós 
mixert luminancia és krominancia (blue 
box) trükk lehetősége teszi teljessé, va- 
lamint downstream key funkció, mellyel 
bármelyik jelforrás vagy külső kamera 


jele a mixer kimenőjelébe inzertálható. 
A mixer vezérelhető RS 422 porton és 
számítógépes RS 232 összeköttetésen 
keresztül is. A/B roll vágás esetén a 
keresztpontok átcímezhetők, ez azt je- 
lenti, hogy vághatunk az 1. és 2, a 2. és 
3. és a 3. és 4. bemenetek között. Az 
AG-A800 editorral összekapcsolva a 
mixert AFV (audio follow video), azaz a 
videojel áttűnését hangban követő, 
üzemmódban is dolgozhatunk. Az emlí- 
tett editorral 98 féle WIPE minta címez- 
hető a 99-edik pedig GPl-ként viselke- 
dik, vagyis a mixeren beállított és me- 
móriában tárolt összetett trükköt lehet 


a kívánt időpontban elindítani a vágás 
során. Kiegészítőként csatlakoztatható 
a mixerhez a WJ-KB50 típusú felira- 
tozó, amel egy megszokott PC billen- 
tyűzet. Három különféle betűtípus 
használható, kerettel, árnyékkal vagy 
a kettő kombinációjával, a vízszintes 
és függőleges húzós inzertek és álló 
feliratok készítésekor. Természete- 
sen nem jelent problémát bármely 
más számítógép használata sem fel- 
iratok vagy animációs ábrák keveré- 
sénél, egyetlen feltételt kell biztosíta- 
nunk: a számítógép korrekt videoje- 
let adjon ki. 


Az itt bemutatott újdonságok megtekinthetők a Panasonic stúdiótechnika 
magyarországi vezérképviselete, a Securiton Electronics Magyarország Kft. 





bemutatótermében a Váci út 168-ban. 





Új BASF 
kazetták 


Új korszak az audiokazetták történetében 

Az elsők között mutatta be a BASF a kölni Photokina/Hi-Fi 
vásáron a DDC Maxima típusú 60, 75 és 90 perces digitális audio- 
kazettáit. Már jövőre megjelennek a még hosszabb műsoridejű 
kazetták is. A műszaki megoldáshoz hasonlóan a formatervezés 
is modern: sötétkék és türkiz az alapszín, halványzöld a felirat. 
A piaci bevezetés a rendszer indításával egyidejűleg kezdődik. 

A , robbantott" kép a DCC Maxima belső felépítését mutatja. 





Ötórás műsoridő Super High Grade minőségben is 

Három játékfilm vagy egy sorozat hat epizódja fér el egyetlen 
videokazettán — mégpedig Super High Grade minőségben. A há- 
rom éve bevezetett első ötórás BASF videokazetta után a műsor- 
idővilágbajnok most belép a felsőbb minőségi osztályba is. 





Hosszabb műsoridejű kamkorderkazetták 

A P5-110 MP és a P5-120 ME típusokkal a BASF 1993. első 
negyedévében hosszabb műsoridejű 8 mm-es kamerakazettákat 
vezet be. 
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stúdiótechnika : 





I UDI 


Az Üllői úton, az Üzletek Házában nyitotta 
meg irodáját és bemutatótermét a STU- 
DIOTECH HUNGARY KFT. belga-magyar 
vegyes vállalat. A cég alapítói a STUDIO- 
TECH BELGIUM; az Informatéka Kft. és a 
Broadcast Video BT. 

A cég professzionális video- és hang- 
stúdió berendezések forgalmazásával, 
telepítésével, szervizelésével, tervezési 
és beruházási tanácsadással foglalkozik. 
Felvetődhet a kérdés, hogy miben külön- 
bözik ez a cég a többitől, illetve miben 
szeretne különbözni a többitől! 

Az első és legfontosabb, hogy itt az iro- 
dában működik saját szervizünk (Broad- 
cast video Bt.), amelynek két alapító tagja 
közel tizenöt évig a Magyar Televízióban 
tevékenykedett, mint szervizmérnök, kel- 
lő jártasságra tett szert a videostúdiók 
tervezése, építése és szervizelése terén. 
E cég látja el a Nap TV-n kívül számos 
hazai kábeltévé és utómunkálati stúdió 
karbantartási és javítási munkáit. (Pl.: 
Royal Kft., Pilot Kft., MTV Regionális stú- 
dió, s számos vidéki kábeltévé stb.) 





rélékáserséssége 


dedésánzt, 


A mikroprocesszoros OR 208/OR 209 típusjelű 
programozható WISI antennapozicionáló berende- 
zést (a képen a felső készülék) az OR 205 WISI 
beltéri műholdvevő tunerrel való együttműködésre 
tervezték (és ennek megfelelően csatlakoztathatók is 
egymáshoz), azonban önálló egységként is használ- 
ható. 

30 műholdpozíció (nevenként max. 6) és mind- 
egyikhez külön polarizációs helyzet beprogramozá- 
sára van lehetőség. A műholdak és a pozíciók kivá- 
lasztása egyszerűen az OR 205 műholdvevő távsza- 


16 VIDEOTECHNIKA 








Profi 


Az Informatéka Kft. a consumer be- 
rendezések terén jelentős eredménye- 
ket ért el. A Sony-Panasonic márka- 
bolttal a stúdiótechnikába is megpró- 
bált betörni, jelentős sikerrel. 

A harmadik tuladonostárs a STUDIO- 
TECH BELGIUM, amely Európa szerte 
elismert tevékenységet folytat a pro- 
fesszionális stúdiótechnikai kereskede- 
lemben, rendszertervezésben és kivite- 
lezésben. Ma már Magyarországon is 
elismert név, hisz több stúdió beszállí- 
tásában vett részt. Úgy gondoltuk, a 
három cég, egyesítve erejét a magyar 
piacon versenyképessé válik és gyors 
szervizével (akár 24 óra alatt tudunk 
beszerezni a mi általunk forgalmazott 
termékhez alkatrészt), — dolgozóink 
MTV-s múltjával, s egymás segítésével 
versenyképessé válunk ezen a piacon. 
Természetesen nem akarunk senkit 
, megölni", inkább a többiekkel együtt 
dolgozni szeretnénk, hisz olyan széles 
ez a piac, hogy mindenhez nem lehet 
egyszerre érteni. Ami természetes: a 


WISI antennapozicionáló 


bályozójával történhet, amennyiben a pozícionáló 
és az OR 205 a készülékek tartozékát képező speciá- 
lis kábellel van összekötve. Amennyiben a poozício- 
nálót önállóan használjuk, akkor a műholdpozíciók 
az előlapon található kezelőszervek használatával 
választhatók ki. 

Az antenna pozícióját az előlap jobb oldalon 
található nagyméretű kijelzőről olvashatjuk le. 
A venni kívánt műhold ENTELSAT, INTELSAT, 
HORIZONT, DBS vagy egyéb (OTHER). Ez utóbb 
tetszés szerint megválasztható műhold lehet. 

Mindezek a nevek nyomógombbal választhatók 
ki (NAME). Ugyanezzel a gombbal választható 
meg az is, hogy a műholdnevet vagy valamelyik 
funkciót kívánjuk-e beállítani. Az alatta levő nyo- 
mógomb (NUMBER) a konkrét műhold sorszámá- 
nak (szintén digitális kijelzőn látható), ill. a konk- 
rét funkciónak (antennaforgatás, polarizációbeállí- 





A Studiotech Hungary Kft. standja a MÉDIA "92 
kiállításon 


megrendelt árut legkésőbb 4 hét alatt 
leszállítjuk 12 hónap , valós" garanciá- 
val. Az egy év lejárta után átalánydíjas 
szerződés köthető a berendezésekre. 
A három hónap alatt eljutottunk odáig, 
hogy a Studiotech Hungary Kft. ellátja 
a világhírű Sachtler, JVC, Letch, Cana- 
re, Ampex és legutóbb az Abekas cég 
magyarországi képviseletét. (Bemutató- 
termünkben a Sachtler állványok és 
lámpák állandóan megtekinthetők és 
megvásárolhatók.) A legnagyobb forgal- 
munk a Sony cég professzionális és Bro- 
adcast termékeiből volt idáig, természe- 
tesen ez a fő profilunk. Kérdés, hogy 
hogyan tudott ez az új cég így felfutni, 
Válaszom: közös teammunkával. Ha 
kellett, belga partnerünk iderepült, s épí- 
tette a szinkronstúdiót. A másik tényező: 
megpróbálunk jó kapcsolatokat kiépíteni 
a többiekkel. 

Csáki Béla 





tás) kiválasztására szolgál. Az öt elnevezésen belül 
6-6 sorszám állítható be. Természetesen az antenna 
mindkét irányú forgatásához a polársik finom beál- 
lításához, a polárváltáshoz és a programozott ada- 
tok tárolásához a készülék rendelkezik a megfelelő 
kezelőszervekkel (gombokkal). 

A pozicionáló hátlapján található egy hálózati 
főkapcsoló az önálló használat esetére, a vezérlőká- 
bel csatlakoztató hüvelye (a nem önálló használat 
esetére), továbbá a forgatómotor, ill. a polárváltó 
táplálására szolgáló csatlakozók. 

A WISI 208/209 pozicionáló igen könnyen kezel- 
hető, praktikus, sokoldalú készülék. A két típus csak a 
motor tápfeszültségében különbözik : a 208-asnál 24 
V, a 209-esnél 36 V. Ezt a pozicionálót és más WISI 
termékeket forgalmazza a bécsi Elektro-Spot cég. (Cí- 
me: Elektrogeráte Vertrielges, mbH 1150 Wien, Ma- 
riahilfer StraBe 162. Tel. : (00 43 1) 892-37-10 


REFLEKTOR 


HM 





a rű 
gu 


A karácsony előtti időszakban a SATEX 
KFT. több újdonságra hívja fel az olva- 
sók figyelmét. A legnagyobb szenzáció, 
hogy megkezdtük a hivatalos dekóde- 
rek forgalmazását Magyarországon. 

Az angliai PACE termékeket már bi- 
zonyára ismerősként köszöntik az olva- 
sók. Ez talán annak köszönhető, hogy 
ez az egyetlen olyan cég, amely az ,egy- 
szerű" Wegener Panda receiverektől az 
Eurocrypt és Videocrypt dekódereken 
keresztül a Multi satellite vevőkig, a tel- 
jes skála gyártására berendezkedett. 
A készülékeket kizárólag Nagy-Britan- 
niában gyártják. 


D2-MAC-Eurocrypt kombinált dekó- 
derek 


MRD920recevier-dekóder99 x 13 csa- 
tornás eredeti Wegener Panda 1 rend- 
szerű receiver, melybe beépítettek egy 
D2-MAC dekódert és egy Eurocrypt de- 
kódert is. A készülék alkalmas a normál 
D2-MAC adások megjelenítésére, vala- 
mintazok TELETEXT oldalainak előhívá- 
sára. Két LNB bemenete lehetővé teszi 
két különböző irányban elhelyezett an- 
tenna alkalmazását, így pl. kiváló minő- 
ségben nézhetjük a TV SAT-2, az Olym- 
pus, a TDF—1 DBS rendszerű adásait, 
ígyazismertnémet programokon kívül a 
RAI-Sat-ot, a France—2-őt, ahol 16 : 9 
formátumban HDTV kísérleti adásokat 
is felfedezhetünk, valamint az MCM 
Euromusic színvonalas zenei program- 
ját. A második LNC bemeneten nézhet- 
jük az ASTRA 1 A, B összes programját 
és nagy szenzációként a FILMNET an- 
gol nyelvű filmjeit. Az ehhez szükséges 
intelligens vevőkártya éves előfizetés- 
ként megrendelhető (egyedi vételhez). 
Ilyen D2-MAC Eurocrypt rendszerű 
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adás még a TV 1000 és a TV 3 svéd 
programok. 


D-100 D2-MAC Eurocrypt dekóder 
Azoknak, akiknek nem volt elég meg- 
győző a Wegener Panda receiverrel egy- 
beépített dekóder, ajánljuk amár meglé- 
vő beltéri egységhez kapcsolható 
D2-MAC Eurocrypt dekódert. Ez formá- 
jában és specifikációiban illeszkedik 
nemcsak a PACE gyártmányú receive- 
rekhez hanem bármilyen más típushoz, 
amely alkalmas a MAC dekóderek foga- 
dására. A dekóder saját távirányítóval 
rendelkezik, melyen a többnyelvű han- 
gokon kívül a beállítás menüi is vezérel- 
hetők. 

Ilyen pl. a 16 : 9/4 : 3 képarány, a 
fényerő, a kontraszt, a színtelítettség, 
RGB vagy PAL kimenet. A készülék TE- 
LETEXT dekódert is tartalmaz, amely a 
D2-MACTAT adásokatis a képernyőre 
hívja. 

Csatlakozói : VCR Scart, TV Scart, be- 
meneti Scart, 5-VHS DIN csatlakozó, 
Audio-chinch. 

Természetesen ehhez a készülékhez 
ismegrendelhető a FILMNET éves vevő- 
kártya. 


Videocrypt dekóderek 


A másik nagy készülékcsoport elsősor- 
ban az angol programok vételére alkal- 
mas. A Wegener Panda recevierrel egy- 
beépített Videocypt dekóderekről van 
szó. Ezt a készülékfajtát új program, az 
UK.GOLD ,hívta életre" Magyarorszá- 
gon. 

Adatok: ASTRA 1B, 23. csatorna, 
11,553 GHz, horizontális polarizáció. Ez 
a program úgynevezett SOFT-Scramb- 
ling kódolással van sugározva. Ez azt je- 
lenti, hogy a Videocrypt dekóder vevő- 
kártya nélkül is megfejti az UK.GOLD 
programot. Ebben az üzemmódban hi- 
vatalos közlés szerint 1994. január 1-ig 
láthatjuk a Comedy Channel utódját. 
A fenti időszak után tervezik egy olcsó 
vevőkártya bevezetését. 


PACE SS 9200 IRD és PRD 800, PRD 
900 

Ezekareceiverek beépítve tartalmazzák 
a Videocrypt dekódert. 








Anemtúl nagy árkülönbség miatt ér- 
demes erre a receiverre áldozni esetleg 
komplett szet formájábanis, mertezek a 
készülékek a kiváló Wegener Panda zaj- 
csökkentőt és 2100 MHz-es tunert tar- 
talmaznak. 


VC-100 Videocrypt dekóder 
Külön egységként megrendelhető és 
bármilyendekódercsatlakozóval ellátott 


készülékhez alkalmazható. Automati- 
kus átkapcsolója lehetővé teszi a nem 
kódolt programok zavartalan működé- 
sét. Scart-csatlakozóján az ÖSSZES Ve- 
zérlőjel helyet kapott, On-Screen funk- 
cióján leolvashatók a kódolt programok 
nevei, ill. az esetleges vevőkártya adatai. 

Végül de nem utolsó sorban az olasz 
nyelvűadásoknézőinek egy speciális RAI 
I4-RAL II videofiltert ajánlunk. Ezeknek a 
programoknak kb. 5096-át kódolják. Ezzel 
aspeciális készülékkel, amely csatlakoz- 
tatható a már meglévő rendszerünkhöz, 
megoldódhat ez a probléma is. 

A fenti berendezések megrendelhe- 
tők budapesti bemutatótermünkben. 
SATEX LTD. 

Cím: Budapest I., Attila u. 75. 
Tel. : 201-7610 Fax: 165-7163 


R.A. Trade Kft. 


SONY 


TERMÉKEK IMPORTŐRE ÉS 
FORGALMAZÓJA VISZONTELADÓK 
RÉSZÉRE 


R. A TRADE KFT. 


2040 BUDAÖRS, PETŐFI S. U. 64. Pf. 73 
T.: 161-22-96, Fax: 185-03-92, TX: 223605 RAMOT H 
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... az égből rengeteg műsor érkezik Önhöz! 


, .. aZ ASTRA, Kopernikus A ; 
nt e T más 
műholdról... 

. egyetlen vagy több SA s] 
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Még keresünk 
forgalmazó 
üzlettársakat! 


Az eredeti TechniSat 
készülékek igen kedvezó 
áron kaphatók! 


Minden 

kültéri 

,, TechniSaT 
-vevőberendezés 
100 96-osan 
alumihiumból 
készül - tehát 
rozsdamentes! 


TERÉN Tk É CDre ák múűhold-rádió) 
- Car-HiFI (rádió/CD-player/kazettás magnó) 
- gépkocsiba való hangfalberendezések 


.  Címünk: TechniSaf Sachsen GmbH, 
Moritz-Nebe-Weg 5, O-7252 Beucha/Germany 


Tel.: (0037)-42-92-51-18 Fax: (0037)-42-92-31-80 











Újra előtérben 
a többműholdas 
vetel 


II. rész 


mióta a geostecionárius pályán az egymáshoz egészen 

közeli pályapozíciókon egyre több műhold helyezkedik 
el (és ezáltal, hogy stílszerűen fejezzük ki magunkat, kissé 
,megszaladt" a műholdas tv- és rádióadások választéka), 
bizonyára egyre növekszik azoknak a műholdvevő tulajdono- 
soknak a száma, akiknek jelentős fejtörést okoz, hogy ho- 
gyan tudnának , egy rókáról két bőr lenyúzni", azaz, hogy 
hogyan lehet a műholdvevő rendszerüket úgy kibővíteni, 
hogy lehetőleg ugyanazzal a fixen telepített antennával több 
műhold adásai is vehetők legyenek. Az átviteli lánc másik 
végén is akad elegendő ok a fejtörésre, éspedig az, hogy 
hogyan lehetne az egyedi műholdvevő berendezéssel vett 
programok közül a lakás különböző helyiségeiben egyidejű- 
leg más-más műsort kiválasztani. Az alábbiakban mindkét 
megoldásra mutatunk be példákat. 

Arra, hogy egy rögzített helyzetű parabolaantennával egy- 
idejűleg több - egymáshoz közeli — műhold adásai is vehetők 
legyenek, az ad lehetőséget, hogy a parabolaanetenna fó- 
kuszpontjához képest kismértékben oldalirányban eltolva a 
fejegységet, némi veszteséggel ugyan, de a fő váteli irány- 
hoz képest más szögből is venni lehet a műholdas adásokat 
(1. ábra). Elegendően nagyméretű antenna, ill. kellően kis- 


§ Főkuszpont 


Parabolatükör 


1. ábra. 
Eltolva a fejegységet a parabolaantenna fókuszpontjából, megváltozik az antenna 
látószöge is 
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2. ábra. 
A katonai célú berendezésekben már régóta alkalmaznak elfordítható 
szubreflektoros rendszereket 


Zzajú fej alkalmazásával ez a veszteség ellensúlyozható, így 
végső soron megfelelő jelszint produkálható a beltéri vevő- 
tuner számára. (Ez a megoldás már eddig is ismert volt a 
műholdas vételtechnikában, hiszen katonai berendezések- 
ben régóta alkalmaznak forgó fejegységes ill. forgó szubref- 
lektoros rendszereket (2. ábra), csak éppen az eddigi egyedi 
vétel fejlesztési koncepciója nem ebben az irányban haladt.) 

Aztáltal, hogy a fejegységet elmozdítjuk az optikai tengely- 
ről, lehetővé válik, hogy annak eredeti helyére egy másik 
fejet telepítsünk. Úgy is mondhatjuk, hogy az antenna optikai 
tengelyének környezetében több különböző pozícióban több 
különböző fejegységet is elhelyezhetünk, amelyeket más- 
más műholdakra irányíthatunk. 

Az említett veszteséggel kapcsolatban még annyit kell 
megjegyeznünk, hogy a kisebb méretű parabolaantennák 
nyereségének az optimálistól eltérő fejegység-elhelyezésből 
adódó csökkenése kisebb, mint a nagyobb antennáké (a fej- 
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Pozició, 


3. ábra. 
55 cm átmérőjű ofszetantenna iránykarakterisztikája a fókuszpontban elhelyezett 
és attól 3 cm-rel (kb. 5"-kal) eltolt fejegység esetén 


egységek számát növelve viszont a takaró hatás éppen a 
kisméretű antennáknál rontja jobban a vételt). Egy 85 cm 
átmérőjű 2"-os nyílásszögű antenna fejegysége (11 GHz-en) 
pl. minden további nélkül elfordítható akár 5"-kal is. A leírtak 
szemléltetésére bemutatjuk egy 55 cm átmérőjű ofszetanten- 
na iránykarakterisztikáját a fókuszpontban elhelyezett, és 
attól 3 cm-rel (kb. 5"-kal) eltolt fejegység esetén (3. ábra). 

A fejegységet oldalirányban eltolva megváltozik a tükör- 
höz képest beállítani szükséges távolság is. Az eltolt kvázi- 
fókuszpont az ún. Petzval-felületen helyezkedik, ami nem 
más, mint egy, a parabolaantenna fél fókusztávolságával 
jellemezhető paraboloid. A második fejegység megfelelő 
pozíciójának meghatározásához nemcsak az érintett két mű- 
hold pályapozíciói közötti különbség pontos ismerete szük- 
séges, hanem a kérdéses vételi hely földrajzi koordinátáit is 
ismerni kell. Azok számára akik kedvelik a matematikai ösz- 
szefüggéseket, bemutatunk egy példát, arra, hogy hogyan 
lehet meghatározni egy adott vételi helyen az ASTRA (19,2" 
K) és a Kopernikus (23, 5" K) közötti ű , látószöget" : 


ű€ — arc cos 











A fejegységek felszerelésénél valamennyi esetben feltéte- 
leztük, hogy az elevációs szög közel azonos (a valóságban 
néhány tizedfokos az eltérés, de ez nem okoz semmilyen 
problémát a vételben), továbbá felhasználtuk azt a fontos 
szabályt, hogy a parabolatükör tengelye és műholdpozíció 
közötti beesési szög megegyezik a parabolatükör tengelye, 
és az LNC közötti visszaverődési szöggel. Az LNC-k fókusz- 
ponton kívüli elhelyezéséből adódó kb. 0,3 dB/" veszteség 
kiküszöbölése érdekében az ilyen ún. , multifeed"-es elren- 
dezéseknél ajánlatos az egyébként szükségesnél egy foko- 
zattal nagyobb méretű antennatányért választani, és az an- 
tenna optikai tengelyét mindig arra a műholdra kell irányíta- 
ni, amely a legkisebb térerővel vehető az adott telepítési 
helyen. Mivel a választott példában az ASTRA teljesítménye 
a legnagyobb, és a két Eutelsat műhold kisebb teljesítménye 
hasonló, a háromfejes elrendezésnél olyan megoldást vá- 
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Földrajzi hosszúság, " 


4. ábra. 


Az Astra (19,2" K) és a DFS-Kopernikus (23,5" K) közötti szögtávolság 
a különböző földrajzi helyek függvényében 


127 h 


(h? 4 r? — 2rhcos(b,)) " (cos(Ia— 1.) 4 cos(/o— /2)) — Alésin 





2(h?4-r?—2rhcos(bo)) 


cos(/o — I) " cos(Io — I;) 





ahol h a geostacionárius pálya sugara (42 164 km) 
r a Föld sugara (6378 km) 
b, a vételi hely földrajzi szélessége 
1 a vételi hely földrajzi hosszúsága 
I, az 1. műhold orbitpozíciójának földrajzi hosszúsága, és 
I; a 2. műhold orbitpozíciójának földrajzi hosszúsága 


Végül a 4. ábrán a fenti összefüggéssel meghatározott 
görbesereget is bemutatjuk, ami tehát a két említett műhold 
közti szögkülönbséget mutatja meg a különböző földrajzi 
helyek függvényében. 

Természetesen a fejegységnek az optimális helyzetből 
történő elmozdítása a jelszintcsökkenésen kívül más problé- 
mákat is okozhat a vételben, így pl. rosszabbá válhat a 
szomszédos programok közötti szelektivitás. Ezekkel a prob- 
lémákkal részletesebben most nem foglalkozunk, csak any- 
nyit jegyzünk meg, hogy ez a megoldás nem minden szom- 
szédos műholdpár és nem minden földrajzi hely esetében 
alkalmazható. Az mindenesetre fontos feltétel, hogy a két 
műhold pályapozíciója közötti különbség kicsi legyen, a két 
műhold vételi jelszintje pedig közel azonos legyen. 

Az alábbiakban bemutatásra kerülő példákban az ASTRA 
(keleti 19,2"), az Eutelsat II-F1 (keleti 13") és az Eutelsat II-F2 
(keleti 107) műholdak vételére alkalmas elrendezésekre köz- 
lünk megoldásokat 1, 2 és 4 beltéri egységes változatokban. 
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lasztottunk, hogy az antenna tengelye a két Eutelsat műhold 
közé mutasson. Így az azimut eltérése mindkét műhold ese- 
tében csak 1,5"-ra adódik, ami kb. 0,5 dB veszteséget jelent. 
3"-nál kisebb azimuteltérések esetén problémákat okozhat, 
hogy az LNC-ket igen közel kell egymás mellett elhelyezni, 
mert nem biztos, hogy elférnek egymás mellett. A tölcséres 
kivitelű típusok átmérője pl. elérheti a 60 mm-t is. Megoldást 
jelenthet ilyen esetben a Marconi cég által forgalmazott kú- 
pos sugárzóval ellátott LNC, amely lényegesen kisebb átmé- 
rőjű. 

Új telepítés esetén ajánlatos olyan multikapcsoló vagy 
combiner használata, amely a földfelszíni adók vevőanten- 
nái számára is rendelkezik bemenettel. 

Valamennyi példában az its-Bonn cég által gyártott 
90 cm-es átmérőjű ofszetantennát használtuk, abból az egy- 
szerű okból kifolyólag, hogy ennek a típusnak a konstrukciója 
igen alkalmas a többfejes elrendezés felszereléséhez. Né- 
hány szót kell még szólnunk az alkalmazott Syntrax II. beltéri 
egységről is. Ez a típus 2000 MHz-ig kibővített bemeneti 
frekvenciatartománnyal rendelkezik, és ezenkívül még ún. 
masterprogramozási funkcióval is el van látva. Ez utóbbi azt 
jelenti, hogy a programhelyek kiosztása és a hozzájuk tarto- 
zó paraméterek másodpercek alatt átmásolhatók egy másik 
készülékre. További előnye ennek a típusnak, hogy külön vezér- 
lőkábel nélkül alkalmas két LNC közötti átkapcsolásra anélkül, 
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A konfiguráció elemei: 

1 db 90 cm átmérőjű ofszet antenna 

2 db GP3 vagy Continental Microwave LNC 
1 db Syntrac A-B kapcsoló (200 Hz-es) 

1 db Syntrac II. beltéri vevő 


5/a ábra. 
Az A és B műholdak közötti választást a 200 Hz-es 
koaxiális relé végzi, a polarizációválasztás pedig az 
LNC tápfeszültségének (14-18 V) megváltoztatásával 
oldható meg 
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A konfiguráció elemei: 

1 db 90 cm átmérőjű ofszet antenna 

2 db GP31 A-B (2050 MHz) 

1 db 2-szeres multikapcsoló (2050 MHz-ig) 
4 db Syntrac II. beltéri vevő 
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A konfiguráció elemei: 

1 db 90 cm átmérőjű ofszet antenna 

2 db GP 32 

2 db 2-szeres multikapcsoló 

2 db Syntrac A-B kapcsoló (200 Hz-es) 
2 db Syntrac II. beltéri vevő 
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2:GP31 A-B (2050 Mhz) 


e Multikapcsoló 
(2050 MHz; 14.18 V) 
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Lakások 


Műholdvevő 
beltéri egységek 


A konfiguráció elemei: 

1 db 90 cmátmérőjű ofszet antenna 

2 db GP 31 A-B (2050 MHz) 

1 db 2-szeres multikapcsoló 2050 MHz-ig 
2 db Syntrac II. beltéri vevő 


5/b, c ábra. 
Két vevőhely esetén már igényesebb konfigurációra van szükség. A bemutatott elrendezésben a multikapcsoló nem 
a polarizációs síkok közötti átkapcsolást, hanem a venni kívánt műhold kiválasztását végzi. 
2050 MHz-es ,eltolt" oszcillátoros komponensek alkalmazásával lényegesen csökkent a szükséges eszközök 
száma és az összköltség (még akkor is ha a 2050 MHz-es GP 31 AB fej drágább mint a GP 32 


2-GP32 


§ 
§7 (vagy EZ) 
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A konfiguráció elemei: 

1 db 90 cm átmérőjű ofszet antenna 

2 db OMT (sugárzóval együtt) 

4 db 1,2 dB-es LNC (vagy 2-szeres GP 32 HV) 
2 db 4-szeres multikapcsoló 

4 db Syntrac A-B kapcsoló (200 Hz-es) 

4 db Syntrac II. beltéri vevő 


5/d, e ábra. 
A GP 31 AB fej négyvevőhelyes rendszerben is jelentősen leegyszerűsíti a konfigurációt. A bemutatott példában 
nem kevesebb, mint 4 db koaxiális relé és egy négyes multikapcsoló takarítható meg a GP 31 AB alkalmazásával. 
A multikapcsoló ebben az elrendezésben is a műholdak közötti átkapcsolást végzi. 


hogy ezáltal elveszítenénk a multikapcsoló vagy a polarizáció 
átkapcsolásra szolgáló 14/18 V-os vezérlési lehetőséget. Ezt 
200 Hz-es frekvenciával működtethető koaxiális relék alkalma- 
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1929 - ASTRA z e GP3 14/18 V: valamennyi program 





1309-HFt z . (MI -e GP.3 vagy LNCsFeed: TRT-Int. ill. egy sík 


. (MI. 6? 31 APB (2050 MHz) él 
STAR teTeleONSShow TV (két sik) 


Egykábeles megoldás 3 műholdhoz 
(valamennyi ASTRA programmal és négy török műsorral) 


5/t ábra 

Ezt a példát elsősorban az érdekessége miatt mutatjuk 
be. Az egykábeles, három műhold vételére szolgáló 
elrendezést eredetileg a Németországban dolgozó tö- 
rök vendégmunkások számára dolgozták ki, akik ré- 
széről felmerült az igény, hogy az Astra és az Eutelsat 
11-F2 műsorai mellett az Eutelsat II--F1 TRT-Interna- 
tional műsorát is látni szeretnék. 

Az ügyesen megválasztott fejelrendezés mellett a 
rendszer vezérlése is ötletes: A koaxális relé A kiemene- 
te közvetlenül az Astre fejegységére van kapcsolva, és 











1009-uWF2- 





zása teszi lehetővé. A szükséges 200 Hz-es vezérlőjelet a 14/18 
V-os kapcsolójelre modulálják rá. 
Természetesen a megadottól eltérő típusú antennák, fejek, 
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a 14/18 V-os kapcsolófeszültség a polarizációs sikok kö- 
zötti átkapcsolást végzi. Az Eutelsat műholdak vételéért a 
koaxiális relé 8 kimenete a felelős. A 14/18 V-os kapcsoló- 
feszültség itt már a műholdak közötti átkapcsolást végzi. 
Az Eutelsat II--F2 adásainak vételéhez a (transzponálás 
útján) mindkét polarizációs síkhoz tartozó műsorjelek ki- 
adására képes GP 31 AB fejet alkalmazták, míg az Eutelsat 
I6-F1 adásainak vételéhez hagyományos LNC-t építettek 
be. Az utóbbi csak az egyik polarizációs sík szerinti műso- 
rok vételére alkalmas, ami azonban a venni kívánt műso- 
rok szempontjából éppen elegendő 


GP31 AB sg 
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GP3 14/18V (60 mm), vagy 
Continental Microwave (40 mm) 


GP 32 


GP 31 AB (2050 MHz) 


Feed OMT" 
92xLNC. 


Multikapcsoló (14/18V) 


Syntrac II 200 Hz 
Koaxiat 
(A/B Schalter) 


Négyszeres aktív szétosztó 


p 5/h ábra. 





polarizátorok is alkalmazhatók, csak arra kell ügyelni, hogy a 
használni kívánt eszközök az adott üzemmódokra alkalmasak 
legyenek. Az egyes megoldások tömbvázlatát az 5. ábrán mu- 
tatjuk be. Az a ábra esetében az A és a B konverterek között a 
200 Hz-es koaxiális relé végzi az átkapcsolást, míg a 14/18 V-os 
kapcsolófeszültség megmarad az LNC-k számára. A b ábra 
esetében a multikapcsoló nem az LNC-k polarizációs síkjai 
közötti átkapcsolást végzi, hanem a műholdak átkapcsolására 
szolgál. Az f ábrán látható egykábeles megoldásnál a koaxiális 
relé nyugalmi állapotában az ASTRA közvetlenül ki van választ- 
va az A kiemeneten (a polarizáció átkapcsolás a 14/18 V-os 
kapcsolófeszültséggel történik), az Eutelsat műholdak pedig a 
B kimeneten keresztül érhetők el. Ebben az esetben a 14/18 
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5/g ábra. 


Az fábrán bemutatotthoz hasonló alkalmazás, azzal a különbséggel, hogy az Astra LNC-je aktív jelszétosztóra van 
vezetve, mielőtt a jel a koaxiális relékre kerülne 


Az 5/a...5/g ábrákon szereplő építőelemek 


V-os kapcsolófeszültséget nem a polarizációváltásra, hanem a 
két Eutelsat műhold közötti átkapcsolásra használjuk. Az Eutel- 
sat II-F2 vételéhez ezért GP 31 AB típusú LNC-t használtunk, 
amely mindkét polarizációnak megfelelő jeleket egyetlen kábel- 
re képes kiadni (az egyik polarizációhoz tartozó műsorjeleket 
más frekvenciatartományban). A harmadik műhold esetében 
csak az egyik polarizációs síkhoz tartozó csatornák érhetők el, 
így a másik polarizációs síkban sugárzott műsorokról ebben az 
esetben le kell mondani. Végül a g ábrán látható megoldásnál 
az ASTRA LNC-jének jelét először aktív elosztón vezetjük ke- 
resztül, és csak ezután jut el a koaxiális relékhez. A két ASTRA- 
sík vételéhez itt is GP 31 AB LNC-t használunk. 

(Felhaszált forrás: Funkschau 92/17-18. sz.) 
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Kft-től 


műholdvevő részegységek 
híradástechnikai szerviz 


e hifi sztereó hang 


Modul Elektron 

Eger, Serte kapu u. 36. 
Telefon: 06/36-10-121 
Extra Sat 

Győr, Apácza u. 30. 
Tel.: 06/96-19-717 


Mikrotechnika Elektronic Kft. 
1076 Budapest, Száz ház u. 24. 
Telefon és fax: 122-4156 


6 kiegészítőkkel alkalmas a magyar 
műholdas adás vételére is 

Az árak áfá-t és 1 év garanciát tartalmaznak. 

Viszonteladóknak egyedi árkedvezmény! 


26 550 Ft 


vel 28550 Ft 
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Műholdas tv- és 
rádióprogramok 
kelettől nyugatig 


30. számunkban (92/5.) megjelent egy négyoldalas 
kivehető ,poszter" a geostacionárius pályán keringő 
és Európában (Magyarországon) vehető főbb műhol- 
dak programjainak adataival. Most ennek a táblázat- 
sorozatnak a javított" aktualizált változatát közöljük 
— ezúttal nem poszter alakjában. Az eltelt kb. fél év 
alatt jó néhány változás történt, ezenkívül két új táblá- 
zatunk is van: a keleti 63"-on található Intelsat 602 (a 
régi jelöléssel VI—F2), ill. az Intelsat 604 (a régi jelö- 
léssel VI-F4) programjaival. (Ezek hely hiányában 
nem szerepeltek a poszteren.) 

Összeállításunkhoz mellékeltünk a geortacionárius 
pálya Budapestről ,látható" részét, a táblázatainkban 
szereplő műholdakkal és a pozíció feltüntetésével. 
A szélső műholdak (az említett két Intelsat és a PAS 





1) vétele gyakran nehézségbe ütközik a kis eleváció 
miatt). Ezek ugyanis a nem túl magas tereptárgyak 
miatt is takarásba kerülhetnek.) Aki tehát ezeket is 
venni szeretné — mondjuk egy forgatható antennával 
— mindenképpen gondosan ellenőrizze (ellenőriztesse) 
a közvetlen rálátást. 

Néhány szót a táblázatok használatáról. Megpróbál- 
tunk teljes képet adni (ha ez egyáltalán lehetséges), ezért 
néhány olyan programot is találhatnak, amely nem is igazi 
program (időszakos sugárzás, kísérleti adás beállítóábra 
INFO stb.). Más programok (csatornák) csak nagy méretű 
(2-3 méternél nagyobb) antennával vehetők. A progra- 
mok nagyobbik része azonban — a kódoltak természete- 
sen csak a megfelelő dekóderrel — 1,0...1,5 m-es anten- 
nával és egy viszonylag jó fejkonverterrel (1,2 dB-nél 


INTELSAT 602 KELETI 63" 


IRIB-TV 1 


Wirin Bayern 
Bayern Sournne. 


Hangsegédvivő kiosztása 


Szte- 
reó 

: ] adás: 7.02 17,20 ( 7.38 (7.56 ( 7.68 ( 7.83 ( Digi- 
x MHz ( MHz ( MHz ( MHz ( MHz ) MHz ( tális 





1919 (Budapest) 


kissebb zajtényező többsávos átfogás) hazánkban is ve- 
hető. 

A táblázatok a tv-kísérőhangok frekvenciái mellett fel- 
tüntetik az adott csatornához kapcsolt, de egyébként a 
tv-programtól független rádióadások frekvenciáit is. (A 
táblázat jobb oldalán a megfelelő ,kockákban" a rádió 
neve található.) A digitális rádióadásokat (német és fran- 
cia) külön részletezzük. A kódolást a kódolási rendszer 
rövidítésével (pl. Eurocrypt Ecr, Diskret-D) adtuk meg. 

Az adási szabvány túlnyomórészt PAL, egyébként SE- 
CAM vagy a MAC valamelyik változata. Csak a PAL-tól 
eltérő szabványt adtuk meg. 

Természetesen ezúttal is felhívjuk a figyelmet arra, 
hogy mire e számunk megjelenik, néhány adat megváltoz- 
hat — ezeket csak később tudjuk korrigálni. 
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DFS 1 KOPERNIKUS . KELETI 23,5" ig gi 
Hangsegédvivő kiosztása § § 8 8 E ű 

Tv- Frek- [Polar 
m [Et : eelelelelez 
8588 885 
E) SEN 


S3sSat 











ARTE 











(Vox)! 












ARD 1 Plus 11.625 
RTL Plus 11.675 





RIAS Berlin 

SR1 
Europawelle Saar 
0$S-Kultur 


Deutschiandfunk. 
WOR 3 





hinné 12.524 


PRO7 12559 






Premiere 


MESSZE 








7. program. 
8. program 
9. program: 
10. program 
11. program: 














(4 1993-ban indul 
(2) 1992. nov. 30-tól 


(6) DLF 7,74/7.92 MHz 
(7) Külön jelölés hiányában a tv-szabvály PAL 
Sy - Syster 





sz 
B89 sző 
ÉSÉ2 88 
(8) Lóverseny-tájékoztató, időszakos, 7,74 MHz 
(2) ISS 7.77/7.88/8.00 MHz 
BEEBEE 
RÉRÉRBB 
— eg c ft 6 
a 


EUTELSAT II-F1 KELETI 13" 


Eurosport 


Hangseg kiosztása 


ES 70217.2017.38 17.56 17.74 17.92 nat [ge 
He MHz ] MHz ! MHz ) MHz ! MHz ] MHz tális 





Super 
Channel! 








TV5 Europe!" 


TRT AVRASYA 
Red Hot Dutch? 





Worldnet/ 
DW Fernsehen! 








(Euronews)? 11,575 





FilmNet Belg. 11.638 


FilmNet NL 11678 


VISEUROPE 











] Europace 





TV Sport 
(francia), 
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RTL Plus 


TV 3 (svéd) 
Eurosport 


(ATL2) 
SAT1 11.288 v 


TV 10007 11.303 
Sky One/TV Asiaj 11318 


Teleclub 





MTVEurope [Tat [h[ 16 
Sky Moves [gt4s6 v. [16 


Channel 


Sky Sports 


Tele 5 
MTV Europe 11,538 v 22 


UK Gold 17558] h 28 02-M 


JSTV/The 
Childrens 11,568 v 24 
Channel" 


Nord 3 11.582 h 25 


TV Asia/ 
Sky Movies 

Gold/ Adult TÖMÉS (0, ON, 11328 
Channel 


CNN Int. 11.627 9 28 
tenpó [nen] n [297] 
(Cinemania) 11,656 v 30 

h 








ASTRA TA, ASTR 


















11406 














Plus 
Premiere mason [17 

S sam fenmámmááámanána nsansázáántáási 
Movie 1479 Ív [18 











TV 3 (dán) 11.612 h 27 f 02-Mi 














TV. 3 (norvég) 11.671 [31 1 02-M 
(CNC) 11686 [/v [32 Í 






(0 Widebeam-sugárzás. A többi csatornán superb 
(2) A francia digitális CD-rádió (Alcatel-rendszer) n 
com által kifejlesztett DSR-rendszerrel, A digitá 
választéka 
V01/02 RFM 
V0O3/04 Sky Rock 
V05/06 Fun Radio 
VO7/08 NRJ-Radio Energie 
VO9/10 — 
V11/12 Europe 2 
V13/14— 
V15/16 Radio Nostalgie 
V17/18 France Inter 
V19/20 Radio FR2 
8) Csak a Red Hot Dutch kódolva 
(A) Külön jelölés hiányában a tv-szabvány PAL 
(6) Radio France Int. 2.00 és 7.00 óra között 
(6) 1993. januártól 
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B KELETI 192" 


Hangsegédvivő kiosztása 


7.02 (7,20 (7.38 [7.56 [ 7.74 ( 7.92 ( Digi- 
MHz ( MHz ) MHz [ MHz ( MHz ( MHz ( tális 
[/ tv/h 


















Tele] szte- 
; vel text [Tr 
nyi kódolás adás: ] adás: [] 6.50 

x [o x 1 MHz 














































Dedtsugárzás 
e patibilis a német Tele- 


trádió rendszer program- 


S — Save 
Sa — Satbox 


a angol nyelvű adás 
L n német nyelvű adás 
h holland nyelvű adás 
f francia nyelvű adás 
id idegen nyelvű adás 
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EUTELSAT II-F3 KELETI 16" 





Hangsegédvivő kiosztása 


6.60 úz 7.20 17.38 (7.56 [7.74 
MHz ( MHz ( MHz [ MHz 












































(DD Widebeam-sugárzás. A többi csatornán superbeam-sugárzás 
2 169 formátum is; dígítális hang 

(6) Külön jelölés hiányában a tv-szabvány PAL 

(A) Radio UM — a tv-adásszűnet ideje alatt 


N- 
Sy — Syster 
Er — Éurogrypt 
















0 1992. nov. 28-tól A kódolás rövidítésének magyará- 
é 16 : 9 formátumú sugárzás is Zata: 

(B) időszakosan kódolt 
(A) Csak a JSTV kódolt 
6) 1993. jan. 1-től L- Lerypt 
(6) Külön jelölés hiányában a tv-szabvány PAL V — Videocrypt 
a angol nyelvű adás Sy— Syster 

b francia nyelvű adás 
n német nyelvű adás 
h holland nyelvű adás 
id idegen nyelvű adás 


Ecr — Eurocrypt 
P — Payview 
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EUTELSAT II-F4 KELETI 7" EUTELSAT II-F2 KEL 




















































Hangsegédvivő kiosztása 5 
olari- 
Tv- Transz-[  Tv- Kódo- Tv- Frek- záció Transz- TW- 
jaszi pon  szabványól lá 7020720 17.38] 7.56 [7.74 prog- vencia, pzád 1 pon- A 
va der fszatmán ] és MHz ( MHz ] MHz ] MHz MHz ram Tisz Tvetbogi] der] szaván 
ú Mérőábra 10887 [ho 20 j 
B RAL UNO! 10972 [/v 25 
RIK Nikosia! 7 
(EPT-ET1)" v ú 
TVE inter- 
RTV Beograd! ú n449 [/h 22 
rsákéba ül angol nyelvű SHOWT. v! 1575 [/v 37 
rd, ill. ang 
(8) Külön jelótés hiányában a tv-szabvány PAL oxi 11596 [/h 38 
InterSTAR!. 5 mez [/v 38 





INTELSAT 512 NYUGATI 1" 





12.583 
TV Campus 


























Tv- Frek-  ] Polar - ESZES TETT 

prog- vencia, keveea e zek B tás (4) Widebeam-sugárzás c 

ram GHz v: függ. der [SZ y (2 időszakosan kódolt adás (Discret) 
(8) Külön jelölés hiányában a tv-szabvány PAL 
(A) Show Radio: 7,40/8.20 MHz 
(6) Rádióadások a feltüntetetten kívül: 


Különböző nyelvű RFE adások a 7.02; 7,20; 8,10; 8,28 frekvenciák 


TELECOM 2B NYUGA 


jó [ans Tv.  ] Kódo 
úr szabvány] lás 


7.20 ( 7.38 ( 7,56 [ 7,74 ( 7.92 8.28 
MHz ( MHz ( MHz [ MHz [ MHz 
MHz 
TV Norge 


TV 4 Norge 








Tv2 
Israel! 
































TV 1. Israel! 

iz ez fee] e 9 fee 
 EZENEET [AT [em VT] semm] 
(2) időszakosan É 
(8) Külön jelölés hiányában a tv-szabvány PAL 9 
ECR — Eurocrypt 





TDF, TF—SAT, OLYMPUS NYUGATI 19" Ö köszátsza ködön 































































































—— (2) időszakosan kódolt 
Polarizáció AENOGÉLNTŐ Kezét D - Discret 
Tv- Frek- Fé be Transz- Tv- 
Vencia, forgi pon- 
venn GHz b: balra der szatwény e. 
Kala amn PANAMSAT  N 
pet 11727 1] D2-MAG 
Euromusígue ű ; Megjegyzés : A TELECOM 2A (nyu- 
,. gati 89) csak kódolt TITÉLS progra- 
1 " mokat sugároz. Az INTELSÁT 515 
Canal Plus 11.804 i 5] D2-MAC (nyugati 187) programjai azonosak 
(francia) az INTELSAT 512 programjával. 
mát] 1 [9 
11.958 j 13 
France 27 12.034 ] 17] D2-MAC 
Í RTL Plus nal b 2 D2-MAC 
SAT1 11823 b 6 1 02-MAC x 
gsat! 11.900 b 10 1 D2-MAC x 
11.977 b 14 
ARD Eins Plus! ! 12.054 b 18. D2-MAC x 
E 
RAISAT! 12.169 ! b 24 PAL 
12.092 (D időszakos átvitel 
h 7 TT (2) Eurojazz digitális rádióműsor 
SiamewszóBe ] 12529 ) vertikális (B) Napi adások a CBS News, ABC News, WTN 
- (4) kdőszakosan angol szimultántordítás a 6.8 M 
0 16 : 9 formátumú adás ís (6) Hang: 6.60/7.20 MHz 
(2) A DSR-programcsomag rádióműsorait ! a DFS Kopernikus-nál 3 (6) Külön jelölés hiányában PAL vagy változó 
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I 107 TELE-X KELETI 5" 













]  Hangsegédvivő kiosztása] Polarizáció Hangsegédvivő kiosztása 
Tv- Frek- b: bal 1 
údo- ci torgású . ] ranszpon- reó 
prog- vencia, forgású JA . 
vás a ram GHz Kijobbi )9er (szabvány (adás: 


forgású 





660 [ 7.38 [ 7.56 [/ Digi- 
MHz [ MHz ) MHz [ tális 







12207 








12322 





A Tele X-nek a DBS transzponderek mellett a 12,5...12.75 GHz-es frekvenciasávban ís vannak transzponderei, Ezeken video-, audio- 
és adatátvitel történik. 


(0 Külön jelölés hiányában a tv-szabvány PAL - 





] ——— Hangsegédvivő kiosztása ] ] ——— Hangsegédvivő kiosztása ] 


7.25 775 
MHz MHz 





Szte- 
reó 








The Childrens 
Channel 11135 















































taicl 


(D Commons on Cable (éjszakánként) 
(2 Külön jelölés hiányában PAL 

S - Save 

Cr — Cryptovision 

segédvivő frekvencián Jelmagyarázat 

a angol 

n német 

f francia 
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et 7. 








A világ szaklapjaiban és tecnikai 
magazínjaiban százszámra jelennek 
meg készüléktesztek. Ezek eredményét 
általában kevés számú szakember 
ítéletéből alakítják ki, mintegy 
vsáltlagolva" a véleményeket. Az 
értékelés végeredménye gyakran 
valamiféle összpontszám formájában ölt 
testet, amelyet a különböző 
paraméterekre, szolgáltatásokra stb. 
adott pontok összegeként kapnak, 
minden egyes készülék esetében. Ilyen 
- más lapokól átvett — teszteket mi ís 
szoktunk közülni. 

Anélkül, hogy belemennénk 

a módszer részletes bírálatába, most 
csak egy komoly hiányosságára hívjuk 
fel a figyelmet (tudva, hogy 

a szubjektivitás semmilyen tesztből nem 
küszöbölhető ki teljesen). Minden 
felhasználó számára a kívánatos, ill. 
elvárható jellemzőknek van egy teljesen 
egyéni súlyozása, azaz, hogy mit tart 
fontosabbnak vagy kevésbé fontosnak. 
Ez szükségképpen különbözhet attól, 
amit a tesztelők tartanak fontosnak. 
Ezért a pontozásos módszer túl nagy 
szubjektivitást visz be a vizsgálatba, ill. 
méltatlanul kiemelhet vagy elnyomhat 
olyan termékeket, amelyek a felhasználó 
egyedi szempontjai alapján más 
minősítést kapnának. Természetesen 
nem a műszeres vizsgálatokról 
beszélünk, amelyekkel viszont az a baj, 
hogy nagyon gyakran nem elégségesek 
a komplex értékeléshez. 

Mi az itt következő vizsgálatban — amely 
a műszeres mérésre nem terjedt ki 

- úgy próbáltuk megközelíteni 

a tárgyilagosságot, hogy alaposan 
bemutatjuk azokat a jellemzőket, 
amelyek fontosak lehetnek a vásárlónak, 
felhasználónak, majd konkrét 
megfigyeléseinket, tapasztalatainkat 

— külön-külön, minden egyes 
készülékre vonatkozóan — megosztjuk 
olvasóinkkal. Az értékelés utolsó 
lépése, a , súlyozás", az ,összegzés" 
és a következtetések levonása 

a leendő felhasználó feladata. 

- A szerkesztő. 


vagi 


Ampex video és hangkazetták azonnali szállítással. 


(Utánvéttel is.) 


TÍZ TUNER 


TERÍTÉKEN 


Műholdvevő beltéri egységek vizsgálata 


Az utóbbi időben fellőtt , európai" műholdak láb- 
nyomai egyre jobban fedik Magyarországot, meg- 
növelt sugárzási teljesítményük kedvező vételi le- 
hetőséget biztosít. Az egy főre jutó egyedi mű- 
holdvevők számát tekintve nincs szégyenkezni va- 
lónk Európában. Főleg az ASTRA műholdrend- 
szer (IA, IB...) üzembehelyezése óta ez a szám 
folyamatosan növekszik. Az ASTRA Európa leg- 
kedveltebb műholdja lett, háttérbe szorítva a s0- 
kat ígérő DBS (közvetlen egyedi vételre tervezett) 
programokat. A kínálat tényleg egyedülálló: 
ugyanabból az antennahelyzetből ma már 32 csa- 
torna vételi lehetősége adódik. A csatornák egy 
része azonban teljes- vagy részműsoridőben kó- 
dolt, és így , csak" 18 csatorna hozzáférhető. Eb- 
ből két csatornán folyamatosan információkat su- 
gároznak az ASTRA műholdról, a közkedvelt 
MTV Europe program pedig ma már mindkét 
polarizációban vehető. Összesen 15 szabad hozzá- 
férésű műsorcsatorna működik az ASTRÁ-n. 

Az általunk vizsgált 10 készülék is elsősorban 
az ASTRA-vétel szempontjábül került , nagyító 
alá". A készülékek, azaz az ún. beltéri egységek 
(vevőtunerek, receiverek) a magyar piacon forga- 
lomban lévőknek csak egy kisebb részét képezik. 
Válogatásunkban megtalálhatók az alsó és közép- 
ső árkategória néhány jellemző és unikális tulaj- 
donságokkal is rendelkező típusa. Az árkategó- 
riák szerinti megkülönböztetés kicsit önkényes, de 
jól jellemezhető. Az alsó árkategóriába tartoznak 
a mintegy 20 ezer Ft, a középsőbe a 25-60 ezer Ft 
kiskereskedelmi vételárú készülékek. A magyaror- 
szági tapasztalatok szerint a vevők, illetve felhasz- 
nálók nagy része nem választ közvetlenül beltéri 
készüléket, hanem a szolgáltatást (azaz a komplett 
vevő telepítését) rendeli meg. 

Készülékismertetőnk segítséget kíván nyújtani 
abban, hogy ki-ki az igényének megfelelő beltéri 
egységet tudjon választani. Hangsúlyozni kíván- 
juk, hogy a vizsgált készülékeket , találomra" vá- 
lasztottuk ki a hazai kínálatból, minden külső 
befolyás nélkül. 


Az adatok jelentősége és értelmezése 


TV norma : A Magyarországon vehető műholdak 
csatornáinak nagyobb része PAL/negatív normá- 
ban sugározza programját. A , negatív" jelölés a 
videojel polaritását jelenti. Kisebb számú csatorna 
(műhold) sugárzási normája lehet SECAM/nega- 
tív (pl. a francia nyelvű TELECOM műhold), vagy 
az ún. D2-MAC norma. Ez utóbbi vételéhez spe- 
ciális beltéri egység, vagy külön D2-MAC dekó- 
der szükséges. 


Programhelyek száma : általában minél több, an- 
nál jobb. ASTRA-vételnél is gondolni kell arra, 
hogy a kínálat tovább bővül. 


Bemeneti frekvenciatartomány 

Általában 950-1750 MHz. A Magyarországon 
vehető műholdak a mikrohullámú tartományban 
3 sávban sugároznak: az ún. ECS sávban 
(10,95—11,75 GHz, ide tartozik az ASTRA is), a 
DBS sávban (11,75—12,5 GHz) és a TELECOM 
sávban (12,5-12,75 GHz). Ezek egy — forgatha- 
tó — antennával történő vételéhez 2 vagy 3 sávos 
fejet (LNC) kell használni, amely a 950—-2050 
MHz-es sávba keveri le a mikrohullámú jeleket. 
Ilyenkor természetesen 950—2050 MHz bemeneti 
sávú beltéri egységre van szükség. 


Bemenetek száma 

Minél több, annál több, különböző műholdra irá- 
nyított antennát lehet a készülékre kötni, külön 
külső átkapcsoló nélkül. A bemenet a fejegység 
jelét fogadja, de ezen kívül biztosítja annak tápel- 
látását is. A kiadott tápfeszültség a korszerű ké- 
szülékeken különböző értékű (programozható). 


II. KF (középfrekvenciás) sávszélesség 

A vevőkészülék szelektivitását (kiválasztó képessé- 
gét) hivatott biztosítani olymódon, hogy egyúttal 
teljesüljön az a minimális sávszélesség-igény is, 
amely a frekvenciamodulált (FM) jel torzításmen- 


Az Ampex-U-matic; Beta $P...-kazetták vadonatúj mechanikával 
és új metálszalaggal készülnek. 
Próbálja ki, nem fogja megbánni. Kérjen részletes árlistát. 


Studiotech Hungary KFT. — Ampex képviselet. 
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H-1082 Budapest, i út 82. 
Tel/Fax: (36-1)113-8440 
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Philips STU 801 








Philips VR 716 


Pace MRD 920 





Pace PSR 800 


General Electric video-kivetítők 
a MIKROPOtól 


— Nagy méretű kép (7 méterig), 
- Éles kontúrok, 

— Vetíthetőség elölről, hátulról, 
— Kivetíthető számítógépkép, 


— Változtatható képméret, 
— Megbízhatóság, magas műszaki színvonal § ; 


1065 Bp., Nagymező 51. 
Tel.: 112-7830 Fax: 269-0151 
Alapítva: 1982. 





Sony SAT 503 D 





Radix 3000S 


Nokia SAT 1200A 


FUBA ODE 520 





Az Echo-Elektron szaküzlet 






LANGUAGE OF GUALITY. 


KARÁCSONYI AJÁNLATA 


Színes televíziók (Videoton, Daewoo 51-es 55 cm átmérőjű Grundig). 
Videorekorderek (Aiwa, Philips, Daewoo). 
Videokazetták (TDK, Sony, Akai, BASF, Maxell, Philips). 
180—-195—240 percesek. 

Videocsatlakozó kábelek. 

Varta video akkumulátorok. 
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Ti e HANákohiT 
gi dennapi éle b Hirie 
s zása. Nem túlzás ie 
ni, hogy reránka tédínotó: 
giák körül forog" 


FEL váj 
VONZTRIOT Eat aTÜsszz ajá TSA 
dául a CCD, a felírható lézer- 
lemez és a digi teje dee 
tás, valamint a GES él 
viteli techniká nak új 
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KEZI 
. mindánnapi életünknek -épj 
úgy rfsze lesz, mint a must 
gép/vagy a telefon. fégar 
alábbis erre utal az, hogy" 
róriási . tömegben — hozzák 
fiacra évente újabb és egyre 
sokszínűbb . kírtálatukat a 
videceszközöket! gyáttó cé- 
FO 

következőkben a Pana- 
sonic ezévi újdonságai közül 
mupatjyik be néhányat. Eze- 
ket az idei, Kölnben hagyo- 


ZZA ILLEN KS KSS age rög- 
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MEL AT HEZ TELE KES TA 


PKK 


PATAKON 





AVON 







ME ZZEAN EZER ENE eget r s) 1 (Les 


zett Photokina kiállításon le- 








hetett közelebbről is megis- 
merni, ahol minden készülé- 
ket kézbe lehet venni, ki le- 
het próbálni. (A PHOTOKINA 
"92-ról szóló beszámolónk- 
ban, az előző számunkban, 
néhány Panasonic újdonsá- 
got már bemutattunk. 
A szerk.) 

Nehéz nem dícsérni pél- 
dául a Panasonic NV-S6EG, 
illetve NV—-S8EG jelű VHS-C 
kamkordereit, mert ezek va- 
lóban , tenyérbemászó" típu- 
KZeJ eli atesazz igás ále: Tel tat e 
tó felirat is ezt sugallja 
( Palmcorder"). Az S6 töme- 


Az NV-S6, ill. NY-S8B VHS-C formá 
tumú kamkorderek valóban tenyér: 
Se et 
nak. Mindkettőben beépített képstla- 
bilizátor található 


A Lotni T Te 
SZÓRAKOZTATÓ 
ELEKTRONIKA 





ge akkumulátor nélkül 710 g, 
az S8 25 g-mal több. Ez a 
különbség az S8 pici, 0,7 col 
képátlójú színes keresőjével 
függ össze, ami az egyetlen 
számottevő különbség a két 
gép között. (A színes kereső 
egyébként inkább csak a vá- 
sárlók csalogatására szolgál.) 
A fogyasztás 7, illetve 7,8 
W (az S6, illetve az S8 típus- 
nál). 

Mate ga esszel tbe kelés 
zett sebességgel is felvenni, 
ami a rövid VSH-C kazettá- 
nál néha igen sokat számít, 
így egy 45 perces kazettára 
akár másfél órányi anyagot 
vehetünk fel. A kimeneti 
RCA videocsatlakozón szab- 
ványos PAL jelet kapunk. Bár 
ELCSESZTE TeT ezt TsSSőS AN LV gar ree 
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Az NV-S7EG $-VHS-C kamkorder nyolcszoros optika varróját digitálisan meg 
lehet kétszerezni. Ezt a képstabilizátor teszi kezelhetővé. 


világításnál már adnak vala- 
milyen képet, az igazi formá- 
jukat akkor mutatják, ha 
mintegy 1200 lux a megvilá- 
gítás erőssége. A kép minő- 
ségi jellemzői a VHS-nek fe- 
lelnek meg: 230 sornyi bon- 
tás és kb. 40 dB jel-zaj vi- 
szony. A készülékek vitatha- 
tatlan előnye a hifi hangfel- 
vételi mód, amelynek átviteli 
sávszélessége normál sebes- 
ségnél 50...20 000 Hz, fele- 
zett sebességnél 80...8000 Hz. 
Az S6 és S8 kamkorderekbe 
egy háromkapszulás sztereo- 
mikrofont építettek, amely 
— amellett hogy irányérzé- 
keny — jól csillapítja a szél- 
zajokat is. 

A készüléken számos diígi- 
tális, a beépített képtároló- 
hoz kapcsolódó funkció ta- 
lálható. A legfontosabb a di- 
gitális zoom, amely a 8-szo- 
ros optikai átfogásból 12—36- 
szorosat ,tud csinálni". Ez 
természetesen a felbontás 
valamelyes romlása árán tör- 
ténik, de bizonyos esetekben 
így ís nagyon hasznos. Egy 
ílyen  teleobjektív kézből 
nem kezelhető, ezért a Pana- 
sonic tervezői ide ís beépí- 
tették a már régebben is al- 
kalmazott DIS (Digital Image 
Stabilizer — dígitális képsta- 
bílizáló) áramkört. Ez tovább 
csökkenti a  képérzékelő 
hasznos felületét és így ismét 
csak a felbontást rontja, de 
így a készülékekkel állvány 
nélkül is elfogadhatóan sta- 
bil, remegésmentes felvéte- 
leket készíthetünk. Ugyan- 
csak a jobb képet szolgálja a 


KI-rendszerű autofókusz 
áramkör, amely gyors — a 
legkedvezőtlenebb . esetben 
is (I cm-től a végtelenig) csak 
mindössze 1 másodperc kell 
az élesség beállításhoz. Sót, 
a kamera és a tárgy közé 
átmenetileg bekerülő tárgy 
sem zavarja az autofókusz 
működését. A fehéregyen- 
súly automatikus beállításá- 
ban ís digitális áramkörök 
szorgoskodnak. A kiolvasási 
idő hat fokozatban 1/4000 s 
értékig csökkenthető. Há- 
romfokozatú  ellenfénykap- 
csoló, VHS indexrendszer, 
kép és hang fel- és leúsztatá- 
si lehetőség, automatikus 
dátumfelvétel, valós szalag- 
időszámláló stb, segítik a 
felvétel kényelmét. Emellett 
az edítálásra is gondoltak a 
tervezők: egy  ötpólusú 
csatlakozóval az S6, ill. S8 
képe együtt tud dolgozni a 
VW-ECTE vagy VW-EC310F 
editáló vezérlőkkel, így be- 
játszógépekként is alkalmaz- 
hatók. 

Kellemes formájával, nagy 
kezelőgombjaival, . kapcso- 
lóival és manuális beállítási 
lehetőségeivel a Panasonic 
S6 és S8 várhatóan ígen szé- 
les körben lesz kedveltté. 
Hacsak... 

...hacsak nem a fenti ké- 
szülékek S-VHS-C változa- 
tai mellett dönt a vásárló. 
Ezek a gépek az NV-SZEG, ill. 
az NV-TT típusjellel kerülnek 
forgalomba. Az utóbbi színes 
keresővel készül. Az S7 ké- 
szülékben 1/2 colos, 410 000 
képelemes CCD-t használ- 
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nak, ami kb. 400 szoros víz- 
szintes felbontást eredmé- 
nyez. A digitális autofókusz a 
makrótól a végtelenig folya- 
matosan gondoskodik az 
élesség optimális beállításá- 
ról. A nyolcszoros optikai va- 
rió (zoom) digitálisan meg- 
kétszerezhető, így 16-szoros 
átfogás érhető el, mely az itt 
is alkalmazott DIS képstabili- 
záló áramkör mellett való- 
ban jól kihasználható. Mos- 
tantól ez is ugyanolyan meg- 
szokott szolgáltatása lesz a 
kamkordernek, mint a varió 
vagy az autofókusz. Jelen 
esetben a DIS áramkör moz- 
dulatlan képet állít elő akkor, 
ha a kameramozgás kisebb, 
mint a kép 1390-a — nyilván 
ennyivel nagyobb a digitális 
képfelület, amelyen a kiolva- 
sott képet tologatni" lehet. 
A gyenge fényviszonyok 
kompenzálására a bekap- 
csolható erősítés szolgál, így 
az alapvetően 3 lux alsó 
megvilágítási határ 1 luxig vi- 
hető le. Így akár a gyertyafé- 
nyes családi események is 
elfogadható képminőség 
mellett . örökíthetők "meg. 
1/4000 s-ig csökkenthető a 
kiolvasási idő ítt is. A digitális 
effektusok közül meg kell 
említeni a fázisonkénti 
(strobe) felvétel lehetőségét. 
A kép gombnyomásra kime- 
revíthető felvételkor is, ami- 
koris fotószerű állóképet ka- 
punk, amit a közben folya- 


matosan vett hang kísér. 
A digitálisan tárolt állóképek 
felvételbe keverése, dátum- 
felvétel stb. mellett talán 
fontosabb az, hogy a fényre- 
kesz-automatikát ki is lehet 
kapcsolni, így az manuálisan 
is beállítható. Ugyanez áll a 
fehéregyensúly esetében is. 

A felvétel bontása, mint 
említettük kb. 400 sornyi, 
ami normál VHS felvételkor 
240-re csökken. A gépben 
van forgó törlőfej is, tehát 
magával a géppel is végez- 
hetünk inzertálást. A terve- 
zők ugyancsak gondoltak a 
(profi, félprofi?) utómunkála- 
tokra ís, amit a beépített 
VITC (időkód) generátor mu- 
tat. Az editáló vezérlők csat- 
lakoztatásához egy 11/5-pó- 
lusú csatlakozó szolgál. 
Emellett indexelési lehetőség 
ís van. A hibátlan visszaját- 
szást digitális tracking-áram- 
kör segíti. Az 57-et több teszt 
is igen jónak minősítette és 
TI ország 29 szaklapjának 
véleménye alapján elnyerte 
az Európa legjobb minikam- 
kordere" címet is. 

Az NV-TT készülék az 
NV-SZEG továbbfejlesztett 
változatának tűnik, egyelőre 
azonban csak az NTSC válto- 
zata jelent meg. Számos fel- 
vételi helyzetnek megfelelő 
előre programozott automa- 
tikaállás közül lehet választa- 
ni, ami megkönnyíti pl. 
sportfelvételek, gyenge vilá- 


Az NV-T1 jelű készülék egyenlőre csak a japán és USA-piacon kapható. 
A 16-szoros zoom mellett számos szolgáltatása van, mindamellett valóban 


elfér egy zsebben. 
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gítású vagy ellenfény, stb. 
mellett készülő felvételek ké- 
szítését. E készülékek közös 
jellemzője, hogy  ,menet- 
kész" állapotban is csak 
1 kg-ot nyomnak, sőt, az 
NV-T1-et egyenesen mint 
,zsebkamkordert" hírdetik, 
amiben nem sok a túlzás: ez 
a gép tényleg fényképező- 
gép-méretű. 

Meg kell említeni az 
S-VHS-C kamkorderek kö- 
zött az NV-MS95EF típust is, 
amelybe szinte mindent be- 
építettek, ami a mai technika 
színtjén elképzelhető. Vélhe- 
tően csak a tudományos al- 
kalmazások lesznek képesek 
kihasználni a 16 fokozatban 
1/16 000 mp (!) időre csök- 
kenthető kiolvasási időt... 
Ilyenkor persze a 4 lux érzé- 
kenységű CCD ellenére bő- 
séges  megvilágításról kell 
gondoskodnunk. A félcolos 
CCD 450 000 képelemet tar- 
talmaz és a FIT-rendszerű 
CCD-nek köszönhetően a 
kép mentes a pontszerúen 
jelenlevő fényforrások he- 
lyén megjelenő zavaró füg- 
gőleges csíkoktól. Negatív 
képet is előállítunk vele. 
A 10-szeres varió két sebes- 
séggel "működtethető. Az 
autofókusz érzékelési tarto- 
mánya leszűkíthető a kép 
középső részére. Az auto és 
manuális " mód mellett 
sport" valamint , portré" elő- 
re programozott felvételi 
módok közül is választha- 
tunk. VITC kód, szinkro edit, 


inzert és egyéb lehetőségek 
szolgáják a zavartalan utó- 
munkát, amire a gép bizo- 
nyos mértékig önmagában is 
képes (inzert, audio dub, fel- 
vételkori feliratozás, digitális 
effektusok stb.). Egyéb jel- 
lemzőiben a többi ismerte- 
tett géphez hasonlatos. 

A pici VHS-C minden elő- 
nye mellett nagy hátrány a 
lecsökkentett méretű fejdob, 
amely sok mechanikai és 
elektromos bizonytalanság 
forrása (a VW-S6EG és test- 
vérei pl. kilenc fejet tartal- 
maznak a fejdobban). Ezért 
változatlan az érdeklődés a 
normál méretű kazettát 
használó VHS és §-VHS 
kamkorderek iránt annak el- 
lenére, hogy ezek tömege és 
mérete többszöröse amazo- 
kénak. A Panasonic új, 
NV-MS4EG és NV-M4OEG 
jelű modelljei ezt a formátu- 
mot képviselik. 

Az §-VHS rendszerű 
MSA4EG azzal tűnik ki az eddi- 
gi hasonló készülékek közül, 
hogy a 12-szeres zoom átfo- 
gása digitálisan 100-szorosra 
() növelhető — természete- 
sen a makró beállítási lehe- 
tőség mellett. Az autofókusz 
a makrótól végtelenig folya- 
matosan dolgozik. A kiolva- 
sási időt 1/8000 s-ig lehet 
csökkenteni. A  fényérzé- 
kenység alsó határa 1 lux, 
ami az 1/3 colos képérzéke- 
lőnek és a kiváló jelfeldolgo- 
zó áramköröknek köszönhe- 
tó. A digitális erősítésnöve- 








Az NV-MSAEG a profi technika felé tekint: VITC időkódot is lehet vele a 
szalagra írni 
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Az NV-M4OEG normálkazettás VHS kamkorder. 1 lux megvilágításnál már 


képet ad 
lést zajcsökkentő eljárások- 
kal kombinálták. 

A VHS indexrendszer, az 
inzert és assembly üzemmód 
a gépben végzett utómunka 
lehetőségét kínálja. Az audio 
dub úgy is használható, hogy 
a felvett hangot keverje egy 
másik hangforrás jelével. 
A VITC-kód pedig az igénye- 


sebb, netán profi alkalmazá- 
sok felé tekint, ami a 
VW-EC10E jelű editáló ve- 
zérlőn keresztül érhető el, 
Ennek segítségével a hozzá- 
kapcsolt asztali gép IR-távve- 
zérléssel is irányítható. 

A rekesz nagyságát kézzel 
is lehet szabályozni. A ka- 
mera bal oldalán beépített 


Az NV-MS95EG kamkorder hifi hangot rögzít. 
A kiolvasási idő 1/16 000 s-ig csökkenthető. 


Erre 
a 


Ai X10PX, 
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hangszóró segítségével a fel- 
vett hangot folyamatosan el- 
lenőrizhetjük és alkalmas a 
felvett hang visszajátszására 
is. Az MS4EG kamkorderrel 
időzített felvételeket is ké- 
szíthetünk (animációs alkal- 
mazások); önkioldóval is el 
van látva. 

Az NV-M4OEG készülék 
az MS4 VHS változata. A kü- 
lönbség még az, hogy nincs 
benne kontrollhangszóró, 
kevesebb programozott, ill. 
automatikus felvételi módra 
képes. Az objektív csak 8- 
szoros átfogású, viszont van 
nagylátószögű állása, ami az 
M4-ről hiányzik. Ez 1,48-szo- 
rosára növeli a látószöget. 
További jelentős különbség, 
hogy az M40 nem képes hifi 
felvételre. Felszerelhető a ka- 
mera tetejére egy 10 W-os 
lámpa, amely elégtelen fény 
esetén automatikusan be- 
kapcsol. Egyebekben hason- 
latos az MS4 típushoz. Vi- 
szont egyik gépben sincs DIS 
vagy hasonló képstabilizáló 
áramkör, ami azt jelenti, 
hogy a digitális zoomtarto- 
mányok csak különlegesen 
stabil állványról és padlóról 
használhatók. Az objektívek 
teljesítőóképessége . minden 
esetben természetesen to- 


új r 


JT Tél zás atal 3 


Panasonic 


vább növelhető tele- vagy 
nagylátószögű előtétek al- 
kalmazásával. 

Ezeket a készülékket , Mo- 
vie Camera" felirattal hozzák 
forgalomba. Ez arra utal, 
hogy az igényesebb felhasz- 
nálók kezébe szánják azzal a 
céllal, hogy igényesebb, szer- 
kesztett anyagok készülje- 
nek segítségükkel. A kam- 
korderek képességei alapján 


ennek — különösen az 
S§-VHS kivitel esetében — 
nincs is különösebb akadá- 
lya. 


Az asztali készülékek kö- 
zött még mindig sok VHS és 
kevesebb S-VHS képmagnó 
kerül forgalomba. Különben 
a Panasonic is elsősorban 
VHS készülékekkel jelentke- 
zett 

Az NV-J47EG, valamint 
NV-J42EG készülékei első rá- 
nézésre nem sokban külön- 
böznek, azonban már a há- 
lózati feszültség csatlakozta- 
tása után kiderül néhány ap- 
róság. A J47 kétsebességes, 
négyfejes modell. Az ,insert" 
felirat azonban csak felülírá- 
sos üzemmódot jelent. Ké- 
pes viszont utóhangosításra, 
amivel megkönnyítésére kül- 
ső mikrofonbemenettel is el- 
látták. . A — kezelőszervek 
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Az NV-J47EG és NV-J42EG asztali képmagnók az otthoni használathoz szük- 


séges tipikus funkciókat tudják 


mindkét készüléknél egy fe- 
dólap mögött vannak és szí- 
nek segítik a kapcsolódó 
funkciójú "gombok  köny- 
nyebb megtalálását. A J42- 
nek ,csak" három videofeje 
van; a harmadik a kiváló ál- 
lókép és lassított visszaját- 
szás céljait szolgálja. Mind- 
két készülék olyan mechani- 
kát tartalmaz, amely a kazet- 
ta ki- és bevételéhez, a sza- 
lag befűzéséhez és a csévé- 
léshez szükséges időket lé- 
nyegesen csökkenti. A ha- 
gyományosan 8-10 s-os be- 
helyezési idő itt 5,7 s, a sza- 
lag felfűzés (stop üzemmód- 
ból) 5 helyett 0,7 s, egy háro- 
mórás szalag áttekercselési 
ideje pedig két és fél perc. Ez 
igen nagy előny pl. editálás- 
nál vagy adatok, sok apró 
műsorrészlet , vagy  doku- 
mentum . visszakeresésénél. 
Ezeket a készülékeket a tv- 
készülékkel való együttmű- 
ködésre tervezték. A több- 
nyire ma már mindenhol vo- 
nalkódos műsorokból egyet- 
len , tollvonással", azaz a kó- 
dolvasóval való áthúzással 
lehet a készülékek időzítő- 


egységét felvételre progra- 
mozni. A vonalkódolvasó be 
van építve a távvezérlőbe: 
annak egyik sarkát kell a vo- 
nalkód felett elhúzni. Vonal- 
kód hiányában vagy eltérő 
igények alapján természete- 
sen manuális úton is el lehet 
végezni a programozást akár 
a távvezérlőn, akár a készü- 
léken magán. A J47 és J42 
készülékek VPS nélkül elkép- 
zelhetetlenek, hiszen ez az 
áramkör indítja pontosan a 
beprogramozott músor kez- 
detekor a képmagnót abban 
az esetben is, ha a músor 
valamilyen ok következté- 
ben később kezdődik. A gé- 
peken van fizető-tévé-csatla- 
kozó (scart) is, amivel köz- 
vetlenül lehet a fizetó-tévé- 
dekóderhez csatlakozni. 
A felvett műsorok indexelhe- 
tők, sót van ,intro-scan" is, 
amely minden indexelt pont- 
nál kb. 10 s időre lejátszásra 
kapcsolja a készüléket, hogy 
azonosíthassuk a szalagon a 
keresett részt. Érthetetlen vi- 
szont, hogy miért hiányzik 
mindkét gépről a jól ismert 
és kedvelt jog gomb, amivel 
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A TX-28W3C nevű Panasonic tv-készülék RGB-bemeneten át 600 sornál jobb felbontású képet tud előállítani. 


. akeresés valóban kényelme- 
sen és pontosan elvégezhető 
lenne — ha már egyszer a 
speciális szalagkezelés úgyis 
lecsökkentette a ki-/befűzési 
időket. A válasz talán a ké- 
szülékek kiváló teljesítmény/ 
ár mutatójában van, amit 
nem érhettek volna el, ha 
beépítik az egyébként meg- 
lehetős költséggel járó jog/ 
shuttle szerkezetet. (A J47 
1200, a J42 900 márkába ke- 
rül az NSZK-ban.) Ugyancsak 
nem gondoltak editálásra, de 
a J47 gépen van szinkro-edit 
csatlakozó az átjátszások 
megkönnyítése érdekében. 
A készülékeket ellátták auto- 
matikus — fejtisztítóval is, 
amely a tartós használat és 
sokféle kazetta esetében sok 
felesleges költségtől és állás- 


ELŐFIZETÉSSEL OLCSÓBBAN:! 


A megrendelést 
Kb. 309/9-kal olcsóbban kapja a VIDEO ji (112-3038). 


kérjük a szerkesztőség postacímére 


tól kíméli meg a gépeket és 
tulajdonosaikat — videojáté- 
kok, kölcsönzők, lejátszóhe- 
lyek számára ideálissá téve 
ezzel a Panasonic amúgy is 
híresen megbízható készülé- 
keit. A J47 alkalmas módosí- 
tott NTSC (NTSC 4 43) kazet- 
ták lejátszására is PAL tv- 
készüléken. A J47 és J42 szol- 
gáltatásait még hosszasan le- 
hetne sorolni, de csak egyet 
emelünk ki: a készülékek 
száz évre előre programoz- 
hatók. Nos, ezek után senki 
nem mondhatja, hogy a Pan- 
sonic nem gondol a jövőre... 

A Panasonic a tv-készülé- 
kek terén is tartja a lépést a 
fejlődéssel. (A legújabb ké- 
szülékekról a 92/8-9. szá- 
munk REFLEKTOR rovatában 
írtunk — A szerk.) Bőséges kí- 


nálatából kiemelünk egyet: a 
TX—28W3C jelű  , digitális" 
(melyik tévé nem , digitális" 
ma már?...) készüléket. Tény, 
hogy a jócskán elavult PAL 
(hogy a többiről ne is beszél- 
jünk...) rendszerből is megle- 
pő képminőséget lehet időn- 
ként kifacsarni" digitális 
áramköri trükkökkel. Nos, ez 
a készülék azzal vonja magá- 
ra a figyelmet, hogy RGB be- 
meneti csatlakozás van rajta 
és ezzel összefüggésben a 
megfelelő, nagy sávszélessé- 
gű videojel esetén vízszintes 
felbontása meghaladja a 600 
sort. Ideális tehát S-VHS le- 
játszáshoz, valamint szöve- 
ges információ céljaira, ahol 
a sok apró karakter és grafi- 
kus ábra néha meglehetősen 
próbára teszi a szemet. A vi- 


(Folytatása következik) ! 


TECHNIKÁT, ha egy évre előfizeti. 
(Bp. 62. 1384 Pf. 759.) vagy telefon 


deotext jelei is kiváló, sót él- 
vezhető minőségben látha- 
tók a TX-—28W3C készülék 
ernyójén. Van benne TOP 
Text és 100 oldalas Videotext 
áramkör is. A képcső egy ún. 
Black-Invar-Plus képcső, 
amely — nevéhez húen — a 
feketék tartományában ke- 
resi a videokép kontrasztjá- 
nak növelését, míg a színtisz- 
taság növelése érdekében 
invar-acélból készült masz- 
kot tartalmaz. A 8-bites digi- 
tális jelfeldolgozó áramkör is 
megteszi a magáét; szinte is- 
meretlen a zaj és az interfe- 
rencia (Moire-csíkok). A ké- 
szülékbe digitális fésúszűrőt 
építettek be, ami ilyen fel- 
bontás mellett a megfelelő 
színjel-világosságjel szétvá- 
lasztás következtében jelen- 
tősen növeli a színtisztasá- 
got. 

A készülék tulajdonkép- 
pen két változatban készül. 
A  TX-28W3C képátlója 
70 cm (a ténylegesen látható 
66 cm), a TX-25W3C 63 cm 
(a látható 59 cm). A készülé- 
keken elől található a kép- 
magnó és az §S-VHS-beme- 
net. A tervezők — ritka eset — 
gondoltak a hangminőségre 
is. A kétutas, 2 x 20 W-os 
hangrendszer nemcsak szte- 
reóadásoknál, hanem egyéb- 
ként is kiváló, de még , hifi 
füllel" is legalább elfogadha- 
tó hangot nyújt. A készülé- 
kek alkalmasak a SECAM 
B/G illetve D/K rendszerű 
adások vételére is. 51 adó 
adatait lehet a memóriába 
programozni. A készülék be- 
állítását aképernyőre kiíródó 
üzenetek segítik (On-Screen 
Menü). 


e — 
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SZÓRAKOZTATÓ ELEKTRONIKA 


VIDEO-PART KFT. 


1092 Bp., Ferenc krt. 26. 
Telefon: (16-1) 137-3754, 117-6317 Fax: (36-1) 186-8413 


Panasonic újdonságok (áfás árak) 


Kamerák : 

NV-MS4E (M9000 §-VHS, hifi-sztereo, 100 X zoom, digitális, 
usztatás, mix, 1 lux 

AG-455 (MS4 -- táska tk akku) S-VHS, hifi-sztereo, 100 x zoom, 
digitális, usztatás, mix, 1 lux 

NV-M40E — M3000 (Digitális, 1 lux, Auto-Lamp) VHS 

NV-S7E— S700E S-VHS-C, hifi-sztereo, 16 X zoom, 1 lux, digitális 
trükkök, stabilizátor, , 1992/93 év mini-camkordere" 

NV-SB8E színes kereső, VHS-C, 9 fejes hifi-sztereó, 36 x zomm, 1 lux, 
digitális trükkök, stabilizátor 

NV-S6E VHS-C, 36 x zoom, 1 lux, digitális trükkök, stabilizátor. 
KARÁCSONYI AKCIÓ : 137 900 Ft helyett 

NV-202 VHS-C, 8 x zoom, 3 lux, digitális feliratozó, SP/LP. 
KARÁCSONYI AKCIÓ : ajándékhordtáska 


Videók : 

NV-FS200EG S§S-VHS, hifi-sztereo, TBC, 4 X input, Jog remot 

NV-FS88EE S-VIS, hifi-sztereo, 3 X input 

NV-V8000EG §S-VHS, S-VHS-C, TBC , az 1992 év videója" 
,a szerkesztés királya", DD mechanika, beépített edit pult, 
hifi-sztereo, BGV 

NV-FSZ7EG VHS, hifi, S VHS lej., Jog/Shuttle 

AG széria 2-3 hetes szállítási határidővel 


TECHNICS csúcsmodellek 
SL—1210MK2 profi d. j. lemezjátszó 
RS-B965 Deck, 3 motor, 3 fej, HX-PRO 


Panasonic tartozékok: 

WJ-AVES5 digitális mixer (2-1 bemenet, 98 trükk) 

WJ-MX12 digitális mixer (500 sor, 2-- 1 bemenet, 
17 automata wipefunkció 

VW-CGZE feliratozó kamkorderhez 

WJ-TTLSE feliratozó mixerhez 

VW-EC10E editáló VITC, 99 program 

VW-EC310E editáló 


Európában az elsők között vásárolhatja meg a világ egyik legjobb tv-jét, a PANASONIC 84 
és 72 cm-es GAO modelljét, melyek a japán eladási listákat is vezetik : 


TX-33V30XE Digitális csúcsmodell 
TX-29V30XE Szuperlapos, black, digitális 


Cégeknek, intézményeknek lízing formában is. 


Tartozékok, alkatrészek teljes választékban. ELADÁS, SZERVIZ, VEVŐSZOLGÁLAT egy helyen. 





ebben a műszaki megoldásban sem egységes; a 
különböző műholdakról összesen 3 féle FM löket- 
tel sugároznak, amelyhez elvileg 3 féle KF sávszé- 
lesség tartozna. Ugyanis a nem illeszkedő KF sáv- 
szélesség vagy többletzajt, vagy a videojelben fellé- 
pő torzítást okozhat. A kb. 27 MHz sávszélesség 
elviselhető kompromisszumot jelent több műhold 
vétele esetén, főleg ha nagyobb (120—-140 cm-es 
átmérőjű) antennát használunk. 


Videoszint 

A fentebb említett háromféle FM löket háromféle 
videoszintet ad. Ezért több műhold vétele esetén a 
videoszintet minimum 3 lépésben szükséges változ- 
tatni (programozhatóan). 


Hangrendszer 

A képet kísérő hang lehet egy vagy többcsatornás. 
A többcsatornás nem jelent feltétlen sztereó han- 
got, csak a lehetőséget biztosítja. Pl. az ASTRA 
műhold TELES programjának kísérő hangja 3 
csatornás (1 mono-tsztereó), de a sugárzott hang- 
műsor általában a stúdiófelvételeknél (vetélkedők, 
vitaműsorok, koncertek) igazán sztereó, a filmek- 
nél nem. A sztereó hang vétele nagyrészt a video- 
jeltől független rádióműsoroknál, na meg termé- 
szetesen az MTV Europe programnál nyer jelentő- 
séget, Az ASTRA csatornáin jelenleg összesen 12 


db sztereó rádióprogram vehető, és Hi-Fi beren- 
dezéshez kapcsolva hallgatható. 

A rendelkezésre álló szűk frekvenciasáv (5-8 
MBZ és a létező sokféle kiosztású kísérő hangcsa- 
torna csak kis löketet engedélyez. A Hi-Fi minőség 
egyik fontos követelményét, a jó jel—zaj viszonyt, 
ezért egy speciális zajcsökkentő eljárással (Wege- 
ner—Panda 1) biztosítják az adóoldalon. A vevő- 
oldalon az ennek megfélelő áramkörök tudják 
csak garantálni a minőséget. Mivel az eljárás vételi 
áramköri megoldása szabadalmi oltalom alatt áll, 
nem minden készülékgyártó építi be. Különböző 
kerülő megoldások léteznek, amelyek több-keve- 
sebb sikerrel működnek. 

A hangrendszer másik jellemzője az átkapcsol- 
ható és programozható utóelnyomás (deempha- 
sis). Pl. Astra: 50 us, Telecom: j17. 


Hangsegédvivők frekvenciája 

A hangrendszer alapvető követelménye a folyama- 
tos vagy kellően sok diszkrét értékű hangolható- 
ság, hogy a lehetőségekhez képest minél több 
hangcsatorna vehető legyen. Több készüléknél a 
hangcsatornák (a jobb és bal csatorna összetarto- 
zó frekvenciaértékei és a mono kísérőhang) előre 
programozottak és egy tv-csatornán belül egy kü- 
lön kezelőgombbal lépésenként lehívhatók. Az 
egyes beállítások ezután egy külön programhelyen 
tárolhatók. 


FŐBB MŰSZAKI ADATOK 


Hang KF sávszélesség 

A követelmény kétféle sávszélességet igényel : a mono 
kísérőhang általában nagylöketű, a hozzá tartozó 
sávszélesség kb. 280 kHz, a sztereó csatornákhoz kb. 
150 kHz sávszélesség szükséges. Ezek az értékek vagy 
számszerűen, vagy N (narrow), ill. W (wide) betű/szó 
megjelenítésével állíthatók be. 


Polárváltó kezelése 

A vevőoldalon polárváltót kell használni, ha mindkét 
polarizációjú adásokat venni kívánjuk. A korszerű 
készülékek egyaránt tudják kezelni az elektronikus 
(fejbe épített) és mágneses (külön szerelvény a fejen) 
polárváltót. A mechanikus (motoros, polarotor) po- 
lárváltó a mozgó alkatrészek nagyobb meghibásodási 
gyakorisága miatt egyre kevésbé használatos. 


UHF modulátor 

A beltéri egység által vett műholdcsatorna képe és 
hangja kétféle úton juthat a tv-készülékbe vagy a 
videomagnóba. Az egyik — és ez a minőségileg jobb 
megoldás — a közvetlen AV (audio-video) csatlakoz- 
tatás. Ma már szinte minden tv-készülék rendelkezik 
ilyen bemenettel. A másik megoldás, ami kábelezés 
szempontjából egyszerűbb, az antennabemenetre tör- 
ténő csatlakoztatás. E célból ma már minden műhold- 
vevő beltéri egység rendelkezik egy beépített kis 
, adóval" (modulátor) amely az UHF sávban műkö- 


























































































































































































































Philips Philips Pace Pace Sony Uniden Radix Nokia Fuba Arcon 
STU 801 VR716/02 MRD920 PSR800 SAT503D UST 8010 3000$ SAT 1200 ODE 520 TITAN 128 
PAL/SECAM PAL ] PAL/SECAM PAL I PAL PAL PAL PAL PAL PAL 
Programhelyek száma/ 
előprogramozott 60/48 99/ASTRA 120/32 48 fix 200/130 95/95 48/40 100/58 128/128 
csatornák 
Bemeneti frekvencia: g50.1750 ] 950-1750 ] 950-1750 ] 950-2050 ] 950-1750 ] 950-2000 ) 950-1750 ) 950-1750 ] 950-1750 ! 950-1750 
tartomány (MHz) 
Bemenetek száma és 
típusa 2xF 1xF 3xF 1xF 1xF 2xIEC 2xF 1xF 
II. KF sávszélesség 
(MHz) 27 27/22 26 27 27/18 et 
AFC - 
Videoszintek száma több fokozat 1 ! 
Hang zajcsökkentő 
téndször PANDA I. PANDA I. PANDA I. PANDA I. DNR 
Hang deemphasis (us) 50 50/j17 50 50/j17 50/j17 50/75/j17 
Hang KF sávszélesség N/W N/W 150/230 kHz [ 130/280 kHz N/W 130/280 kHz ( 130/230 kHz 
Hangsegédvivő sáv 5-99 5-9 1 588 55-85 55-99 5.2-9 
(MHz) 
Programozott 9 mono 8 st. - 6 mono L4R 6 st. 
hangcsatornák mono folyamatosan 4st egyedileg 
Hangolhatóság folyamatos folyamatos (L--R) folyamatos  ] folyamatosan [ folyamatos 
Polárváltó kezelés : 
— MARCONI 14/18v 14/18 V 14/18v 13/18 V 0... 199 V 1 11,4...194V 
— mágneses kk ip kk Ji és § 
— motoros ap s. - e ök é 
— polárkapcsoló - és § jee sr 4 § 
EAN TT] 31-44 21-69! 30-39 ] 40-50 ] 30-39 ] 30-39 ] 30-39 ] 30-39 
csatorna átfogása 
Csatlakozási 
lehetőségek: AV 3xEURO 2xEURO 3xEURO 3xEURO 2xEURO 2XEURO ][ 2XxEUROÉés [ 1xEURO 1XxEURO 2xEURO 
audio 2XxXRCA 4xRCA 2XxRCA 2XRCA 2xRCA - 1xRCA - és 1XRCA 
egyéb - - - - 2xRCA - 2xRCA - 2XxRCA 2xRCA 
alapsáv ki 1xRCA 4xRCA 5XRCA - 
1xRCA AGC dekóderhez ! dekóderhez ! dekóderhez 
1x15pol. ,D 
dekóderhez 
Kisker. vételár (Ft) 27 900 94 990 I 60 000 58 200 32 000 19 900 30 900 29 900 28 125 
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MŰHOLDVÉTEL ÉS KÁBELTELEVÍZIÓ 


Csatlakozók típusa és száma 
A csatlakozásokat alapvetően négy csoportba s0- 
rolhatjuk : 

— I. KF (IF) vagy bemeneti 

— tv-sávú, modulátor 

— alapsávi 

— vezérlő (polár, időzítő, forgató) 

Az I. KF (bemeneti) csatlakozók számának je- 
lentőségét az előzőekben már részleteztük, de a 
típusáról még nem esett szó. Általánosan haszná- 
latos az ún. ,,F" csatlakozás, amely könnyen sze- 
relhető, stabil, és kb. 2 GHz-ig kellően kis refle- 
xiójú csatlakozást biztosít. Néhány készülékbe ún. 
IEC típusú, a normál tv-technikában használatos 
koaxiális hüvely/dugó csatlakozót építettek be, 
amely nem a legszerencsésebb megoldás. 

Az alapsávi csatlakozások széles , arzenálja" 
jellemzi a korszerű készülékeket. Az AV ki- és 
bemenetek 21 pontos EURO-AV csatlakozón és/ 
vagy RCA típusú csatlakozón keresztül érhetők el. 
Az évek során kialakultak a célszerű csatlakozások 
típusai: a tv-készülékek és a videomagnó, vala- 
mint a dekóderek felé a 21 pontos EURO-AV, a 
Hi-Fi berendezésekhez pedig az RCA látszik meg- 
felelőnek. A 2 vagy több EURO csatlakozás lehe- 
tőségével AV-n keresztül is felfűzhetjük készülé- 
keinket. 


Dekóderek 

Általában nem képezik részét a mai készülékeknek, 

de a piacon egyre több új készülék jelenik meg, 
amely az előfizetői kódolt csátornák kártyás dekó- 
dereit is tartalmazza. A helyzet értékeléséhez a 
kódolt adásokat kell megvizsgálnunk. A kódolá- 
sok kezdetben analóg módszerrel történtek, és fő- 
ként a képjelre vonatkoztak. Ezeket viszonylag 
egyszerűen meg lehetett fejteni és a piacot ellepték 
az ún. , kalózdekóderek". Az előfizetői csatorná- 
kat üzemeltetők válaszként: egyre bonyolultabb, 
főleg digitális, szoftver úton, tetszés szerint változ- 
tatható dekódereket fejlesztettek ki, melyek szinte 
megoldhatatlan feladat elé állítják a mai kalózde- 
kóderek készítőit. Ilyen módszerek pl. a D2-MAC 
(egyébként is normadekódert igénylő) csatornák 
járulékos kódolása (EUROCRYPT), valamint a 
PAL csatornák egyre elterjedtebb VIDEOCRYPT 
eljárással történő lezárása. 


A vizsgálat körülményei és eredménye 


Mint már említettük, a készülékeket alapvetően az 
ASTRA műhold vétele szempontjából vizsgáltuk. 
Kétféle antenna- és fejrendszert használtunk: egy 
60 cm átmérőjű ofszetantennát 1,1 dB-es MAR- 


CONI típusú fejjel, és egy 120 cm átmérőjű prim- 
fókuszos antennát 1 dB zajtényezőjű fejjel és mág- 
neses polárváltóval. A kisebb antennával egyik- 
másik csatorna zajhatárközeli vételt adott, amely- 
nél jól lehetett értékelni a vevőkészülékek zajkü- 
szöbét és a beépített audio-zajcsökkentők hatásos- 
ságát. Az ún. , nézőszemes" vizsgálatot egy 63 cm 
átlójú SONY gyártmányú televízióval, AV beme- 
netre csatlakoztatva végeztük. A hangot a készü- 
lék audiokimenetére kapcsolt jóminőségű sztereó 
fejhallgatóval vizsgáltuk. 

A kezelhetőség, a szolgáltatások, a konstrukció 
és az esztétikum szempontjából is vizsgáltuk a ké- 
szülékeket. 

A vizsgálat utolsó lépéseként 2 teljesen egy- 
formára beállított Panasonic TX-29VIEE típu- 
sú tv-készülék segítségével minden egyes készü- 
lék képét közvetlenül összehasonlítottuk egy 
FUBA ODE 620-as , referenciakészülék" képé- 
vel. 


Philips STU 801 

Könnyű, viszonylag kis méretű formatervezett 
műanyag házba épített készülék, az átlagosnál 
több csatlakoztatási lehetőséggel. A mellékelt táv- 
szabályozóval jól kezelhető, az adatok a tv-képer- 
nyőjén (ON SCREEN) jelennek meg. A készülék 


MŰHOLDVEVŐ BERENDEZÉSEKET GYÁRTÓ, FORGALMAZÓ, TELEPÍTŐ VÁLLALATOK, 
SZÖVETKEZETEK, TÁRSASÁGOK, ÜZLETEK 


Az itt megadott alapadatok (név, cím, nyilvántartás, telefon, telex, telefax) közlése 15 000 Ft egy teljes évre, a plusz információk szavanként 
990 Ft-ba kerülnek (szintén egy teljes évre!). Várjuk jelentkezésüket! 





DATAM MARKETING KFT. 
! Bp. XII., Istenhegyi út 29—33. 
! Telefon: 155-6566 
Telefax: 155-9449 


V-SAT KFT. 


Bp., X. Noszlopy u. 1. 
Telefon: 157-0433 


] Telefax: 114-1454 


KT ELECTRONIC KFT. 
Bp., 1089 Diószeghy Sámuel u. 18. 
Telefon: 133-9575, 113-8017 


RAMOVILL HiFi Áruház 
Bp. V., Belgrád rkp. 22. 
Nyitva: hétfő—péntek : 9—18 
Telefon: 138-2719, 138-2735 











MEREK 


Kalocsa, 6300 Obermayer tér 7. 
Tel./fax: (06)-64/61-563 ] 


Hirschmann-BHG 
Híradástechnikai Kft. 

Bp., 1131 Rokolya u. 1—13. 
Telefon: 149-7575, Fax: 129-8453 


MELEKTRONIKA 


Majoros László vállalkozó 
Gyöngyös, 3200 Bartók B. út 40. 
Telefon: 37 körzet 11-406 


SATEX Kft. 

1025 Bp., Attila út 75. 
Telefon: 201-7610 
Telefax : 165-7163 








1 ELEKTRO-SPOT 

!  Elektrogeráte Vertrielges, mbH 

1150 Wien, Mariahilfer StraBe 162. 
Tel. : (00 43 1) 892—37—10 


HOELLER ELECTRONIC Kft. 
2092 Budakeszi, Rózsa u. 20. 
Tel./fax: (36-1) 176-6344 


1205 Budapest, 
Jókai Mór u. 47. 








KON-PAT Elektronika 
Ipari és Szolgáltató Kft. 


Telefon: 147-9962, 147-0207 
Nyitva tartás: H-P: 8-17, 


SATSYSTEM Kisáruház 

1148 Bp., Fogarasi út 10-14. 

Tel. : (36-1) 252-3444 

Egyéni, közösségi műholdvevő és AM-mikro 
berendezések árusítása, telepítése 








ERFI Elektronikai Fejlesztő Váll, 
! Bp. 1027 Medve u. 25—29. 

! Telefon: 201-5644, 201-4846 
Tx. : 22-5982 Fax: 201-5729 


H-SAT BP Híradástechnikai Kft. 
Műholdvevő Berendezések Boltja 
Bp. 1033 Huszti út 7., 180-3717 


. Nyitva: hétfő-pétek 10-18. 


Szo. : 8-12 
Antennarendszer építőelemek 
gyártása 
Beltéri és fejkonverter szerviz 


SINUS Elektronikai Rt. 

6900 Makó, Szegedi út 24. 
Tel./fax: (65)-12-169 

Nyitva tartás: H-P 9—18, Sz. 912 








FERROGLÓBUS 
Budapest IX., Drégely u. 3. 
! Telefon: 134-3513 
Tx. : 22-38-02, Fax . 22-16-386 


Ipari Technológiai Intézet 
Bp. 1148 Fogarasi út 10-14. 
Telefon: (36-1) 252-3444 
Tx.: 22-6263 Fax: 183-7147 


MIKROTECHNIKA 
Bp., Százház u. 24. 
Telefon/fax : 122-4156 


1 Teletronic GmbH. 


8000 München Goethe str. 52. 
Telefon: 00 49 89 538 9164 
Telefax : 00 49 89 538 9473 








FUBA Magyarországi Képviselet 
Funk Bau Technik Kft. 

Bp., 1165 Mészáros József u. 17. 
Telefon: 271-2617 

( Tel.- fax: 271-3504 Fax: 271-2402 


KATHREIN-Werke KG 
Magyarországi Képviselet 
RAKOTRADE Kereskedelmi Kft. 
Bp. 1026 Guyon R. u. 13. I. em. 
Tel. : 176-3036, Fax: 180-4828 


BÉTACOM Kft. 
Antennaszaküzlet 

Bp. 1165 Veres péter u. 91. 
Tel. : 183-7301, 06-601-0898 


VIDEOTON Elektronika Kft. 
CATV Üzletág 

Székesfehérvár, Élmunkás út 63-65. 
Tel. : 22-27-712, Fax: 22-16-386 








XFER Kft. 

Egyéni és közösségi vevőrendszerek 
Bp. 1134 Dunyov u. 7. 
Tel./Fax: 149-7818 











MOLNÁR Elektronikai Kft. 
9300 Csorna, Árpád u. 10. 
Telefon : 60-70707 

Bolt: Csorna, Soproni u. 79. 








CATV LINE Hiradástechnika Rt. 
(Kábeltelevízió üzletág) 
Kábeltelevízió Szaküzlet 

1116 Bp., Temesvár u. 20. 

Tel. : 186. -9522/309, Fax: 166-4832 








SATCOM Elektrotechnikai 

és Kereskedelmi Kft. 

1035 Bp., Szentendrei út 19. 

Tel. : 180-5261, tel./Fax: 180-5304 
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beépített órával rendelkezik, mód van időzített be- 
és kikapcsolásra. Az illetéktelenek (pl. gyerekek) 
elől tetszőleges csatorna egy kódszámmal lezárha- 
tó. A menürendszer lehetőséget ad a programnév 
4 karakteres (rövidített) beírására. 

Kereső üzemmód és a távvezérlővel történő 
hangerőszabályozás teszi teljessé az átlagosnál több 
szolgáltatást nyújtó vevőkészüléket. Tápegysége 
ún. kapcsolóüzemű, ami korszerű áramköri meg- 
oldásnak minősül. Az ilyen kialakítású tápegysé- 
gek nem tartalmaznak hálózati transzformátort, 
ezáltal tömegük kisebb, és nagyobb hatásfokkal 
működnek, azaz kevesebb hőt termelnek. A kap- 
csolóüzemű tápegységek azonban érzékenyebbek a 
220 V-os hálózaton esetleg fellépő feszültséglöké- 
sekre (villámcsapás hatására vagy nagy teljesítmé- 
nyű elektromos gép ki- és bekapcsolására). 

Képminősége az átlagosnál jobb, hangminősége 
kiváló. 

A készülék magyar nyelvű használati útmutató- 
ja több helyen nehezen érthető, szakszerűtlen. 


PHILIPS VR 716/02 
A műholdvevő a PHILIPS cég egy korszerű, eszté- 
tikus videomagnójába van beépítve, azzal egységes 
kezelési rendszerben működik. Ennek előnye az, 
hogy kevesebb összeköttetés szükséges, az időzíté- 
sek automatikusan adódnak. A nagy számú funk- 
ció miatt azonban a távvezérlő működtetéséhez 
szinte , pilótavizsga" kell. Az ON-SCREEN me- 
nürendszer rendkívül dekoratív, ugyanakkor kissé 
bonyolult. 

tlagos csatlakoztatási lehetőségekkel rendel- 
kezik, a képminősége jó, hangminősége kiváló. El- 
sősorban az ASTRA műhold vételére javasolják. 


PACE MRD 920 

Az átlagos küllemű műanyag házban kialakított 
készülék különlegessége a beépített D2—MAC és az 
előfizetői kártyaleolvasóval aktivizálható EURO- 
CRYPT dekóder. A külön megvásárolható kártya 
segítségével esetünkben a FILMNET műsorát néz- 
hetjük és hallhatjuk kiváló minőségben, de a vevő- 
készülék a többi programnál is hasonló teljesít- 
ményt nyújt. 

Az átlagosnál jobb csatlakozási lehetőség, ON- 
SCREEN menürendszer (jól kezelhető), program- 
név-beírás, csatornazár, kereső üzemmód teszi ezt 
a típust jól használhatóvá. Minden kezelőszerve a 
távszabályozón található, annak esetleges elveszté- 
se, sérülése vagy az elemek kimerülése esetén a 
készülék átmenetileg használhatatlanná válik. 

A készülék konstrukciója átlagos, tápegysége 
kapcsolóüzemű. 


PACE PSR 800 

A formatervezett, esztétikus műanyag ház egy tí- 
puscsalád alapját képezi. Az AV csatlakozási lehe- 
tőségek jók, a készülék azonban csak 1 db MAR- 
CONI típusú fejet tud kezelni. ON-SCREEN me- 
nürendszere szépen kidolgozott, szinte mindent 
képes kezelni, áttekinthető, , felhasználóbarát". 
Extrái : bemenete 2050 MHz-ig működik, időzítő, 
csatornazár, favorizált csatornák kiválaszthatósá- 
ga, kereső üzemmód, programáttölthetőség egy 
másik hasonló típusú készülékbe és az UHF modu- 
látor távvezérlővel történő szélessávú hangolható- 
sága. Ennek előnye különösen akkor jelentkezik, 
ha több UHF sávú jelforrás van jelen a tv-antenna 
kábelén. Ilyenkor elmarad a kényelmetlen csavar- 
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húzóval történő, általában csak szűkebb sávban 
lehetséges hangolgatás, könnyen lehet találni sza- 
bad csatornát. 

Az átlagosnál több programhely kellő tartalé- 
kot biztosít. 

Képminősége a nagyobb antennával jó, a kiseb- 
bel az átlagosnál zajosabb. Hangminőség szem- 
pontjából azonban a vizsgált készülékek között a 
legjobbnak bizonyult. 

Tápegysége a másik PACE típushoz hasonlóan 
kapcsolóüzemű. 


SONY SAT 503 D 

A SONY termékekre jellemző kifinomult , design" 
elegáns formát eredményezett. Mérete a 43 cm-es 
s házi stúdió" rendszerbe illeszkedik. 

A készülék 48 fix, az ASTRA műholdra és a 
DBS sávra előre beprogramozott csatornahellyel 
rendelkezik. ON-SCREEN menürendszere jól át- 
tekinthető. 

Különlegességei : 3 db egymástól független fej 
(csak MARCONI típusú) fogadásának a lehetősé- 
ge, időzítő, csatornazár, programnévbeírási lehe- 
tőség, egyes SONY típusú videomagnók a CONT- 
ROL.S csatlakozón keresztüli időzíthető be- és 
kikapcsolhatósága valamint AGC kimenet. A ve- 
vőkészülék beépített modulátort nem tartalmaz, a 
tartozékként szállított modulátort egy speciális 
csatlakozópáron keresztül működteti. Az AV csat- 
lakozási lehetőségek jók. Hátrányosnak mondha- 
tó a kevés (fix) hangcsatorna, ezért a rádiócsator- 
nák egy része nem vehető. 

Távszabályozója rendkívül esztétikus, jóval 
többet , tud" mint ami a műholdvételhez szükséges 
(pl. SONY típusú tv-k kezelése). 

Kép- és hangminősége az átlagosnál jobb, rend- 
kívül korrekt videojel-átvitellel. A képjelre hatá- 
sos zajcsökkentő azonban rontja a felbontóképes- 
séget. 

Konstrukciója stabil, megbízható, hagyomá- 
nyos tápegységgel rendelkezik. 

A 2 tv-készülékkel végzett közvetlen összeha- 
sonlítás azt mutatta, hogy a zajküszöb tekinteté- 
ben ez a készülék a legjobbak között van. 


UNIDEN UST 8010 

A fémházba épített készülék esztétikus, stabil, 
megbízható konstrukciójú. A vizsgált típusok kö- 
zött a legtöbb programhellyel rendelkezik. A fontos 
vételi paraméterek állíthatók és programozhatók. 
A folyamat a készülék előlapján található nagymé- 
retű kijelzőn követhető, A beállítás részben a ké- 
szülék előlapi kezelőszerveivel, részben a távszabá- 
lyozóval történhet. A számos előre programozott 
hangcsatorna biztosítja a lehetséges összes rádió- 
csatornák vételét. A 2 GHz-es bemenet többsávos 
fej fogadására képes. 

Képminősége kiváló, hangminősége átlagos, a 
kisebb antennával a sztereó hangcsatornák zajo- 
sak voltak. (Nagyobb antennával ez természetesen 
kiküszöbölhető.) 

Kezelése viszonylag egyszerű, csatlakoztatási 
lehetőségei átlagosak, habár hiányoltuk a külön 
hangkimenetet. Apróságnak tűnik a készenléti ál- 
lapot (standby) kijelzésének a hiánya. 


RADIX 3000S 

Alacsonyabb árkategóriája ellenére esztétikus, 
megbízható konstrukciójú. Viszonylag sok 
programbhelye előre beállított, de megváltoztat- 


ható. Kezelése egyszerű, távszabályozója példás 
kialakítású, minden funkciót kezel. A beállítás 
folyamatát az előlapi kijelzőn követhetjük. Ka- 
lehetőségekkel rendelkezik. Kép- és hangminő- 
sége jó, de a kis antennával gyenge, zajos. 
Szolgáltatásaiban szerény, de kategóriájában 
jó. 


NOKIA SAT 1200 

Megbízható, fémházas konstrukció, példásan 
egyszerű áramköri kialakítással. Szolgáltatásai 
azonban kissé szerények. Viszonylag kevés 
programhellyel és AV csatlakozási lehetőséggel 
rendelkezik. Távszabályozója egyszerű, de jól 
használható. 

Kép- és hangminősége kifejezetten jó (még 
kis antennával is). A színtisztaságban, hacsak 
kis mértékben is, de a legjobbnak mutatkozott. 
Előnyére válik még a nagyszámú előprogramo- 
zott hangcsatorna, amely azonban tetszés sze- 
rint áthangolható, átprogramozható. 


FUBA ODE 520 

Stabil, megbízható, esztétikus fémházas konst- 
rukció. Csatlakozási lehetőségei jók, habár az 
1 EURO-csatlakozó kevésnek tűnik. A vételi 
paraméterek mindegyike szabadon programoz- 
ható. Kellően sok programhellyel rendelkezik, 
amelyeknek kb. a fele előprogramozott. Az 
ON-SCREEN menürendszer jó felépítésű, átte- 
kinthető. Távszabályozója egyszerű, jól kezel- 
hető. 

Különlegességei: csatornazár, vételi jelszint 
(relatív térerő) kijelzés, hangerőszabályozás, 
programáttöltési lehetőség egy másik, hasonló 
típusú készülékbe, valamint a fejtápláló feszült- 
ség 0...19 V-ig terjedő voltonkénti progra- 
mozhatósága. 

Az L-R hangcsatornák folyamatosan, egy- 
mástól függetlenül hangolhatók és programoz- 
hatók. Hang- és képminősége magas színyona- 
lú. 

Összegezve: minőségét és szolgáltatásait te- 
kintve korszerű, európai normájú készülék. 


ARCON TITAN 128 

Szépen formatervezett, műanyag házba épített, 
jó elektromos konstrukciójú készülék. A vi- 
szonylag sok programhelye gyárilag feltöltött, 
de tetszés szerint átprogramozható. Csatlakozá- 
si lehetőségei jók. Az ON-SCREEN menürend- 
szer felépítése megfelelő, jó, áttekinthető. 
A menü ciklikus, visszalépési lehetőség azonban 
nincs, ezért egy megelőző menüsorba való belé- 
péshez körbe kell , pörgetni? a menüt. Távsza- 
bályozója szerény kivitelű, de viszonylag jól 
kezelhető. 

Különlegességei: programnév beírás, kereső 
üzemmód, hangerőszabályozás, fejtápláló fe- 
szültség 11,4...19,4 V-os tartományban több 
lépésben programozható. 

Képminősége a 60 cm-es paraboloiddal 
rendkívül zajos volt, azaz a zajküszöb az átla- 
gosnál magasabb. Hangminősége megközelíti 
az eredeti Wegener zajcsökkentő rendszerrel 
felépített készülékekét. 6 sztereó hangcsatornája 
folyamatosan is hangolható és programozható. 


Végh Péter 
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A NOKIA SAT 1200 beltéri egységgel kombinált 
műholdvevő szettek kiváló minőségű vételt 
biztosítanak a népszerű ASTRA 14, 1B és 

a közeljövőben beinduló 1C, valamint minden 
11 GHz-es tartományban sugárzó műholdakról. 


NOKIA SAT 1200 beltéri egység: 

Sztereó; 48 programhely; Minden funkció 
távirányítással működtethető; Az ASTRA holdakra 
előprogramozva; Földi antenna közösítés ; 
SCART csatlakozó 


Selectronic-NOKIA 4. packet: 

110 cm-es parabola antenna; Antenna és fejtartó 
szerkezet; Elektromos polárváltó; NOKIA (ma 
1.1 dB) típusú fej; Kábelek a fejhez és 

a polárváltóhoz; SAT 1200 beltéri egység; 
Elsősorban a Tisza vonalától nyugatra ajánlott 


NOKIA Satelliten packet 7/1: 

150 cm-es parabola antenna; Antenna és fejtartó 
szerkezet; Elektromos polárváltó; NOKIA (ma 
1.1 dB) típusú fej; Kábelek a fejhez és 

a polárváltóhoz; SAT 1200 beltéri egység; 
Antennaforgató egység; Antennaforgató motor; 
Kábelek a forgató motorhoz; A 11 GHz 
tartományban működő műholdak műsorainak 
vételére ajánlott 


24 720 Ft 


39 920 Ft 


107 200 Ft 


Termékeink árai az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az árváltozás jogát fenntartjuk. 


A Selectronic Kft. 
bemutatja Önöknek legújabb termékét: 


a BTE 204 B típusú 
AM-MIKRÓ VEVŐRENDSZERT 


A készülék különösen alkalmas kisebb közösségek 
műholdas programmal történő ellátására, mindezt 


IGEN ALACSONY KÖLTSÉGEK MELLETT! 


A berendezés korszerű áramkörei, 
szerelési technológiája — SMD és STRIP-LINE - 
magas minőséget, megbízható működést, 
hosszú élettartamot, 
alacsony üzemi költségeket biztosítanak 
a felhasználónak. 


A készülék részletes ismertetése 
a 92/3. számunkban található ! 


A berendezés 2 0,6 m, 2 0,76 m, 2 0,83 m, 2 09 m, 
2 1,1 m, 2 1,2 m-es antennákkal kerül forgalomba. 


A komplett berendezés tartozékai: 
Antenna e DBS keverőfej e Sugárzó e Beltéri egység e Tápegység 


A berendezés fogyasztói ára — 
20 0,83 m-es antennával: 29 900 Ft ÁFÁ-val 
FORGALMAZZA: 


SELECTRONIC Kft. 
Bp. III. ker. Nagyszombat u. 1 


Nyitva: hétfő-péntek 9-17-ig Telefon/Fax: 168-2269 


H-SAT BP Kft. 
Bp. III. ker. Huszti út 7. 
Nyitva: hétfő-péntek 10-18-ig Telefon/fax: 167-0994 


MŰSZAKI ADATOK 


vételi frekvenciasáv: 
kimenő frekvenciasáv: 
csatornaszám: 
tápfeszültség: 
áramfelvétel: 
frekvenciastabilizálás: 


12,3-12,5 GHz 

56-38 UHF TV-csatornák 

18 TV-csatorna 

12V DC 

350 mA max. 

kvarcvezérlésű PLL a pilotjelre 








TV KISPEST 


Kispest — az ottlakók szerint is — fejlődő 
kerület: épül, szépül, változik. Ugyanez 
jellemző a helyi televízióra is. A kez- 
detben nem éppen tökéletes körülmé- 
nyek között dolgozó stáb mára már egy 
külön épületben kapott helyet. Hatal- 
mas műteremben - amely a Magyar 
nak a belső felvételek. Nemrégen pedig 
egy Beta SP berendezéshez is hozzáju- 
tottak. 

-— Ez akkora ugrás a kezdetekhez ké- 
pest, mintha egy lepusztult Trabantból 
egy gyönyörű Mazdába ültünk volna át 
- kezdi egy hasonlattal Ordódy György 
főszerkesztő. — 1988-ban alakult meg a 
televízió, az év áprilisában volt az első 
kísérleti adás is. U-Matic Low-Band-en 
kezdődött a munka, csak egy kétmag- 
nós vágási lehetőség volt, semmi trükk, 
és egy hangszigetelés nélküli kis helyi- 
ség volt a stúdió. Ehhez képest nagyot 
fejlődtünk! Három kamerás rendsze- 
rünk van, trükklehetőségeink szinte 
korlátlanok. És a már adásképtelen ál- 
lapotba került U-Matic készüléket is le- 
cseréltük — az önkormányzat segítségé- 
vel - Beta SP rendszerre. Na de mind- 
ehhez kell egy olyan felkészült stáb is, 
amilyen a kispesti társaság. 

— Ilyen körülmények között igazán jó 
műsort lehet készíteni! 

— Reméljük is, hogy jó! Pillanatnyilag 
heti 1 adásunk van, hétfő este 7-től 9 
óráig. De ezt még az év folyamán sze- 
retnénk heti 2 alkalomra bővíteni. Ma- 
gazin jellegű, élő, szerkesztett műsor- 
ral jelentkezünk, amiben gyerekműsor, 
sport, kultúra, kül- és belpolitika is he- 


lyet kap. A fő helyen, és nagyobb terje- 
delemben persze a helyi események- 
kel, hírekkel, információkkal foglalko- 
zunk. Az adás második részét mindig 
egy játékfilm tölti ki. 

— Hány munkatárssal dolgozik a tele- 
vízió és mennyi egy ilyen magaziműsor 
költsége? 

-— Főállásban hatan dolgoznak a tv- 
nél, viszont egy adáshoz 12 fő munkája 
kell. A költségvetés pedig, szintén egy- 
egy adásnál, kb. 30-50 ezer forint. 

- És erre honnan van pénz? 

— Készítünk reklám és referenciafil- 
meket. Mivel megfelelőek az áraink, s0- 
kat dolgozunk az MTV-nek és a Hungá- 
ria Televíziónak is. Gyakorlatilag a rek- 
lámfilmektől a játékfilmekig mindennel 
foglalkozunk. 

-— Ez utóbbit meg kéne magyarázni! 

- Nem akarok hosszan, s főleg nem 
magamról beszélni. A lényeg: a Film- 
gyárban dolgozom rendezőként. Most 
éppen egy dokumentum-játékfilmet for- 
gatok, ezzel a stábbal, az itteni techni- 
kával. Ez a MTV-nek készül, a Hunnia 
Stúdió gondozásában, de természete- 
sen Kispesten is leadjuk. 

— A helyi televíziók szívesen adják le 
az országban működő műsorkészítő 
társaságok anyagait. 

- Mi nem. Inkább olyan elképzelé- 
sünk van, hogy a MTV-vel cserélgetünk, 
vagy pénzért adogatjuk egymásnak az 
anyagainkat. De ez még csak terv, a 
tárgyalások szintjén tartunk. 

— És milyen terveik vannak még? 

- Az adásidő növeléséről már be- 
széltem. A tervek között szerepel azon 
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helyek bővítése is, ahol láthatnak min- 
ket. Ezért is várjuk nagyon a frekven- 
ciamoratórium feloldását. 

— A kispesti közönségnek ezek sze- 
rint érdemes dolgozni? 

— Sokan néznek minket. Állandóan 
kapjuk a visszajelzéseket és elmondha- 
tom, sikere van műsorainknak. 


2 db SONY DXC 3000 kamera 
stúdió kiszerelésben 

Beta SP hordozható camcorder 

2 db Panasonic FS-100 videomagnó 
SONY U-MATIC VO 5800 

SONY U-MATIC VO 5850 

VO 6800 U-MATIC kordozható rögzítő 
et 

. SONY RMI 440 

.h-B 
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ka éj s Jászberény csendes, nyugodt kis város — 

TV C E NTRAL JASZ 8 E R E NY bár amint megtudtam, csak annak, aki 

ret nem ott lakik. Mindenesetre az utcák este 

7 óra tájban kihalnak. Jászberénynek, 

ahogy hallottam, csak egy mozija van, és 

ji a a szórakozási lehetőségek is korlátozot- 

Büszke vagyok a stábunkra! tak. Hogy mit csinál az ember egy ilyen 

kis városban, estefelé? Természetesen té- 

vét néz. Nos, Jászberényben erre van is 
mód. 

A város , be van kábelezve", és a mű- 
holdas műsorokon kívül a helyi televízió 
is megtesz mindent azért, hogy a nézők 
ne unatkozzanak. 

A Jászsági Építőipari Szövetkezet ala- 
pította Kábel Kft. Produceri Iroda egy- 
maga gondoskodik a kábelhálózat építé- 
séről, üzemeltetéséről, karbantartásáról 
és ennek a kft-nek dolgozói a helyi Tv, a 
TV Centrál stábja is. 

A kft. és a TV Centrál munkájával, 
gondjaival és persze örömeivel Blaskó 
Istvánné ügyvezető igazgató és Kaplár F. 
Zsolt főszerkesztő ismertetett meg. 

B. I.-né: 1990. január elsején fogtunk 
hozzá a hálózat építéséhez, az első kísér- 
leti adásunk pedig már "90 február 23-án 
meg is volt. Jászberényben 31 ezren lak- 
nak 10 000 lakásban. Ebből 5200 lakás- 
ban vagyunk jelen. Ez egy kis város. Ha 
reggel az egyik végében történik valami, 








CSE 4000 A NAGYKÖZÖSSÉGI MŰHOLDVEVŐ 


FŐÁLLOMÁS 500-10 000 LAKÁSRA 


SZ SZATELLITANTENNÁRÓL 


- aktív szétosztó 
CSV 4261 A 


— jelfeldolgozó 
egységek 


- CSK 4400 A 


— modulátorok : 24 AT ST 
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délutánra arról már az egész város értesül. 
Ezért is van szükség a helyi televízióra. És, 
ezt kihangsúlyozom, ez nem városi tv! 
Ugyanis amikor a szövetkezet megalapítot- 
ta a televíziót, kérte az akkori tanács segít- 
ségét, ám ettől elzárkóztak. Az azóta meg- 
alakult önkormányzat szintén nem hajlan- 
dó az együttműködésre. Sőt nem csak 
anyagi, de még elvi támogatást sem ka- 
punk. Volt már több ajánlatunk az önkor- 
mányzat felé, vagy úgy, hogy működjünk 
együtt, vagy úgy, hogy a testület vásároljon 
tőlünk adásidőt. De nem kellünk! 

K. F. Zs. : Ennek ellenére az önkormány- 
zat üléseiről mindig tudósítunk. Eleinte egy 
az egyben közvetítettük. De mivel ez óriási 
kiadás volt, átváltottunk a szerkesztett, rö- 
vidített összefoglalókra. És természetesen 
nézőinket mindig értesítjük a testület hatá- 
rozatairól, szabályzatokról stb. 

B. I.-né: Tehát a televízió teljesen ma- 
gánvállalkozásban működik. Önfenntar- 
tóak vagyunk. A hálózat építéséből, az üze- 
meltetéséből befolyt pénzek , éltetnek" 
minket, valamint a reklámok, referenciafil- 
mek. Azaz egy magáncég finanszíroz egy 
olyan műsort, ami nem igazán az ő felada- 
ta, csak nincs partnere, aki segítsen. 

K. F. ZS.: És akkor most beszéljünk 
arról is, milyen ez a műsor! A heti 1 alka- 
lommal jelentkező 3 órás, este 7-től 10-ig 
tartó műsorban sok mindennel foglalko- 
zunk. Persze a legtöbbet helyi témákkal. 
Egy-egy önkormányzati ülés után a műsor- 
időt 1 órával megnöveljük, s erről összefog- 
lalót adunk. Ez a három óra nem élőben 
kerül adásba, hanem felvett anyag, persze 
heti aktualitással. Ebben van közérzeti mű- 
sor ,, 7 percek" címmel. Négyszer hét perc- 
ben panaszokkal, gondokkal foglalko- 
zunk. Van negyed óra sport és negyed óra 
Hir-Centrál, amiben híreket, aktualitáso- 
kat közlünk a nézőkkel. Van reklámriport 
5 percben, ahol cégek mutatkoznak be. 
Végül pedig egy családi magazinműsor ke- 
rül adásba: , Nem csak nőknek". Ebben 
azután minden van; háztartás, állattartás, 
divat, életmód stb. A célunk műsorunkban 
az, hogy a városról szóljon, az ittlakókról, 
a gondokról, örömökről... 

B. I.-né: Adunk kábeljoggal rendelke- 
ző filmeket is. Sőt! Április 25-étől, az 
országban 7. városként a HBO műsorát. 


Nem vegyesvállalatot alapítottunk az 
amerikai céggel, hanem szimpla szerző- 
dés alapján, szolgáltatás jelleggel sugá- 
rozzuk a filmeket. És még valami : büszke 
vagyok a stábunkra. Talán az ország leg- 
fiatalabb szerkesztőgárdája dolgozik itt. 
Szinte amatőrként fogtunk bele a televí- 
ziózásba, itt tanultuk meg a szakmát. Ma 
viszont 2 végzett újságírónk van, ketten 
most járnak iskolába, az operatőröknek 
szintén szakirányú végzettségük van. És 
mindenki ért mindenhez! 

K. F. ZS.: A kft-ben 20 fő dolgozik, a 
TV Centrálnál öten plusz a külsősök. De 
a kft-t nem lehet elválasztani a TV Cent- 





2 db MS1 kamkorder 

M8000 kamkorder 

TBC korrektor 

For. A. VPS 500P mixer 

Panasonic MX 12 mixer 

Panasonic 5-VHS AG 7500 2 db magnó -t-editáló 
SONY U-MATIC rögzítő 

JVC — MI 5000 hangkeverő 

TELETEX WORKING MEMORY (Képújság) 
AMIGA 500 feliratozó, animáció 

JVC §-VHS videorekorder 

IDEN digitális TIME BASE CORREKTOR 


tzdtatat tt irak 





ráltól. Ez egy cég, és nem is szabad, hogy 
külön emlegessék. Mi így érezzük jól ma- 
gunkat, így vagyunk teljesek. Nincs vita, 
nincs gond, csak összehangolt munka. 
Ebben az évben a Távközlési Főfelügye- 
let minősítette a rendszerünket, és a leg- 
magasabb minősítést kaptuk! 

B. I.-né: Terveink is vannak bőven: 
szeretnénk élő műsorokat is készíteni, az 
adásidőt növelni, a műszerparkot, a tech- 
nikát fejleszteni. És van egy közeli ter- 
vünk is: beindítunk egy ún. Centrál Shop 
nevű, digitális képi megjelenésű reklá- 
mot, ahol mindig 1-1 terméket népszerű- 
sítünk külön-külön képen. 








GKTV 


Nem csak a városban, a megyében is 


1990-ben, Gödöllőn megalakult a GKTV 
(gödöllői kábeltévé), amely hajlandó 
volt egy magánvállalkozóval együtt he- 
lyi műsort készíteni, és azt leadni. 

A tényleges működésről, a folytatás- 
ról Szelényi Tamást, a helyi televízió, 
az STV stúdióvezetőjét kérdeztem. 
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- A műsorkészítés alapvetően a kul- 
turális dolgokkal kezdődött, hiszen Gö- 
döllőn oly sok kulturális esemény tör- 
tént és történik, hogy az itt lakók nem 
tudnak elmenni mindenre. Ezért felvál- 
laltuk — először magánvállalkozásban, 
később kft.-vé alakulva —, hogy ezekről 


tudósítunk. A kábelépítő kft.-vel egy 
olyan szerződés született, hogy mi kul- 
turális és közérdekű információkat 
adunk. A kezdetekhez képest átalakult 
a struktúránk: tudósítunk az önkor- 
mányzat döntéseiről, a változásokról, a 
lakosságot érintő kérdésekről. 

Először heti 15 percben, próbaadás 
keretében készítettünk ún. körzeti hír- 
adót. Később ez 1 órára, mostanra pe- 
dig már heti 2 x 1 órára bővült. 

A műsor fő témája még mindig a kul- 
túra, de az információközlés is szélese- 
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ORION MÁRKASZERVIZ 
Majsai Mihály 

6900 Makó, Gárdonyi u. 7. 
Tel.: 65/12-878 


432. sz. VILLAMOSSÁGI BOLT 
6400 Kiskunhalas, 
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Tel.: 77/21-972 


R.A.R. KFT. 
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Sorház u. 3/D 
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Tel.: 62/322-342 
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KEREKI KFT., 6300 Kalocsa, 
Obermayer tér 7. 
Tel./fax: (06)-64/61-563 


OUADRAL-SAT - KOMPETENS A MŰHOLDAS 
TELEVÍZIÓZÁSBAN 


guadral-sat 

SR-801 

48-csatornás sztereó beltéri 
vevő 

Kedvenc programok külön 
tárolása 
Hangvivő-tartomány: 5...8.5 
MHz 


NEC 3122 
Wegener-Panda rendszerű 
beltéri vevő 
b threshold-javító 
ELEKTROHAZ 
5600 Békéscsaba, Baross u. 10. 
Tel.: 66/325-588 


Mindenféle polárváltó csat- 
lakoztatására alkalmas 


VISZONTELADÓKNAK KEDVEZMÉNYEK! 


Termékeinkre 2 év garanciát vállalunk! 


et Címünk: 
EZ RAKOTRADE Kereskedelmi Kft. 


HKHATHH EIN 
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KERESKEDELMI KFT. 
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Ajánlatok budapesti raktárunkból: 





UFD 90 SAT-Receiver 

— 110 programhely 

— Wegener kompatibilis sztereó hang 

— 2 db SCART csatlakozó 

— 14/18 V programozható LNC feszültség 


15 786 Ft/db 


UFD 41 SAT-Receiver 30 871 Ft/db 
— D2-MAC és PAL rendszerű adások vétele 

— beépített Eurocrypt dekódoló és kártyaolvasó 

— sztereó hang, ON SCREEN menü programozás 

— §-VHS csatlakozó 


4 és 6 csatornás kompakt műholdas fejállomás 
TVS 400 98 000 Ft/db. 
TVS 602 148 000 Ft/db 
— 2 SAT Kf bemenet, UHF kimenet 
— mikroprocesszoros vezérlés: 

minden paraméter a helyszínen programozható 


VCB 28 Kompakt erősítő 6 105 Ft/db 
— négy bemenet (BI, BII, BIII és BIV-V) bemenetenkénti 
szintállítási lenetőséggel 
— magas kimenő szint 
(111 dBuV DIN 45004 B) 
— kis rendszereknél földi műsorvételhez 
ideális 


VGF 35 Törzs- és vonalerősítő 

— kétirányú átvitel, 47-606/5-25 MHz 

— magas kimenő szint: 127 dBuvV 
(DIN 45004 B) 

— dugaszolható korrektorkártyák (raktárról) 

— váltóáramú távtáplálás, jó hatásfokú kapcsolóüzemű 
tápegység 

— időjárásálló, robosztus A1 öntvényház, 
IP 64 védettségi fok 

— PM 11 csatlakozók 


41 328 Ft/db 


Áraink nettó, áfa nélküli árak, viszonteladók számára! Műszaki tanácsadás, 
értékesítés viszonteladók számára a KATHREIN budapesti képviseleténél, 
a RAKOTRADE Kereskedelmi Kft.-nél. 

1026 Budapest, Guyon Richárd u. 13. Tel./fax: 176-3036 
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dett riportokkal, stúdióbeszélgetésekkel, vitafórumok szer- 
kesztett összefoglalójával. Ezen kívül leadjuk a Szív-Tv és a 
Tévé-Tv műsorait. 

A csatorna használata nekünk ingyenes, mivel közérdekű 
tevékenységet fejtünk ki. Ez végeredményben szerencse, 
hiszen kiadásunk van elég, támogatást pedig nem nagyon 
kapunk. Az önkormányzat alkalmanként hozzájárul felvételi 
költségeinkhez. 

A kezdet-kezdetén sem kaptunk pénzt. Magánvállalkozás- 
ként a Start Hitelből szerzett pénzen indítottuk el a televíziót. 
Később szponzorok támogatásával és a reklámbevételekből 
sikerült működnünk. 

Jelenleg 8-9 fővel dolgozunk, de senki nincsen főállásban. 
A stúdió S-VHS rendszerű. Igaz félprofi technika, de az így 
készült műsorok már mentek le a Magyar Televízióban. Két 
helyen van stúdió: Gödöllőn és Aszódon. Ez nem nagyzás, 
szükségünk van rá. Stábunk nem csak helyi műsort csinál, 
hanem a megyében mindenhol jelen vagyunk, vagy szeret- 
nénk jelen lenni. Nemcsak Gödöllőn, hanem a környékbeli 
településeken is magas színvonalú rendezvények vannak. 
Ezekről anyagot készítünk, majd a konzervműsort szétküld- 
jük a megye településeire. 

Erre a Művelődési Minisztériumtól 90 ezer Ft támogatást 
kapunk. Ezen kívül segítségünkre volt a 92-es Közművelődé- 
si Pályázat, a Pest Megyei Egyesületek Szövetsége, a Pest 
Megyei Információs Központ és a nemzetközi Transzilvánia 
Alapítvány. Ezek támogatásával készül az úgynevezett me- 
gyei videoújság. Ez a képes krónika havonta egyszer látható 
a környékbeli településeken. Ebben nem csak az elmúlt hó- 
nap kulturális eseményeinek összefoglalója szerepel, ha- 
nem programajánlatot is nyújtunk a következő hónapra. Itt 
várjuk a települések segítségét, szeretnénk tőlük is anyagot 
kapni a műsorhoz. Hogy ezt miért csináljuk? Ennek a kör- 
nyéknek szép hagyományai, értékes művészete van. Szeret- 
nénk népszerűsíteni az amatőr együtteseket is. Ezenkívül a 
kis, a megyében működő tv-nek is segítséget kívánunk nyúj- 
tani avval, hogy lehetőséget adunk az általuk készített rek- 
lámfilmek lejátszására a videoújságban. 

Nálunk egyébként a politika hiányzik, legalábbis megpró- 
báljuk kiküszöbölni. Az, hogy semlegesek maradjunk, az 
STV-nek a célja. Műsorainkban csak annyi a politika, ami az 
ünnepségeken a szónokoktól elhangzik. 

Egyetlen szent dolog van: a néző. Minden érte csinálunk. 
Szívesen fogadjuk a kritikákat, észrevételeket, és megpróbá- 
lunk ezek szerint változtatni is a munkánkon. Sok visszajel- 
zés érkezik hozzánk. Persze nem mindenki van megeléged- 
ve 10090-ig a tv-vel, de hát ezt nem is lehet elvárni. 

Jelenleg kb. 40 ezer nézőnk van. Ők Gödöllő nagyobb 
részén, Aszódon és Monoron tudják fogni az adásunkat. 


2 db $-VHS magnó 

1 db digitális képkeverő 
2 db 5-VHS kamera 
TBC--magnó 
6-csatornás hangkeverő 
5 db monitor 


$-VHS rendszer 
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Fikció filmen, videón 


Buglya Sándor sorozatának XII., befejező része 


A FILM IRODALMI ÖRÖKSÉGE 


A film műfajairól szóló vizsgálódásunkat a játékfilmről szóló fejezet- 
tel zárjuk. A sokszor tisztázatlan alapfogalmak, az elmosódó műfaji 
határok, a gyakori átfedések ellenére megpróbáltuk a szórványos 
ismereteket összefoglalni, miközben magunk is abba a , hibába" 
estünk, hogy tudományos igényű rendszerezés helyett egyre-másra 
kitérőket tettünk, ahol kifejezetten mindennapos gyakorlati kérdé- 
sekkel foglalkoztunk. Még egyszer hangsúlyoznunk kell, hogy cikk- 
sorozatunk amatőröknek készült. A néhol felbukkanó elméleti fejte- 
getések, vagy a többnyire csak profi területen előforduló, különlege- 
sebb filmfajták rövid ismertetésével az volt a célunk, hogy megpró- 
báljuk tovább tágítani az amatőrfilmezés, videózás határait. 
Közhelyszámba menő igazság, hogy valamely témában rejlő 
mondanivaló nem fejezhető ki valamennyi műfajban egyforma 
intenzitással. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy általában a gondolat- 
hoz keressük a legjobban kifejező formát (ez egyben a helyes 
sorrendet is jelenti). Persze, egyedül üdvözítő módszer nem létezik, 
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ha valamit az ismert módokon nem lehet hatásosan elmondani — 
új forma születik. 

A játékfilm fogalomkörébe tartoznak azok a filmfajták, melyek- 
nél a megörökítendő valóságba jelentősebb mértékű beavatkozás 
történik, vagyis a rendező — mondanivalójának megfelelően — 
megrendezi azt. Meghatározza például a szereplő helyzetét, öltöze- 
tét, mondatait, viselkedését, környezetet stb. Tehát egyfajta mó- 
don tükrözi a valóságot a kamera számára. Ezután egy második 
tükrözés is lejátszódik, amikor a felvétel és az utómunkálatok 
során megszületik a filmbeli valóság, a filmtér és a filmidő. Az 
esztétika ezt a folyamatot kettős tükrözésnek nevezi. 

Az egyes filmműfajokat alapjaiban meghatározó kritériumnak 
tekintjük azt, hogy az alkotó a külső valóságba milyen mértékben 
avatkozik bele. Említettük, hogy a dokumentumfilm készítésében 
jelentős szerephez jut a fikció, ugyanígy természetes az is, hogy a 
dokumentum akarva-akaratlan beszűrődik a játékfilmbe, vagyis 
számos — nem a film számára teremtett — motívum, látvány kerül 
az alkotásba. 
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A vásznon megjelenő filmkép fényképszerűségénél fogva 
konkrét (a tárgyi környezet realitása fokozza a beállítás, jelenet 
hitelét), ugyanakkor rendkívül illúziókeltő. A néző úgy tekint 
a vászonra, mintha azon keresztül — mint egy ablakon át — egy 
másik világba látna. Ez a film ablakhatása. A néző tudja, hogy 
nem a közvetlen valóságra nyílik ez az ablak, mégis úgy éli meg, 
ő maga is átkerül a film terébe és idejére. 

A filmet az önálló művészetté válás folyamatában sokszor 
megkísérelték elválasztani az irodalomtól. , A film keresse té- 
máit a vizuális világban, és ne epikai vagy drámai események- 
ben" (Balázs Béla). Ezek a törekvések hozták létre az avantgar- 
dista irányzatokat, melyek elvetették az előzetes irodalmi fel- 
dolgozást, és konstruált történetet, teret adtak az improvizálás- 
nak. Bár az avantgardizmus bizonyos értelemben zsákutcába 
jutott, mégis jórészt az avantgard hatására, a némafilmkorszak 
utolsó éveiben már kiterjedten és magas szinten használták a 
speciálisan filmi kifejező eszközöket (közelkép, montázs, beállí- 
tás, mozgó kamera). 

Az irodalmi örökségnek megfelelően a játékfilmet három 
nagyobb csoportba sorolhatjuk. Ezek a líra, az epika és a 
dráma. 

A líra a legszemélyesebb műfaj. A valóságnak szinte minden 
eleme az alkotó szubjektív , szűrőjén" keresztül jut el hozzánk. 
A játékfilm jelrendszere, a kettős tükrözés lehetősége igen alkal- 
mas a szerző gondolati reflexióinak, asszociációinak, a szubjek- 
tív felhangoknak, hangulatoknak az érzékeltetésére. Jelentős 
szerephez jut az egyéni látásmód. Éppen ezért a filmlíra és a 
kísérleti filmkategória között nagyon elmosódottak a határok. 
(Példaként említjük Huszárik Zoltán, Szabó István és Tóth 
János rövidfilmjeit.) A drámában a szerző szubjektuma már 
nem ilyen könnyen felismerhető. A konfliktusok láncolatán 
keresztül kibontakozó cselekményt az író, a rendező által te- 
remtett jellemek, hősök ábrázolják. A drámában bizonyos mű- 

















vészi szükségszerűség, öntörvényűség érvényesül. A konfliktu- 
sokat behatároló jellemek, magatartásokat befolyásoló konf- 
liktusok viszonyrendszerében a dráma szigorúbb szabályai 
kristályosodnak ki. Az alkotó mondanivalóját, személyiségét 
nem közvetlenül, vizuális asszociációk formájában vetíti elénk, 
hanem közvetett úton, a dráma — általa irányított — eszközeivel 
jeleníti meg. 

Az epikus film a jelenségek hű visszaadására törekszik. A jel- 
lemek alakulására, a cselekmény személyiségformáló hatására 
figyel. A rendezőnek ez a megfigyelő szerepe a drámánál szub- 
jektívebbé teszi a filmepikát. Általában jellemző rá a lassúbb 
cselekményszervezés. 

Kérdés persze, hogy az irodalmi műnemek szerinti felosztás 
mennyire nevezhető autentikusnak? Vannak szakemberek, 
akik inkább epikus, mások viszont drámai jellegűnek tartják a 
filmet. 

Feltehetően itt is elmosódnak a határok. 

A konfliktus a film egyik legalapvetőbb sajátossága. Két 
egymás mellé került, különböző tartalmú kép között konf- 
liktus feszül, de megjelennek bizonyos elemi konfliktusok 
egy képen belül is (két különböző mozgás, két ellentétes tó- 
nus stb.). 

A konfliktus filmbeli természetét, ábrázolásának módját vizs- 
gálva is különbséget tehetünk a burleszk, a kalandfilm, a 
, könnyed", vagy a , nehéz" vígjáték, a filmmusical, a horror, 
a krimi, a társadalmi, pszichológiai filmdráma stb. között. 


DOKUMENTARIZMUS ÉS FIKCIÓ 


Külön említést érdemel a dokumentarista játékfilm, mely egye- 
síti magában a valóság megközelítésének kétféle módját. 

A rendező fikcióra alapozza filmjét, de bőséggel használ 
benne dokumentumfilmes módszereket. A feldolgozás két útja 
jól elkülöníthető egymástól: 
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— Valódi sorsokat látunk, a figurák önmagukat alakítják. 

A rendező olyan helyzeteket teremt szereplői számára, me- 

lyekben feltárulnak a konfliktusok. 

— A koncepcióhoz felkutatott helyzetekben, kiválasztott natúr 
szereplők, rendezői instrukciók alapján jelenítenek meg vala- 
milyen — a saját életüktől nem idegen — cselekményt. 

A könnyebb érthetőség kedvéért vegyünk egy-két példát a 
hivatásos filmtermésből. Az első módszerrel készült ifj. Schiffer 
Pál , Cséplő Gyuri"-ja, vagy a , Pártfogolt". A második utat 
választotta Dárday István a , Jutalomutazás"-ban, a , Harcmo- 
dor"-ban, vagy Erős Pál az , Adj király katonát" című filmjé- 
ben. Mindkét módszer bő lehetőséget ad az improvizációra. 
A kamera több esetben a , tettenérő film"-nél említett elleső, 
megfigyelő szerepet kap. A film egyik próbája az, hogy képes-e 
a valóság rejtett , drámáit" feltárni. Gyakran éppen a véletlen 
produkál érdekes helyzeteket. Néha viszont a rendező irányí- 
tott véletleneket teremt, vagyis megrendezi a véletlenszerűséget. 
A film ilyenkor imitálja a valóságot, mely rafinált módja a 
hitelesség fokozásának. Amennyiben viszont a jelenet nem il- 
leszkedik a film egységes folyamatába, akkor zavarba ejti a 
nézőt, hogy fikciót, vagy filmre vett valóságot látott-e? A játék- 
filmkészítők — többek között — azért nyúlnak dokumentarista 
eszközökhöz, hogy a hitelesség növelése mellett megkíséreljék 
felfrissíteni a hagyományos dramaturgiát. 

A dokumentarista játékfilm készítése — az amatőr által is járható 
út — meglehetősen nehéz, buktatókkal teli. A tapasztalatok azt 
mutatják, hogy sokszor nehézkes a történetelmondás, a cselek- 
mény ábrázolása helyett pedig gyakran felületes a színészi játék, 
illusztratívak a helyzetek. Ugy tűnik, ennek a filmfajtának állan- 
dóan alakulóban vannak a sajátos dramaturgiai fogásai. 

Nyugati országok amatőrfilmes, videós mozgalmaiban igen 
népszerű a játékfilmkészítés. Nálunk kevesebben vállalkoztak a 
nem éppen rizikó nélküli munkára. A játékfilmkészítési kedvet 
erősen visszaszorította a zsűrizéseken, szakmai konzultációkon 
uralkodó vélemény: , Az amatőr azzal foglalkozzon, amihez job- 
ban ért! A szűkebb környezetről szóló dokumentumfilm és az 
animáció az igazi amatőr filmes műfaj." Így nem halmozódhatott 
fel a mozgalomban megfelelő játékfilmkészítési tapasztalat. 


AZ ÖTLETTŐL A FORGATÁSIG 


Befejezésül, kis csokrot állítottunk össze olyan gyakorlati taná- 
csokból, amelyek segíthetnek elkerülni a játékfilmkészítés kez- 
deti buktatóit. Először is, vannak filmtémák, és filmre kevésbé 
alkalmas témák. A filmtéma kritériuma, hogy a mondandó 
valamilyen formában vizuálisan megjeleníthető legyen. Itt ter- 
mészetesen nemcsak a külső látványosságra gondolunk, hanem 
akár egy ember belső drámájára, indulataira, tulajdonságaira, 
amelyeknek külső vetületét (kifejező szituáció, megszemélyesí- 
tés, különböző történet és cselekményrészletek, ellenpontozás 
stb.) kell figyelemre venni. 

A filmtéma kiindulópontja az ötlet, mely lehet megtörtént 
esemény, valamilyen vizuális élmény, egy gondolat, amivel kap- 
csolatban az alkotónak van mondanivalója. 

Érdemes figyelni Balázs Béla figyelmeztetésére: , A film ne 
közöljön kész gondolatokat!" Vagyis a mondanivalót úgy kell 
kifejezni, hogy a néző maga fedezhesse fel, formálhassa meg a 
gondolatot, hogy aktív részese lehessen a filmélménynek. Mi- 
után , megérett" a téma, megkeressük a mondanivalót legérzék- 
letesebben kifejező formát. Ehhez általában szükség van vala- 
miféle írásos rögzítésre. 

Nem feltétlenül forgatókönyvre gondolunk, de legalább váz- 
latszinten ki kell dolgozzuk az egyes jeleneteket. Ez az írás az 
előzetes elképzelés első próbája. Már a megírásakor, majd a 
felvétel előkészítésekor, de a forgatás alatt is jöhetnek új részöt- 
letek, lehetőség van az improvizációra vagy elfogadhatjuk a 
munkatársak javaslatait, mégis elengedhetetlenül fontos, hogy 
előre lássuk magunk előtt a film egészét, hogy megállapítsuk a 
jelenetek, a beállítások, esetleg a plánok sorrendjét, mérlegeljük 
a filmbeli arányokat, a dramaturgiai építkezés módjait. . . Töre- 
kedjünk a tudatos szerkesztésre! Mindehhez jó segédeszköz a 
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forgatókönyv. Rudolf Arnheimet idézzük: , A filmkészítés so- 
rán különböző alkotási fázisokról van szó — a forgatókönyv- 
írás ezek egyike —, de valamennyit a végső termék figyelembevé- 
telével kell elvégezni." 

Bán Róbert írja a forgatókönyvről: ,,. . Nem feltétlenül szük- 
séges (és nem is feltétlenül hasznos), ha ez a megjelenési forma 
az irodalom kritériumai szerint művé válik, de annál inkább 
szükséges, hogy gondolati konstrukciójában tiszta és világos 
legyen, hogy valóban vmegkönnyítsecx. .. a film felépítését." 

Nagy gondosságot igényel a forgatási helyszínek kiválasztá- 
sa. Nem mindegy, hogy a kérdéses jelenet milyen környezetben 
játszódik. Kevés gondot fordítanak az amatőr filmesek az elő- 
készítő munkára. Pedig mennyi minden eldől a filmkészítésnek 
már ebben a szakaszában! Dokumentumfilmnél szükség van a 
téma részletes és pontos megismerésére. A film alanyaival olyan 
kapcsolatba kell kerülni, hogy a forgatás ténye ne befolyásolja 
túlzottan a viselkedésünket, hogy a filmezett valóságdarab 
— lehetőség szerint — érintetlen maradjon. Játékfilmnél az egyik 
legnehezebb feladat, hogy miközben állandóan el vagyunk fog- 
lalva különböző részletkérdésekkel, mondjuk, egyetlen kép 
díszleteivel, mindig, mindent az egészben elfoglalt helye, szere- 
pe szerint kell értékelnünk. Ezt a kettős koncentrálási készséget 
a jó előkészítés alapozhatja meg. Már a forgatókönyv megírása 
is azt segíti elő, hogy a téma, a mondanivaló, a cselekmény 
alapos elemzése megtörténjen. A további előkészítés során 
(helyszínelés, színészválogatás, a tárgyi környezet összeállítása, 
a technikai feltételek megteremtése, a felvétel előtti próbák, a 
kameraállások, kameramozgások megtervezése stb.) megpró- 
báljuk elképzelésünket a kamera elé rendezni, és eközben állan- 
dóan kontrollálnunk kell, hogy az eredmény illeszkedik-e a film 
egészébe, elősegíti-e megfelelően a cselekmény fejlődését. Elő- 
fordul, hogy a forgatókönyvben leírt jelenet, mely eddig jónak 
tűnt, a próbán átalakul, mert esetleg a szereplő nem tudja 
eljátszani, vagy szókincse szerint változtatni kell a dialógon is. 
Lehet, hogy a próba alapján megrövidül a jelenet, vagy éppen 
megnő a filmbeli jelentősége. Egy biztos : nem szabad görcsösen 
ragaszkodnunk előzetes elképzelésünkhöz, ha a gyakorlat meg- 
cáfolja azt, vagy jobb megoldást kínál. Ezzel kapcsolatban 
tanácsoljuk azt is, hogy érdemes megosztani az egyes részfel- 
adatokat. A rendezői, az operatőri munka is egész embert 
kíván. Különösen a játékfilmnél, ahol a felvétel közben több 
dologra koncentrálva kell dönteni: szükség van-e ismétlésre 
vagy nincs. Ez pedig már a zsebünkre megy, de mindenesetre 
meghatározhatja a film színvonalát. A felvevő keresőjén keresz- 
tül szinte lehetetlen egyszerre kellő figyelmet biztosítani a kame- 
ra változó kompozícióira, a színész mozgására, játékára, a 
szövegmondásra. A forgatás alatt a rendező igyekszik a majda- 
ni néző szemével figyelni az alakuló jelenetet, vagyis állandóan 
ellenőrzi a hatást. Sokszor fogja el az embert a bizonytalanság: 
úgy tűnik, minden jó volt, mégis szükségét érezzük egy újabb 
felvételnek. Ilyenkor — bizonyos változtatásokkal — egy újabb 
verziót vegyünk fel, hogy az utómunkálatok során legyen miből 
választani. A már jónak ítélt jelenet mechanikus megismétlése 
nem sok eredménnyel kecsegtet. ,, A részletek, a környezet ele- 
meinek művészi ábrázolása a filmen is azon áll vagy bukik, 
hogy sikerül-e bennünk áthatóan érzékeltetni, továbbvinni azt, 
ami a mű egészében feszül. Nemcsak azt szabad persze bemu- 
tatni, ami valóban lényeges... — írja Bíró Yvette. — Elvégre a 
lényegtelennek is megvan a maga nagyon pontosan mérhető 
aránya mindennapjainkban!" Mint ahogy a zenében is hangsú- 
lyos és hangsúlytalan, erőteljes és lágy, hangos és halk részletek 
váltják egymást, úgy a filmben is helyet kell kapjanak a feszült 
pillanatok mellett nyugodtabb másodpercek, a lassú tempót 
gyors ritmus, a rémisztő robajt feszültségfokozó csend előzheti 
meg... 

A film különböző hangulatelemekből építkezik, a feszültség 
a dramaturgia szabályai szerint fokozódik, majd oldódik. Egy 
film nem állhat kivétel nélkül hangsúlyos elemekből, dramatur- 
giai csúcsokból. Szükség van fokozatokra, mint ahogy szükség 
van a cselekmény, a mondanivaló szempontjából kevésbé fontos 
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mellékmotívumokra, látszólag jelentés nélküli intermezzókra, jele- 
netkötésekre. Hasonlóképpen nem szabad kivágni minden léleg- 
zetvételnyi szünetet, nyelvbotlást, bizonytalanságot egy interjú 
hanganyagából, mert így esetleg eltávolítjuk az egyéni ízeket is. 

Ezek a , mellékes", többnyire hangulati elemek segítenek 
megteremteni a film sajátos atmoszféráját. Megfelelő atmoszfé- 
ra nélkül nehezen volna átélhető a cselekmény. 

Sokan azonosítják a cselekményt a történettel és csupán a 
sztori pontos elmondására koncentrálnak. Pedig a mese mögött 
húzódó cselekmény érzékletes, filmszerű megjelenítése a fel- 
adat. A cselekmény a kisebb-nagyobb konfliktusok bonyolult 
láncolata. Ezek a konfliktusok határozzák meg az események 
lefolyását, vagyis a történetet. A történet különböző szálai 
végső soron ugyanazt az alapkonfliktust hivatottak kibontani. 
Az ábrázoláskor a megfelelő arányok megtalálása igen nehéz. 
Egy túlkomplikált szövevény talány marad a néző számára, 
míg a túlzott egyszerűsítés sematizmushoz vezethet. 

Ha a cselekmény végképp feltáratlan marad, a látható ese- 
ménysor nem lesz több felületes illusztrálásnál, jelzésnél. 

Amikor akció akciót követ, és minden mást — lényegtelennek 
minősítve — elhagyunk, lemondunk a környezetrajz nyújtotta 
hatáslehetőségekről. , A film nagyon intenzív, eleven hatású, 
nagy érzéki erővel rendelkező atmoszférát tud varázsolni. Ép- 
pen a környezetrajz mozgékonyságával, kis részletekre kitekin- 
tő hajlékonyságával képes arra, hogy tájak arcát, emberi és 
ember körüli tájak mozgását, vmimikájátc, villatátx, ritmusát, 
lélegzetvételét érzékeltesse. De a jó légkör mindig valami több- 
let. Nem elég a pontos egybehangoltság, az élethűség, művészi 
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ötletekre, finom utalásokra van szükség, hogy az élményszerű- 
ség létrejöhessen." (Bíró Yvette) 

A hivatásos filmnél olykor sok ezer jelölt közül kerül ki az a 
személy, aki eljátszhatja egy film főszerepét. Az amatőr filmesek- 
nek ilyen lehetőségei nincsenek, pedig a játékfilm egyik sarkalatos 
kérdése a színészi játék színvonala, a rendező színészvezetői mun- 
kájának eredményessége. Amatőr játékfilmek gyakori betegsége a 
színészek túljátszása. Közismert (mi is foglalkoztunk már vele), 
hogy a film felnagyítja közelképeivel a gesztusokat, továbbá lelep- 
lezi a hamis mozdulatot, a csinált indulatot, vagyis a színészi 
munkában a finom, rezzenésszerű, visszafogottabb játékra kell 
törekedni. A rendező instrukciókkal segíti a színészt, a forgatás 
közben szigorúan ellenőrzi az eredményt, és szükség esetén új 
felvételt kér. Hogy az instrukció mit tartalmazzon, azt nehéz meg- 
mondani : van, amikor az segít, ha a szereplő pontosan érti a jelenet 
tartalmát, máskor meg az indirekt módszer (tégy úgy, mintha...) 
vezet célra. A színészvezetést érdemes gyakorolni. Játékfilmek 
többszöri megnézésekor elemezhetjük, hogy X színész mikor ját- 
szik hitelesen, és mikor nem. Érdemes figyelni, analizálni a doku- 
mentumfilmek alanyainak viselkedését. Próbáljuk megfejteni, 
hogy egy-egy gesztus, , színészi" megnyilvánulás mögött milyen 
motiváció húzódhat meg. 

A fenti gondolatokból nyilván az is kiderült, hogy a jó film 
készítéséhez nem lehet receptet adni. Minden filmhez — a megszer- 
zett tudás mellett — eredeti ötletekre, formai érzékre, művészi 
érzékenységre, humanista mondanivalóra van szükség. A műked- 
velő önkifejezési, közlési vágya olyan erő, mely elősegíti ezeknek 
a képességeknek a fejlődését. 
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H-1082 Budapest, Üllői út 82. 
Tel/Fax: (36-1)113-8440 


Professzionális, Broadcast Video 
és hangtechnika 


SONY - JVC - TASCAM 
m ElektroVoice -— SHURE 
mx AMEK - HEDCO - LETCH 
m CANAR - JBL - FOR-A 


Studiotech Hungary Kft. 
m Abekas dealer 


Új név a stúdiótechnikában. 


Fizetési feltételeink: 
2090 az áru megrendelésekor 
8099 az áru átvételekor 





12 hónap teljes körű 
garanciát adunk az általunk 
forgalmazott termékekre. 


KREATÍV VIDEO 





A japánok által — nem kis ön- 
bizalommal - egyszerűen 
csak Scoopman-nak keresz- 
telt új mikrokazettás DAT- 
magnetofon igazi gyöngysze- 
me napjaink elektronikájá- 
nak. A Sony legújabb büszke- 
sége 1,8 millió tranzisztort 
tartalmaz. A belőlük készült 
chipek olyan bonyolult felépí- 
tésű és magas szintű intelli- 
genciával rendelkező funkcio- 
nális egységeket valósítanak 
meg, mint a hangjelek adatfel- 
dolgozását végző mikroszá- 
mítógép, a rendszervezérlő 
egység és a szervoelektroni- 
ka vezérlő egysége. 

Az NT-1 típusjelzéssel ellá- 
tott készülék speciális kazet- 
tájával már jelenleg is másfél 
órás folyamatos felvétel ké- 
szíthető (még fejlesztés alatt 
van a 120 perces műsoridejű 
kazetta). A 12 bites (nem li- 
neáris) A/D átalakítóval kiala- 
kított 32 kHz mintavételi frek- 
venciával működő készülék 
frekvenciamenetére a Sony 
cég 10...14000 Hz-es tarto- 
mányt ad meg, 80 dB-es jel- 
zaj viszony és 0,0896-os har- 
monikus torzítás kíséretében, 
sztereó kivitelben — ami bi- 
zony nem kis teljesítmény 
ebben a méretkategóriában. 
A készülék 1 db 1,5 V-os mig- 
nonelemmel működik, telje- 
sítményfelvétele mindössze 
0,3 W, aminek következtében 
egyetlen elemmel kb. 7 órás 
folyamatos működésre ké- 
pes. 
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A készülék beépített hang- 
szórót nem tartalmaz, ennek 
azonban - tekintve, hogy a kis 
méretek amúgy sem tennék 
lehetővé, hogy parányi hang- 
szórókkal kiaknázhassuk a jó 
dinamikát, a kis torzítást és 
a széles frekvenciasávot — 
nincs semmi jelentősége. 
A 2 x 10 mW (32 2-on) leadá- 
sára képes fejhallgató-kime- 
netre célszerű jó minőségű 
hififejhallgatót csatlakoztatni. 

A Sony tervezőmérnökei 
azonban nem érték be ennyi- 
vel. Egy, a készülék tartozé- 
kát képező adapter segítsé- 
gével ugyanis a Scoopman 
összekapcsolható bármilyen 
hifierősítővel. Ebben az ösz- 
szeállításban pedig már ki- 
aknázhatóvá válnak azok az 
előnyök, amiket a kimagasló 
műszaki paraméterek nyúj- 
tanak. 

A jó hangminőségre való 
törekvés érdekében a szte- 
reó mikrofont nem építették 
be a készülék dobozába (az 
olyan akusztikus problémák 
elkerülése érdekében, mint 
pl. a forgó fejdob okozta za- 
jok), hanem egy 3,5 mm át- 
mérőjű Jack-dugó segítsé- 
gével kell a készülékhez 
csatlakoztatni. 

Néhány szót a speciális 
mikrokazettákról is érdemes 
szólni : a mindössze 3 g töme- 
gű, 30 mm x 5 mm x 21,5 mm 
méretű kazetták a Sony leg- 
újabb ötletét megvalósító ún. 
non loading rendszerben ké- 
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Szalagvezető Mea 


Fejdob 


A komplett fejdob 
mozgásának iránya 
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1. ábra. A mikrokazettás DAT szalag a kazettában nyugalmi állapotban (a), ill. leját- 


szás/felvétel közben (b) 


szültek, ami azt jelenti, hogy 
a videomagnóknál jól ismert 
szalagbefűzési ceremónia 
elmarad, és helyette az 


egész fejdob nekinyomódik 
a speciálisan kialakított és 
több futóműelemet is magá- 
ba foglaló kazetta oldalának 
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(1. ábra). Ezzel a megoldással 
lényegesen egyszerűbbé vá- 
lik a mechanika, csökken a 
szalagkopás, és növekszik a 
szalag élettartama. 

A készülék a videomagnók- 
nál már jól bevált ferdesávos 
rendszerben működik. A me- 
chanika 635 mm/s-os sebes- 
séggel mozgatja a szalagot az 
aprópénz nagyságú forgó fej- 
dob előtt. 

Tekintve, hogy a Scoop- 
mant mobil üzemre tervezték, 
magától értetődik, hogy jól 
kell viselnie a mozgatást, ráz- 
kódást, vibrációt és sok más 
mechanikai igénybevételt. En- 
nek biztosítása érdekében a 
Sony fejlesztőmérnökei igye- 
keztek felhasználni mindazo- 
kat a tapasztalatokat, amikre 
a gépkocsiba beépíthető DAT- 
ok megalkotásakor már szert 
tettek. Ebből a meggondolás- 
ból választották az ún. non 
tracking lejátszási koncepciót. 
Ez a megoldás lehetővé teszi, 


A oldal 


hogy akár futás, táncolás, ug- 
rálás közepette is zavartala- 
nul lehessen a felvételeket 
hallgatni. A non tracking-eljá- 
rásnak az a lényege, hogy a 
ferdesávos technikával rögzí- 
tett felvételek lejátszása so- 
rán nem ugyanazt a fejdob- 
fordulatszámot (n—1500 [/ 
min) használják, mint felvétel- 
kor, hanem annak a kétszere- 
sét (n —3000 I/min). Ezáltal 
természetesen az egész leját- 
szási folyamat kiesik a szink- 
ronból, és ahelyett, hogy a ké- 
szülék az egyes sávokat sor- 
ban, egymás után letapogat- 
ná, rendezetlenül, mondhat- 
nánk azt is, hogy ,össze- 
vissza" tapogatja le a sávok 
egyes részeit (2. ábra). 

Az így kiolvasott adatok elő- 
ször egy 1 Mbit-es, közbenső 
tárolóként szolgáló D-RAM- 
ba kerülnek, ahol a mikropro- 
cesszoros  vezérlőrendszer 
rendezi az adathalmazt, és 
helyreállítja a megfelelő sor- 


irany 





(a) 


MV 


(b) 
Savhelyzet 


Felvett 


/ 
I 
sávok I 


Szalagszelesség 





A japán N-Star A és N-Star B 
távközlési műholdakat az Ariane 
4 hordozórakéta fogja 1995-ben 
pályára állítani. Az erről szóló 
szerződést már meg is kötötte 
az Arianespace európai műhol- 
das társaság és Japán vezető 
távközlési-üzemeltetési  társa- 
sága a Níppon Telegraph and 
Telephone Corporation (NTT). 

Az Arianespace igen sikeres 
vállalkozásokat bonyolít le a ja- 
pánokkal, mert már eddig is szá- 
mos műholdjukat az európai hor- 
dozórakéták állították pályára. 

A két N-Star műholdat az 
amerikai Space System/Loral 
cég fogja előállítani. Mindegyik 
öt kommunikációs rendszerrel 
fog üzemelni, négy frekvencia- 
sávban (S, L, Ku, Ka). Tízéves 
élettartamuk alatt a Csendes- 
óceánt áthidaló távközlési szol- 
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. ábra. A mikrokazettás 
DAT szalagformátum 


gáltatásokat fognak lebonyolíta- 
ni az egész szigetcsoport szá- 
mára. 

A két N-Star műhold starttöme- 
ge együttesen 3600 kg-ot tesz ki. 


A Telefunken legújabb, C 1250 
típusjelű S-VHS rendszerű hifi- 
videomagnója különleges keze- 
lési komfortja mellett számos 
műszaki jellemzőjével is felhívja 
magára a figyelmet. Újfajta stú- 
dió-videofejei 400 soros felbon- 
tást ígérnek. Felvételeket képes 
készíteni 16:9-es képformátum- 
mal is, és az így elkészített fel- 
vétel lejátszása során a csatla- 
koztatott 16:9-es képformátumú 
tv-készüléket automatikusan át 
tudja kapcsolni erre az üzem- 
módra. Az igen éles állóképek- 


Szalagfutási 


Pásáéti 


rendet (3. ábra). Eközben még 
hibajavításra is van mód, ami 
lehetővé teszi a rázkódásból 
adódó adathibák és adatkima- 
radások korrekcióját (termé- 
szetesen adott határokon be- 
lül). 

A kazettákban alkalmazott 
szalag lényegében véve meg- 
egyezik a Hi8-as videorend- 
szerben alkalmazott, különle- 
gesen jó minőségű (fémgő- 
zölögtetéssel készülő) sza- 
laggal. A szalag szélessége 
25 mm, vastagsága 48 um. 

A készülék el van látva egy 
multifunkcionális LCD kijelző- 
egységgel is, amely számláló- 
műként és digitális óraként is 
használható. Megjeleníthető 
rajta továbbá a dátum és a 
még el nem használt műsor- 
idő is. A dátum és időadatok 
védelméről külön lítiumelem 
gondoskodik. A Scoopman ar- 
ra is lehetőséget nyújt, hogy a 
felvétel során a dátumot és a 
pontos időt is rögzítsük a sza- 


lagra. Ezek az adatok leját- 
szási üzemmódban bármikor 
megjeleníthetők a kijelző egy- 
ségen, és ezáltal kiválóan fel- 
használhatók az archiválás 
segédeszközeiként. 

Műszaki szempontból néz- 
ve a Scoopman mindazt egye- 
síti magában, ami manapság 
ebben a készülékkategóriá- 
ban megvalósítható. Ára nem 
csekély (kb. 1600 DM), de nem 
is magasabb, mint a hasonló 
felhasználási célra szánt pro- 
fesszionális és félprofesszio- 
nális, hordozható hifi-riporter- 
magnóké (az ugyancsak a 
Sony cég által gyártott 
TC-D5M ára pl. szintén kb. 
1600 DM. Ez a készülék azon- 
ban mind a dinamikáját, mind 
a torzítását, mind az együttfu- 
tási ingadozását, mind pedig 
a méreteit tekintve messze el- 
marad a Scoopman mögött). 

Végezetül az 1. táblázatban 
összefoglaltuk a készülék leg- 
fontosabb műszaki jellemzőit. 


VIDEO KAZETTA MINTABOLT 


VIDEÓS SZAKEMBEREK FIGYELEM! 





Kérje tájékoztatónkat! 
E a 


























ről digitális képtároló gondosko- 
dik, egy speciális képprocesszor 
pedig azt a feladatot látja el, 
hogy a képminőséget (lágy, 
éles) különleges lejátszási szi- 
tuációkhoz (pl. gyenge minősé- 
gű, többszörösen másolt felvéte- 
lek) is hozzá lehessen igazítani. 

Az állókép mellett öt különbö- 
ző lassítási sebesség és négy 
gyorskeresési sebesség áll a 
felhasználók — rendelkezésére. 
Egy speciális intervallumkere- 
sési funkció segítségével át le- 


A Holland Rt. megnyitotta mintaboltját 
a Blaha Lujza téri , SAJTÓHÁZBAN" . 
Konzum-, másoló-, és stúdiókazetták 
nagy választéka. Garantált minőség. 


VHS, SVHS, BETACAM és BETA SP 


FUJI, BASF, TOK, PHILIPS, SONY, JVC 


Mintabolt: 1085 Budapest, Blaha Lujza tér 3., T.: 138-4300 









het ugorni pl. a reklámokon. Ez 
úgy történik, hogy gombnyo- 
másra 30 s-os csévélési sza- 
kaszt lehet beiktatni a lejátszási 
folyamatba. 

A készülék minden egyes fel- 
vétel megkezdésekor automati- 
kusan egy indexjelzést helyez el 
a vezérlősávon, de arra ís lehe- 
tőség van, hogy manuálisan ad- 
junk parancsot az indexjelzés 
elhelyezésére. Ezek segítségé- 
vel a későbbiekben igen gyor- 
san megtalálhatók a csévélések 
során a keresett felvételek. 

Különösen komfortos kezelést 
biztosít a videomagnó FB 1560 
típusjelű távszabályozója. A dá- 
tumról és a pontos időről folya- 
matosan tájékoztató nagymére- 
tű LCD-kijelző max. 4 időzítés 
beállítását képes nyomon kísér- 
ni. A legfontosabb tv- és video- 
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1. táblázat. 


A Sony NT-1 típusjelű Scoopman-jének műszaki jellemzői 





Kazettaformátum 


NT-mikrokazetta 





Felvételi eljárás 


ferdesávos rendszer 





Alkalmazott fejek száma 


3 





Hangcsatornák száma 
Mintavételi frekvencia, kHz 


2 (sztereó) 


32 























mw 
Bemenetek: 


— mikrofonbemenet érzékenysége, mV 
(3,5 mm-es Jack-aljzat) 


— line in" bemenet 
(3,5 mm-es Jack-aljzat) 


Kimenetek 


Átviteli frekvenciatartomány, Hz 10...14 000 
Kvantálás (nem lineáris), bit 12 
Harmonikus torzítás, 96 008 
Jel/zaj viszony, dB 580 
Szalagsebesség, mm/s 635 
Együttfutási ingadozás nem mérhető 
Hangfrekvenciás kimenő teljesítmény, 2x10/320 


(a fejhallgató-kimeneten) 


— 


0,25/10 KO 


NTU-2 adapterrel 
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3. ábra. Az információ 
helyreállításának vázlata 




























— line out" (3,5 mm-es Jack aljzat) 2x10 mW/322 
j Tü Tápfeszültségellátás EXT DC IN: 1,5 V, 
j j 5 v, 
biz A fej altal letapogatott savok 1 db LR 06-os telep, 
Az AC-NTI hálózati adapter 
6 1 [2] p. " 12 18] Hiba (B) Aj [Hiba (Bo) Teljesítményfelvétel, W 03 
Méretek 113x23x55,2 
Az (szélesség x magasság x mélység), mm 
DI Hina (82) haha]... [22]23]24 Hiba] Tömeg, g kb. 150 (teleppel együtt) 
A Ár, DM kb. 1600 
e 2 kazettaméretek, mm 30x5x21.5 
68 Aa Hiba (B) 123124 25]... (szélességx magasság x mélység) ú 
Ka-  ] szalagszélesség, mm 25 
j zetta- ! szalagvastagság, um 48 
4)] Hiba (B) Az Hiba (82)! vészt max. műsoridő NTC 90: 90 min 
5 . NTC 120: 120 min 
ő 


ár, DM 
Tartozékok 








(még nem kapható) 
kb. 30 


1 db hordtáska 

1 db hálózati adapter 

2 db összekötő kábel 

1 db lítiumelem (CR-1220) 
1 db kazetta (NT—60) 

1 db line-adapter (NTU—2) 
1 db sztereó mikrofon 











funkciók kezelőszervei igen át- 
tekinthetően vannak elhelyezve. 
A Shuttle-tárcsa és a Jog-gyűrű 
segítségével könnyedén hasz- 
nálhatjuk a lassítási és egyes- 
kép-funkciókat. A távszabályozó 
kihajtható fedele alatt további 41 
gomb segíti elő a programvá- 
lasztást és pl. az utólag beépít- 
hető TOP-teletexthez való hoz- 
záférést. 

A 7,1 kg tömegű készülék 
Standby és  Timer-készenléti 
üzemmódban 8 W-ot vesz fel a 
hálózatból, még bekapcsolt álla- 
potban is csak 21 W a teljesít- 
ményfelvétele.  Hálózatkímara- 
dás esetén a programhelyek in- 
formációtartalmát hosszabb 
ideig, az óra és az időzített fel- 
vételkészítési (timer) adatokat 
pedig kb. 1 órán keresztül képes 
a készülék tárolni. 
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Az angol Plessey cég olyan egy 
chipes teletextdekóder IC-t ho- 
zott forgalomba, amely 254 tele- 
textoldalt képes egy külső tá- 
rolóban tárolni. Az MV 1815 tí- 
pusjelű IC 14 nyelven ,beszél", 


azaz ennyi nyelvet támogat. 
A 254 oldal olyan sok, hogy gya- 
korlatilag megszűnik az oldal- 
szám megadása utáni, sokszor 
viszonylag hosszadalmas vára- 
kozási idő. 


Az IC a teletextfunkciók bizto- 
sításához szükséges áramkörök 
mellett egy 30 MHz-es videokap- 
csolót és egy színes, grafikus 
generátort is tartalmaz. Az utób- 
bi segítségével a menüopciók 
számára 22 kiegészítő segéd- 
szín is előállítható. 

Az IC legfontosabb funkcioná- 
lis egységei a következők: data- 
slicer, kettős érzékelőkapcso- 
lás, valamint egy nagy felbontá- 
sú, javított kivitelű RGB display- 
logika. Szükség esetén az MV 
1815 saját grafikai szimbólumok 
definícióit tartalmazó ügyfélspe- 
cifikus ROM-mal is szállítható. 

A Plessey PLATO (Plessey 
Advanced Teletext Operating 
System) nevű programja segít- 
ségével az MV 1815 kezelési 
komfortja tovább fokozható. En- 
nek a programnak a segítségé- 


vel támogatható pl. a készülék- 
funkciók ,beblendézése", vagy 
pl. a 14, 62 vagy 254 oldalas 
,fasttext" üzemmód. Az 5 V-os 
tápfeszültségről . működő IC 
áramfelvétele 25 mA. 
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1992-ben a Video Show and Home Enter- 
tainment 92 egyike volt az év legnagyobb 
szórakoztató elektronikai eseményeinek. 
Az Islington Business Design Centerben 
rendezték febr. 28. és márc 1. között. Egy 
fedél alatt gyűltek össze a legnagyobb 
videogyártók, hogy bemutassál legújabb 
termékeiket — közöttük egy-két , szuper- 
titkosat" is, amelyek korábban sohasem 
voltak láthatók Angliában. 


KAMKORDEREK 


A standokon gazdag választék volt kis- 
méretű videokamerákból, a Canon ultra- 
lapos UC10-esétől a Mitsubishi gyártmá- 
nyú új Super VHS-C CX7 kamkorde- 
réig. Kiváló minőségű, kisméretű kam- 
korderek jellemezték a Sony, a JVC, és a 
Johnson Photopia (Ricoh) kiállítóhelyeit 
is. A JVC kiállította az időjárásvédett 
AW-I típusú készülékét. 


A SONY BEMUTATTA A VW6000 
skingkordert" 


A Sony már régen tervezte a V5000 Hi8 
kamkorder lecserélését. Az új kamkor- 
dert, a V6000-et a Video Show-n mutat- 
ták be és júniustól kezdték árusítani 2000 
font körüli áron. Ahogy várható volt, a 
V6000 magában foglal egy RCTC (újra- 
írható felhasználói időkód)-írót. A kam- 
korder kézi blendeszabályozással is büsz- 
kélkedik, habár a Sony V800-as kamkor- 
derén megtalálható kézi f-stop vezérlőt 
nem tartalmazza. 

A V6000 10-szeres zoommal rendelke- 
zik, ami előrelépés a V5000-es 8-szoros 
zoomjárhoz képest. Különben, a fonto- 
sabb jellemzőit tekintve majdnem azonos 
a V5000 kamkorderrel. PCM digitális 
hanggal, időalap-korrektorral, digitális 
effektusokkal, egy 2/3 colos, 420 000 pi- 
xeles képchippel és gyors zárszerkezettel 
rendelkezik. Az öt gyors fokozat közül a 
legrövidebb idejű 1/10 000 s-os. A Sony 
1992-ben nem kíván különálló RCTC 
generátort piacra dobni. 

A Video-Show-n a Sony bemutatott 
egy 699 fontos  videoprintert, az 
XTX-10 000 típusú videokeverőt, amely 
effektgenerátorral van összeépítve (5000 
font) és a TA4V-670 típusú új AV ellen- 
őrző erősítőt Dolby ProLogic hanggal 
(kb. 700 font). 

A Sony kiállította az MDP-640 képle- 
mezlejátszót is, amely Európában már 
széleskörűen elérhető. 

A Ricoh R67 is egy Hi8-as, Sony-tól 
származó kisméretű kamkorder, de a 
Johnson Photopia kétéves garanciájá- 
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VISSZAPILLANTÁS 


videokiállítás Londonban 


val. A Johnson kiállította a Fotovix 
III és Microvix HI8-as kamkordereit, 
amelyeket diák vagy negatívok videóra 
való áttevésére és javítására is lehet 
használni. 


EDITÁLÁS 


A kiállítás sztártermékei a legtöbb kam- 
kordertulajdonos számára a videoutó- 
munkálati berendezések között voltak, és 
ebben az évben volt egy csomó új, vala- 
mint régi favorit, amelyek közül válogat- 
hattak. 

A Bandridge bemutatta a DirectED II, 
VITC időkód-kompatibilis editorát. Ára 
699 font, és használható felvevő és leját- 
szó rekorderekhez egyaránt. A Hama 
stand sztárja az új Videocut 200 editálás- 
vezérlő volt. A cég folyamatos demonst- 
rációt tartott utómunkálati berendezésé- 
vel, mindenkinek megengedve a Video- 
cut-tal való személyes ismerkedést. Az 
EMR Video izgalmas újdonságai között 
volt a két új Videopilot (110 és 330), ame- 
lyek ára 599 font, ill. 999 font. Ezek az 
editálásvezérlők olvasni tudják mind a 
VITC, mind az RTC időkód-impulzuso- 
kat és használhatók a legtöbb kamkor- 
derhez és videomagnóhoz. A 110 modell 
kétgépes, a 330 típus pedig négygépes 
vezérlő, videokeverőket és más egysége- 
ket tudnak irányítani beépített ICC bu- 
szukon keresztül. 

A Lambda bemutatta új editáló beren- 
dezéseit, a GSE MPS-100 VITC editá- 
lásvezérlőt, valamint új keverőket és pro- 
cesszoregységeket. A Sony utómunkálati 
berendezése az RME-700 típusú RCTC 
editora. A mitsubishi két editáló készü- 
lékkel büszkélkedett. 


TELEVIDEÓ 


A kiállítás videomagnói között voltak 
a JVC HR-S4700 és HR-D9800 típusú 
készülékei, míg a Panasonic a V8000 
editáló decket és a W1I szabványkon- 
vertáló videomagnót állította ki. 





2. ábra A Sony RME 700 időkódos editora 





1. ábra Szokatlan kamkoderek : Canon UC10 (balra) 
és JVC GR—AWI , Weathercam" (alatta) 


A Toshiba a hagyományos televíziós 
érdekeltségeit helyezte az érdeklődés 
középpontjába. Standja kívülről az 
1950-es évek Odeonját formáta, míg 
belülről egy luxus nappali szobát. 
A díszhelyet a cég 3408DB tv-készülé- 
ke foglalta el, beépített Dolby Surro- 
unddal. 

A skáta túlsó végén a Panasonic 
mutatta be 15 colos Colourvision mo- 
nitor/tv berendezését, AV és S-Video 
bemenetekkel. A Mitsubishi standon 
házi mozibemutatót tartottak. 


AGYAFÚRT BERENDEZÉSEK 


A Luxphoto a kiállítást arra használta 
fel, hogy egy sor új izgalmas termékét 
nagy nyilvánosság mellett indítsa el. Kü- 
lönösen érdekes volt a három új feldolgo- 
zó egysége. Az Intec Take 2 egy speciális 
effektusokkal rendelkező színes procesz- 
szor és egy fejlett hangmixer keveréke. 
A Take 2-höz kiegészítőként tervezett 
TG 901 címgenerátor 30 oldalnyi szöve- 
get tud tárolni, minden oldalon 250 ka- 
raktert. Külön szabályozható a vörös, a 
zöld és a kék szín, és így bármely színvál- 
tozat előállítására alkalmas. Egy harma- 
dik egység, a TG 9015, amelyben van egy 
továbbfejlesztett 71G901-es generátor, és 
ezenkívül a Take 2 néhány funkcióját is 
el tudja végezni. 


— — GLÓBUSZ 


TOVÁBBI , CSODÁK" 


A DirectEd mellett a Bandridge bemuta- 
tott még egy új címgenerátort, videopro- 
cesszort és a Boing Box-ot is, amely 70 
digitális hangeffektust kínál. Helyet kap- 
tak az Ambico-újdonságok és a Bandrid- 
ge cég tartozékai. 

A Vivanco standján is lehetőség volt a 
készülékekhez való közvetlen hozzáférés- 
re. A válallat, amely Európa legnagyobb 
AV tartozékokat szállító cége, bemutatta 
teljes termékskáláját, köztük editorokat, 
feliratozó generátorokat és speciális ef- 
fektusokat előállító processzorokat. Új 
és innovatív termékeket indítottak el a 
bemutatón telepekből és járulékos opti- 
kákból is. 

Az Optex Video kiállította az OSM2 
típusú javító processzorát és a cég teljes 
választékát állványokból, lámpákból, 
optikákból, táskákból, fejtisztítókban és 
mikrofonokból. 

A Lambda kínálatának a , csúcsa" a 
Steadycam JR. Óránként adtak tájékoz- 
tatást arról, hogyan lehet a legjobbat ki- 
hozni ebből a korszerű készülékből. 
A Steadycam mellett említésre méltó a 
cég Camlink nevű szerelvényválasztéka 
is. A Steadycammel versenyben álla SRB 
Film Services különlegesen olcsó megol- 
dása a képremegés kompenzálására a 
kamkorderek kézi használatánál. A szo- 
kásos effektszűrők, diamásolók, és egyéb 
segédberendezések mellett a cég bemuta- 
tott néhány érdekes darabot (pl. csapót). 

Simabrand védjegy alatt új tartozékok 
jelentek meg, egy  karaktergenerátor 
scroll funkcióval és a PowerMax Plus 
teleptöltő. A PowerMax egy kombinált 
kisütő és gyors újratöltő, a két funkciót 
egy ciklusban végzi. Egyéb új Sima ter- 
mékek: egy 8 mm-es áttekercselő és két 
videolámpa. 

A Sennheiser fő attrakciója az MK300 
kamkorder-mikrofon és a K3V modulá- 
ris mikrofonrendszer volt. A sztereomik- 
rofonokat az MK66 képviselte, és bemu- 
tatták a  fejmikrofon-családjukat is. 
A legújabb Unomat termékeket a Hani- 
mex állította ki, elsősorban az új Videolin 
sort. A lámpák között volt a 35 W-os 
DC250SP, 35 W-os DC350SP, és a 20 
E-os tápegységgel egybe épített DC2000. 
Ezenkívül a standon szerepelt a Vivitar 
mikrofonok és kellékek teljes skálája. 
A Dry-Tech flexibilis vízalatti burkola- 
tokra specializálta magát. A skála, amely 
kiterjedt a kisméretű palmkorderekre és 
a nagy, fogyasztói modellekre is, kiegé- 
szült egy új, professzionális kamkorder- 
burkolattal. 

A Carousel szalagok hosszú sorát mu- 
tatta be, a 3M, TDK, Fuji, Sony és Ma- 
xell modelleket. A termékek között vol- 
tak stúdióminőségű S-VHS szalagok a 
3M-től és Maxell-től és a Sonyanak az 
1991-ben bevezetett Hi8 H-Mex profesz- 
szionális videokazettája. 

A Fujitól származtak a kettős bevona- 








3. ábra A Panasonic NV-WI , világvevő 


7" videomagnója 


tú, jobb minőségi szintű mágnesszalagok 
VHS, VHS-C és S-VHS-C formátumok- 
ban. a kettős bevonat két mágneses réte- 
get alkot — egy felsőt, amely a közepes és 
nagyfrekvenciás átvitelre van optimali- 
zálva, és egy alsót, amely kisfrekvencián 
adja a legjobb minőséget. 


SZÁMÍTÓGÉPES KORSZAK 


A számítógépek fontossága fokozato- 
san növekszik a vidóban, és ez meglát- 
szott a kiállításon bemutatott új ter- 
mékeken is. 

Az Amiga genlockok a G2 rendszertől 
kezdődtek és kiterjedtek a VCI, VC2 és 
a stúdióminőségű VC3 rendszerre is. Az 
először bemutatott termékek között volt 
az Imagic professzionális grafikus kár- 
tyája Amigára vagy PC-re, az Illusion 
,chroma key" rendszer, amely lehetővé 
teszi, hogy egy előre felvett háttérre felve- 
gyük magunkat, vagy témánkat. 

A Hama számítógépes vezérlésű editor 
berendezései közé tartozik egy Amiga 
genlock és egy digitalizáló. Emellett vol- 
tak a standján lámpák, konverterek és 
szűrők is. 

A Syntronix desktop termékei között 
volt az Edit-Man videoeditáló rendszer. 
Az Amiga alapú rendszer biztosítja a cí- 
mek és video szimultán editálását, ha 
genlock vagy Syntronix Amiga video in- 
terfészt használunk (AVD. A rendszer 
alkalmas számítógépes grafika editálásá- 
ra is. Az Amiga alapú szoftvercsomag 
nem igényel időkódot. Tárolni képes 99 
képet diszken, későbbi visszahívásra. 
Lassított mozgás szerkesztésre is alkal- 
mas. A Syntronix új termékei a desktop 
színkorrektor és az Amiga digitalizló in- 
terfész (ADD. ; 

A Visual FX mutatta be a Pro Video 
Companiont, egy könnyen használható 
videofeliratozó  szoftvercsomagot az 
Amiga A500-hoz, amely perceken belül 
produkál látványos animációs felirato- 
kat. A szoftver kiváló eredményeket ad 
bármilyen Amiga alapú rendszeren. Fut- 
tatható kiterjesztés nélküli A5000 Ami- 
ga-számítógépen és az annál nagyobba- 
kon. Bemutattak demonstrációs progra- 
mokat is ennek alátámasztására. 

A Centresoft játékok széles választékát 
ajánlotta, köztük videojátékokat és szá- 
mitógépes játékokat PC-re, Amigára és 
Spectrumra. A látogató 700-800 cím kö- 
zött válogathatott. 














OKTATÁS 





A Clouded Vision gyakorló kurzusokat 
tartott kezdő, középhaladó és haladó vi- 
deografikusoknak. A. kurzusokon szere- 
pelt a kamkorderek kezelése, a filmkészí- 
tés nyelvezete, editálás, és egyéb témák, 
mint hang, világosítás, szűrők és opti- 
kák. A 2 napos haladó kurzust speciális 
igényekre szabták, míg az 1-1 napos kez- 
dő és középhaladó kurzust arra szánták, 
hogy a kezdőkből amatőr filmkészítőket 
képezzenek. Ez utóbbiak hallgatóinak 
helyszíni oktatásában felhasználtak egy 
csúcsminőségű házi §-VHS editort. 
A haladók a Panasonic 7500 professzio- 
nális editor használatát sajátíthatták el. 
A bemutató alatt a cég tanácsadási szol- 
gálatot is nyújtott. 

A Tony Jewers Productions a ,,Learn 
in Video" szalagjait ajánlotta. 















És AZUTÁN... 





A kiállítók számos látványossággal lep- 
ték meg a látogatókat. A Classic Video 
Services a helyszínen konvertált régi fil- 
meket és külföldi videoszalagokat PAL 
videóra. A Reliacne Aerial univerzális 
távvezérlő egységeit mutatta be, köztük 
a One For All II-t, amely öt egységet tud 
működtetni (tv, videomagnő, műhold és 
két külső készülék). 

A látszólagos valóság elbűvölő világát 
a Performance Video jelenítette meg a 
Mandala VR rendszerrel. Ez nem igényel 
speciális segédeszközöket (pl. sisakot). 
A , chroma key" technológiát összekap- 
csolja a genlock számítógépes grafikával. 















Felhasznált forrás: 
What Video 92/3.) 






4. ábra A Lambda bemutatta a Steadycam JR 
használatát 


















TV-KÉSZÜLÉKEK 
ADATAI 


Folytatjuk a tv-készülékek adatainak közlését a , maradék" 51...63 cm képátlójú 
készülékekkel, valamint a 63 cm fölötti képátlójú készülékek egy részével. 





funkciók Csatlakozók 
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1067 Budapest, Szondi u. 5-7. 

(Béke Szálló oldalával szemben) 
Nyitva: H-P 10-18-ig Ebédidő: 13—14-ig 
Telefon/Fax: 132-7480 





-1082 Budapest, Üllői út 82. 
el/Fax: (36-1)113-8440 


SACHTLER képviselet Mission—Cyrus-Heybrook— 


és szerviz 


Bemutatótermünkben (Üllői út 
82.) megtekinthetők a világhírű 
Sachtler cég videoállványai és 
lámpái, amelyek azonnal meg- 
vásárolhatók. Kérje részletes 
árlistáinkat, illetve katalógu- 
sunkat. 

Studiotech Hungary  Kft.— 
Sachtler dealer. 
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OUAD-DENON-ROTEL— 
Revox-Sennheiser—Beyer 
Dinamic-Sony-Panasonic— 
Technics-Hama-]BL 


Törzsvásárlói igazolvány 


Kellemes karácsonyi 
ünnepeket 
és boldog új évet kívánunk 
minden kedves 
üzletfelünknek. 





GLÓBUSZ 


0 cm fölötti képátlójú készülékek 
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VHS STÚDIÓKAZETTÁK 


.- VIDEÓS SZAKEMBEREK FIGYELEM! 


VHS, SVHS, BETACAM és BETA SP videokazetták 
professzionális minőségben beszerezhetők a 
Holland Rt.-től. 

" BASF és PHILIPS minőség 

s Standard kazetták szállítása raktárról 

", Egyedi hosszúságok szállítása 3 napon belül 
. Darabszámtól függő árkedvezmény 














Kérje tájékoztatónkat! - Szállítás postai utánvéttel is! 


HOLRANIDSEZ- — 


1124 Bp., Meredek u. 27. Tel.: 185-37-55 Fax: 166-7641 


EG NTIGtT áá 


Csere — vétel — eladás 








I Eladó: Commodore 64 1541-es 
floppyval, 50-60 db lemezzel, köny- 
vekkel. Ár: megegyezés szerint. Tele- 
fonszám: 36-353575 Rebrica Attila, 
Poroszló, Petőfi u. 21. 3388 


II Eladó SANYO VM-D6P 8 mm-es 
videokamera táskával és tizennégy tar- 
tozékkal, 5 hónap jótállással. Németh 
János, 7090 Tamási, József Attila Itp. 
12/B 


II Technics RS-B 965 Deck (1 év ga- 
rancia), Pioneer CS-777 Hangdoboz 
(fél év garancia) 100/140 W/8 2. 
Irányár: 20000 Ft. Somodi Zoltán, 
Nagyfüged, Zalka M. út 2. 3282 


HI FISHER FVC-P 720 (Sanyo 
VM-D6P) ! éves, kifogástalan álla- 
potú Video-8 kamkorder 58000 
Ft-ért eladó (új ára 98 000 Ft). Tel. : 
46/342-230 


Wi Eladó NTSC rendszerű videore- 
korder, vagy PAL rendszerűre cse- 
rélhető. Tóth László, 5000 Szolnok, 
Orosz György út 6. sz. II em. 7/A 


II Diszkózene-forrásomat . átadom 
az érdeklődőknek, kiváló minőség- 
ben, rendszeresen jutányos áron. Ko- 
vács József, 1462 Budapest, pf. 770 


MI Új Kenwood DP-7040 CD-játszó 
—az 1992 évi HI-FI CD-játszó szériá- 
juk zászlóshajója — (900 DM vagy 
42 000 Ft-ért), Heybrook HB 1 egyes 
széria (20 000 Ft-ért) eladó. 6400 
Kiskunhalas, Bokányi u. 7. III. 23. 
Telefon: 77/21-7177 — 15.30 között 
hívható. 


I Hama gyártmányú állítható vi- 
deokamera válltámasz eladó. Ára: 
5000 Ft. Füredi István, 6400 Kis- 
kunhalas, Kisfaludy u. 27. 


Kedves Olvasónk! Ha Ön is úgy dönt, hogy belép előfizetőink sorába, kérjük, 
hogy a megrendelő lapot küldje el címünkre: ÚJ VIDEOTECHNIKA Lap- és 
Könyvkiadó Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo u. 35. A megrendelő lap ellené- 
ben elküldjük Önnek a befizetéshez szükséges csekket. 


Megrendelő lap 
amelyen megrendelem az ÚJ VIDEOTECHNIKA c. folyóiratot 


I félévre LIII([J példányban — [egy évre[][L]LI] példányban 


Az előfizetési díjat a postán megküldött csekken befizetem: 





HIRDETŐK 
NÉVSORA 


Bétacom Kft. 

DataM Marketing Kft. 
Elektro-spot 

ERFI 

Ferroglobus 

H-Sat Bp. Híradástechnikai Kft. 
Hirschmann-BHG 

Hoeller Electronic Kft. 
HOLLAND Rt. 
Informatéka Kft. 

Infotec Kft. 

Kereki Kft. 

KON-PAT Kft. 

KT Electronic Kft. 
MABEDU LINE 

MAGNEW 

MARTINI INTERDRINKS Kft. 
Melektronika 

MIKROPO 

Mikrotechnika Electronic Kft. 
MOLNÁR Elektronikai Kft. 
Mozgó Video Stúdió Bt. 
Pásztor János 
RAKOTRADE Kft. 

RAVILL Rt. 

Satex Kft. 

SATSYSTEM Kisáruház 
Selectronic Kft. 

SINUS Elektronikai Rt. 
Studiotech Hungary Kft. 
Teletronic GmbH 
Video-Part Kft. 

V-SAT Kft. 

XFer Kft. 
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: (rum 8 HIRADÓ 


MARIAHILFER STR. 102 " 1070 WIEN 2 
TELEFONI Magyarországról : 00-43-1/93-23-38-16 " FAX: 93-22-74-20 " Magyarnyelvű tanácsadás 
Béla Pálffy " Szerdán szabadnap 


Új cégnéven jelentkezünk. A HERLANGO céget a NIEDERMEYER cég, a legnagyobb osztrák fotó, hifi, video, iroda- és híradástechnikai 
üzlethálózat vásárolta meg. A maradék HERLANGO árut erősen leértékelve kiárusítjuk, érdemes benézni hozzánk! Most már a NIEDER- 
MEYER cég nagyobb és jobb áruválasztéka is kedves vevőink rendelkezésére áll és ugyanúgy adok információkat telefonon, mint koráb- 
ban. 


1992 karácsonyi ajánlatunkból: 


VIDEO 8 RENDSZERŰ KAMKORDEREK: SONY CCD F 355: 6Xx motoros zoom és makró, 320 000 képpont. OPTIKA: 1.4/7-42 mm, 
zársebessége 1/4000 mp-ig. Felvétel 5 Luxtól. Inzert vágás, long play, a dátum és az óraidő bevetíthető, ára 7990.— nettó 6658— SONY 
CCD F 375: 8Xx motoros zoom makróval. OPTIKA: 1 : 1.6/8.5-68 mm, longplay funkció. Nagysebességű zár 1/4000 mp-ig, felvétel már 
3 Luxtól, inzert vágás, a dátum és az óraidő is bevetíthető. Távirányítóval 12 900.— nettó 10 825— SONY CCD FX 300: 10x Zoom, 
felvétel 3 Luxtól, zársebesség 1/4000 mp-ig, távirányító stb. bruttó 10 990.— nettó 9992— SANYO CM RZ 1P: 8x Zoom, felvétel 2 
Luxtól, nagysebességű zár 1/10 000 mp-ig, Long play, távirányító stb. csak 7900.— nettó 6658— CANON E 60: 8x motor Zoom aktív 
autófókusz, makró 4 mm-től 60 cm-ig. Az óraidő, dátum és 1 oldal címgrafika bevetíthető a felvételbe. Felvétel 2 Luxtól. Long play és 
intervall felvétel, beépített önkioldó, távirányítóval és halogén lámpával csak 7990— nettó 6658— CANON E 170: HIFI sztereó modell 
10x zoommal, makrófelvétel 60 cm-től, digitális címbevetítés, a dátum és óraidő bevetítés, felvétel 3 Luxtól. Önkioldó, sportkereső, 
halogénlámpa és távvezérlő 9990.— nettó 8325.— Schilling. MINIATŰR KAMKORDEREK: előnyük, hogy nem sokkal nagyobbak, mint egy 
fényképezőgép a súlyuk 1 kg alatt van de teljesítményban és minőségben nem maradnak el nagyobb elődeiktől. A SONY TR 105: HIFI 
sztereó modell hatszoros motoros zoom, dátum és óraidő bevetítés Longplay és inzert vágás-tinfravörös távirányító 12 900— nettó 
10 825— SONY CCD TR 305: 10x Zoom, felvétel már 2 Luxtól, Long play, zársebessége 1/4000 mp-ig, távirányítóval együtt 12 890.— 
nettó 10 742— HITACHI VM E 31 E: 8x Zoom, felvétel 2 Luxtól, nagysebességű zár 1/10 000 mp-ig, 2 oldal címbevetítés, dátum és 
óraidő bevetítés, ki- és beúsztatás, inzert vágás stb. csak 9990.— nettó 8325.— A csak 58 dekás CAWON UC 10, 1991-ben az USA-ban 
az év kamerája, 8x zoommal, autófókuszos távolságbeállítás 1 cm-től, felvétel már 3 Luxtól, címbevetítés. Nagysebességű zára 1/ 
10 000 mp-ig! Önkioldóval és távirányítóval együtt ára most csak 10 990.— nettó 9992— Schilling. VHS-C RENDSZERŰ KAMKORDE- 
REK: a kiskazettás felvétel egy VHS nagykazettás adapterkazetta segítségével lejátszható minden vHS asztali képmagnón kábel nélkül. 
MITSUBISHI HS CX 6: 8x Zoom, digitális címbevetítés, képstabilizátor bemozdulás ellen, HIFI szteró hang, 7 megvilágításprogram port- 
réhoz, sporthoz stb. és valódi, nem LCD rendszerű színes keresőmonitorral, ára 16 990— nettó 14 158— JVC GR 323: 8Xx motoros 
Zoom, felvétel 3 Luxtól, autófókusz makróban is, idő 1/4000 mp-ig, ki- és beúsztatás, dátum, óraidő és címbevetítés. Automatikus 
videofejtisztítás, a keresőben a maradékidő. A megvásárolható távvezérlővel még utóhangosítás, inzertvágás és önkioldó funkció is kap- 
csolható, ára 12 900— nettó 10 825.— 

SZÍNES TELEVÍZIÓK MAGYAR SECAM RENDSZERREL: SONY KV M 1420: 37 cm képernyő, 99 csatorna, 60 állomás tárolható, kábel- 
tuner, 6990.— nettó 5825.— CONDOR T 3622: 36 cm képernyő, távirányítóval 2990.— nettó 2492.— Reklámajánlatunk: SILVA CKT 9825 
51 vm képernyő, 99 csatorna, 39 állomás tárolható, Euro csatlakozás, 3990.— nettó 3325.— MITSUBISHI CT 2125 EET: 55 cm képernyő- 
vel, TOP TELETEXT rendszerrel, kábeltunerrel, automatikus állomáskereséssel, EURO-SCART csatlakozással stb. csak 4990.— nettó 
4158.— Schilling. SZÁMÍTÓGÉPEK: C 64 II 1990— nettó 1659.— , C 1541 II Floppy 1990.— nettó 1659.—, AMIGA 500 csak 5490— nettó 
4575.— Schilling, és még sok más ajánlat. 

Ajánlataink amíg a készlet tart, érvényesek, árváltozás lehetséges. Ha a kívánt áru kifogyna, tudunk más, árban és minősben hasonló 
árut adni. Kívánságra ingyenes árukatalógust küldök. A fenti címen és telefonszámon vagyok elérhető. A hónap első szombatján 5 óráig 
vagyunk nyitva. Bevásárlás előtt keressen meg, segítek az árukiválasztásban. Ha telefonon megadja érkezésének időpontját, félre tudom 
tenni az árut érkezéséig, ami különösen leárazott árucikkeknél ajánlatos! Ha direkt hívható a telefonja, adja meg, így gyorsabb a válasz- 
adás. Magyarnyelvű kiszolgálónk a földszinten Hún Lajos, aki hétfőn szabadnapos, az emeleten Pálffy Béla (szerdán szabadnapos). 
Pénzváltás éjjel-nappal lehetséges a Westbahnhof első emeletén! Különféle erősen leárazott árucikkeink is vannak kisebb mennyiségben, 
amíg a készlet tart! 


GTUDI ÚJ NÉV A STÚDIÓTECHNIKÁBAN 


Vállaljuk stúdiók, közvetítőkocsik tervezését, 


beszerzését és kivitelezését. 

Szervizünk vállalja: Sony, JVC, FOR-A broadcast 
és professzionális termékek átalánydíjas szervizét. 
(Referenciahelyeink: Nap-TV, Pilot KFT.) 
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Színes, szinkronizált, amerikai akciófilm (98") 
Rendezte: SIMON WINCER 
Fősz.: MICKEY ROURKE, DON JOHNSON 


1996. július 5-e a Függetlenség Napja. Boldog szü- 
letésnapot, Amerika! — ordítja a hangszóró, majd a 
Kristály Álom nevű kábítószert kezdi reklámozni, 
ecsetelve annak kellemes hatásait. Az országban 
anarcihia uralkodik, mindenféle bandák garázdál- 
kodnak. Aki a valóságban is kipróbálja a Kristály 
Álmot az mind rászokik és közülük minden hetedik 
meghal. Idegméreg, amely a retinára hat. Ettől min- 
denki szebbnek látja a világot, de rövid idő alatt 
tönkremegy a központi idegrendszere. Harley, a 
motoros, jókötésű világcsavargó betér egy benzin- 
kúthoz. Az irodában éppen a kutasnő kirablása 
folyik. Harley rövid, de nagyon szakszerű mozdula- 
tokkal lerendezi a fegyveres banditákat, enyhén 
kioktatva őket hátrányos helyzetükről vele szem- 
ben. Ezalatt Marlboro Man egy bárban billiárdleckét 
a d egy nagylétszámú indián bűnbanda 150 kiló 
körüli főnökének. A főnök ezt annyira nem veszi jó 
néven, hogy képes rátámadni Marlboróra. A ke- 
mény, de annál kevésbé becsületes harcban végül 
is győz a jobbik, vagyis Marlboro a cowboyruhás 
motoros világcsavargó. Az eseményeket szemlélő 
Harley-val és egy kisebb késszúrással a bordái 
között távoznak a bárból. Két év után most találko- 
zott először a két jóbarát. Magányos farkasok 
mindketten. Egy jobb és más világra vágynak. En- 
nek fő akadálya a Hitelbank mindenható ura, az 
alviálg vezére és a kábítószer terjesztője. Elgondol- 
koznak, jól van-e ez így? 


60 VID 





EOTEGHNIKA 


Színes, szinkronizált, francia krimi (100) 
Rendezte: MAURICE PIALAT 
Fősz.: GERARD DAPARDIEU, SOPHIE MARCEAU 


Mongin, a hatalmas természetű felügyelő éppen 
egy bűnözőt oktat a kapitányságon. ,Ha akut szó- 
rekedésed van, akkor én kileszek és ha kileszek 
akkor ütök". ,Nem szeretem" Mongint, elnézve ezt 
mások sem nagyon szerethetik. Kemény kötésű és 
lelkű, igazi profizsaru. Egy-két pofon nagyon köny- 
nyen leesik tőle a kihallgatások során. A nőket sem 
nagyon kíméli. Bár ágy vonatkozásában is szívesen 
igénybe veszi szolgálataikat. , Ha az ember zsaru, 
nem tud ellenállni a kísértésnek, de nem árt senki- 
nek. Ha mégis árt, olyanoknak árt, akik megérdem- 
lik." A bűnözőkkel tegeződik, igaz kissé egyolda- 
lúan, mert azok nemigen merik visszategezni. Egy 
tuniszi származású kábítószer-szállító banda le- 
buktatásán fáradozik. Néhány kisebb halat már 
sikerült letartóztatnia, de a nagyobbak még hátra 
vannak. Az egyik ilyen letartóztatott lakásán talál- 
kozik először Noria-val. A szép, kreol bőrű, fekete 
hajú lányt eleinte ugyanúgy kezeli, mint bármely 
ügyfelét. Még a szokásos pofon sem marad el. 
Alány sokat tud, de nem hajlandó beszélni. Bizonyi- 
ték nincs elég, ezért szabadon kell engedni. Barátja, 
Lambert, a zugügyvéd, a bűnözőkre speicalizáló- 
dott. Őket védi, illetve hozza ki a letartóztatásból. 
, Rühellem klienseimet és védenceimet, mert egy 
sincs közülük, aki ne volna betörő, vagy gyilkos". 
Ezért néha Monginnak is leadja a drótot, hogy ez- 
után legyen kit védenie. Ők ketten jókat röhögnek / I 
ezen. Minden menne a maga útján, ha egy váratlan ! 
pillanatban Noria, a szép bűnöző lány és a rettent- / 


!  hetetlen felügyelő egymásba nem szeretnek. j 


műsoroskazetta- 
ajánlatunk 


Összeállította: tta: 
LACZHÁZY LÁSZLÓ 


Színes szinkronizált amerikai film 
Rendezte: CHRISTIAN DUGNAY 

Fősz.: LILIANA KOMOROWSKA, VALERIE 
VALOIS, STEVE PARRISH 


Azoknál a gyerekeknél, akiknek édesanyja az 
1940-es évek táján Epemerol nevű nyugtatót sze- 
dett terhessége alatt, szokatlan mellékhatások lép- 
tek fel. Különös zajok, hallucinációk jelentkeztek, 
migrén gyötörte őket, és dührohamok is jelentkez- 
tek. Gyermekeiknél, akik ezt a gént örökölték és ezt 
túl is élték, fellépett az úgynevezett , SCANNER 
SINDROMA". Különleges telepatikus és telekineti- 
kus képességek birtokába kerültek. Bármilyen 
gyógykezelésük eredménytelennek bizonyult. Alex 
Taylornál karácsonyi baráti buli van. Esznek, isz- 
nak, beszélgetnek, jól szórakoznak. Szóba jönnek 
a Scannerek is. Általába senki nem hisz bennük. 
Ezt hallván az egyik közeli jóbarát megkéri Alexet, 
mutassa be képességeit. Ez meg is történik, de a 
kísérlet egy véletlen balesetbe torkollik, a jóbarát 
kizuhan az ablakon és szörnyethal. Alex thaiföldi 
kolostorba vonul, bár a vizsgálat során nem találták 
bűnösnek. Húga Helena is hasonló képességekkel 
rendelkezik, de őt is gyötrik a hallucinációk és az 
örökös fejfájás. Apjától rendszeresen kap gyógy- 
szert, ami viszont annyira elkábítja, hogy így sem 
érzi jól magát. Ezért nem is nagyon szedi. Néhány 
támadó huligán ,halálosan" őszinte bánatára. Az 
apa nem tud belenyugodni gyermekei betegségé- 
be. El is készül egy új gyógyszer, az F3. Ez még 
kísérleti stádiumban van, Helénének mégis sikerül 
kipróbálni. Ettől kezdve elszabadul a pokol, vagyis 
Helene rosszabbik énje. 


MŰSOROSKAZETTA-AJÁNLAT 
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Fendozts: Gerard Pine 
Szeret. han out [rüntágnant 


Catkerhő, DRRBB 


l 
S (L Agression) 


Színes, szinkronizált, francia krimi (969) 
(Csak felnőtteknek ajánlott) 





kzacáe a eu ta ia 
Fősz.: JEAN-LOUIS TRINTIGNANT, 
CATHERINE DENEUVE 


A félelmetes motoros bandát még az úttesten áthaladó 
sündisznó ís borzadva nézi. Neki szerencséje van. 
Ezúttal megússza. Paul Varlin és családja békés, bol- 
(r KOGNE LEGY KN arasz eza eu ta 
(EErá AES ááá et e etátaae 
nek. Paul jókedvűen előzgeti az előttük haladókat, míg 
meg nem érkeznek és megállnak az útmenti bisztró- 
EN se teráá ata e na ree aze State EsYai étől 
LEE ELdlte ME Let ág e etette kun EtTe 
Kifelé menet az autóba való beszálláskor felesége 
combját megbámulják az éppen odaérkező motoro- 
sok. Paul küld feléjük egy sértő mutogatást. Majd 
beszállnak és elindulnak. Ezzel elintézettnek is tekintik 
GYANTA ZT TAGSAG LOGAN ÜLT ts Ez 
ZA tea ea EAT E LAL eto Hate ne eat atetezet tl 
és átláthatatlan , űrhajós" bukósisakban. Jobbról, bal- 
ról és hátulról közrefogják a száguldó autót. Egyre 
vadabb ijesztgetésekbe kezdenek. Az ablakon benyúl- 
va leverik Paul szemüvegét. Majd olajos papírokat 
[lez LOG SY e ZT LT KGST ee etési 
[ESA LAS TÁN en ata ze estel ee AL led 
jan könnyebben megsérülnek. A motorosok ide ís kö- 
vetik őket. Pault rövid verekedés után leütik. Mikor 
magához tér sötét éjszaka van. Paul előveszi elemlám- 
páját és döbbenten látja, felesége és kislánya halott. 





Színes, szinkronizált, dokumentum-játékfilm 
AZ AUTÓZÁS TÖRTÉNETÉRŐL (759 
DEL ete eV EztTeei 


[ v/NNSSKSN EZ HL IL ÉT 








MELER erez ge Mu aza Szu ea 
gép, de van akinek csak szürkeállomány van a 
fejében, és ez sem hátrány. a 
Andy, Peter és Jerry három amerikai kissrác. Ép- 
pen azon gondolkoznak, hogyan lehetnének 25 
centesekből milliomosok egy játékautomata segít- 
ségével. Segíts magadon, az Isten is megsegít. Te- 
hát csak tőke kell és egy mecénás, aki ezt adja. 
MANN At To ez LES ee att ut 
S taste ta agent zel t[[ea ntos st 
de némi , ráhatással" a dolog mégis összejön. 

A cél a világ legjobb videojátékának feltalálása. Az 
ELLA ZAEST SES e et aagátíí[tzutzTA 
barátjuk az egy-két évvel idősebb Eric Morgan, aki 
már ilyen fiatalon elismert komputerszakértő és 
nagy versenyt is nyert már. Eric a , Nemzetközi 
Autóbemutató"-n vesz éppen részt, ahol Nicki Lau- 
dával a világ első hatodik generációs, komputerrel 
ellátott autóját mutatják be. A három fiú a játékte- 
[dann (dude SA leto ea Act GYA ege tolej dá  g le tve 
MAL d SE et 
A műhold segítségével kapcsolatba lépnek Eric-kel 
és ami még fontosabb, magával a csodaautóval, 
autózás teljes története. A három srác a csodaautó, 
valamint Eric segítségével boszorkányos ügyes- 
séggel és komputerismerettel elindul túl téren és 
időn az autózás történetében, néha bizony még egy 
kicsit befolyásolva is azt. És 1879-ben Mannhaim- 
[dol sáátze a éz ez kalta 


eefzteeeleteetet 
Pa 


YAN tear Lea TATA TK Élt) 


Rendezte: KURT ANDERSON 
Fősz.: JEFF WINCOTT, CYNTHIA ROTHROCK 


Idle ESÁTo Tá te eat EL Lite 
te nagymesterei. Sean, a férfi és Billie, a rendőrnő 
beépültek az alvilágba. Akciójuk során felszámol- 
nak egy teljes motoros bandát, mely fegyverkeres- 
kedelemmel foglalkozik. Mindez Los Angeles kül- 
Seant kiváló munkája elismeréseképpen nyomozó- 
vá léptetik elő. Ez azonban azzal jár, hogy más 
kerületbe irányítják át. Külön kell válnia Billie-től. Új 
eat a Ete Katt sza NZ Le 
démiai osztálytársával. Borelli a kezdeti lelkes üd- 
vözlés után kezd igen furcsán viselkedni, és más- 
hEáCe dá et ee e etes ete zt áeyette 
dékban. A vélt ok ittas vezetés. Sean tudja, hogy ez 
nem lehet igaz. A helyszínre siet. A jelekből megál- 
lapítja, gyilkosság történt. A kocsi ülésén a SINTAX 
(RV: un ee te elsz tát eh est jeeyááátei 1 











(Martial Law 
Undercover) 


A klubba látogatva nem részesül túl barátságos 
fogadtatásban, ezt némi ütésváltás is élesen bízo- 
nyítja. Ezalatt Billie egy néptelen metróállomáson 
karate leckéket ad, egy rátámadó huligán bandá- 
nak. Mire a rendőrség odaérkezik, már csak be kell 
err zat Mára roz e ye o e lette TEA 
Pite N tásra ereszt due ee Let TT N 
segítségre van szüksége. Sejti, hogy kollégáiban, 
sőt a kapitányban sem lehet megbízni. Kipróbált 
társát, Billiet hívja segítségül Spencer és a rendőr- 
séget is markában tartó bandája ellen. 
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(The Yakuza) 





Színes, szinkronizált, amerikai akciófilm (112") 


Rendezte: SYDNEY POLLACK 
Fősz.: ROBERT MITCHUM, BRIAN KEITH 


350 éve léteznek jakuzák. Régen a szegényeket 
Mrd ár erár Eta KE En ELH NT e EB 
[oda LT ST zatu ALLÉL 
muráj szellemiség hordozói. A tisztesség, a barát- 
ság és becsület mintaképei, mondja az ősi írás. 
LATI at STT GYA TATA Ete [zta TEST A 
fráter ian iaesyzt ue SL SY GENT ÁÉS 
merkedhetünk meg. Szinte minden a lekötelezett- 
Bielan án TLAN A ZT EL Üaá etet tág átt yzat 
je, annak kötelessége azt megadni. S az ősi törvény 
szerint a halál ellen csak a halál az orvosság. 
Harry Kilmert a volt rendőrtisztet kétségbeesve 
keresi fel barátja Tanner. Leányát elrabolta a Tono- 
Az E Zá KASA TT AT A dee a tét 
[PTE LELT ELETE TA ZA ra Kát ront URLACT ha eLEe NT] 
sokáig élt Japánban, ismeri a szokásokat, elhatá- 
rozza segít barátján. Japánba utaznak. Kilmer talál- 
kozik €ikoval, régi szerelmével. 


MŰSOROSKAZETTA-AJÁNLAT 








HiFi tisztán, 


esőben, hóban — 


Ezek a kis hangsugárzók mindent 
kibírnak. Esőben, hóban, nedves 
helyiségekben és más szélsőséges 


körülmények között is megfelelnek 


a legmagasabb igényeknek is. Jól 
egészítik ki meglévő rendszerünket 
például az erkélyen vagy a kertben. 
A beépített, szabadalmazatatott, 
nagyteljesítményű hangszórók jú- 
voltából a két hihetetlenül kicsi, ro- 
bosztus dobozból is a nagy, a ha- 
gyományos hangdobozoknál meg- 
szokott hangterjedelmet kapjuk. A 





101 Music Monitor? 


BOSEE saját fejlesztésű ekvalizer- 
kapcsolása gondoskodik a tiszta, fí- 
nom rajzolatú magas hangokról és 
a torzításmentes mélyekről. 

A dobozba épített két Bass-Port 
mély, telt és száraz basszushang- 
zást tesz lehetővé akár 100 W erő- 
sítőteljesítmény mellett. 

A 101 Music Mónitor8 sok tulajdon- 
ságában idézi a BOSE8 csúcsmo- 
dellt, a 901-es típust. A hangszóró- 
házhoz a BOSES cég a jelenleg 
legjobb időjárásálló anyagot hasz- 








IATA 


Better sound through research. 






A BOSE cég kizárólagos 
magyarországi képviselete : 
MABEDU LINE Kft., 
Bp. XI., Sztoczek u. 13. 
Tel./fax: 165-6189 


nálja: fokozottan ütésálló öntött po- 
limerből készül, és ugyanazoknak a 
követelményeknek tesz eleget, mint 
amelyeket a professzionális hang- 
falaival szemben is támaszt a cég. 
A homlokrács különleges alumíni- 
um ötvözetből készül, amely tartó- 
san is biztonsággal védi meg a 
membránt a mechanikus behatá- 
soktól. 
























Kedvenceink... 3 


A reZbsz E boroknak ez a ritka fűszerezésű fajtája egy olyan e 
tévedhetetlen ízt biztosít a MARTINI-nak, ami a legtermészetesebb 1 gen 


dolog a világon. e 


Forgalmazza: Budapest VIII., Rákóczi út 1-3. Telefon: 251-6453 


Raktár: Budapest X., Sörgyár utca 22. 
Telefon: 177-1719 





